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PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. Planta primera

COMPLEJO DE OFICINAS EN EL CABAÑAL - TALLER 1  2013/2014 Tutores: José Manuel Climent, Mª Dolores Villaescusa, Juan Blat

E: 1/250

LAURA CARRILLO CORBALÁN

Hidrante exterior

Columna seca

Boca de incendio equipada 25 mm

Extintor pórtatil

Pulsador alarma

LEYENDA INCENDIOS

conjuntamente en

nichos empotrados

Extintor empotrado

Origen de evacuación

Recorrido de evacuación

Rociador

Detector de humos

DIVISIÓN POR SECTORES DE INCENDIOS:

- Sector 1: Planta 0 + Planta 1 + Planta 2 (pública concurrencia) = 3856 m² *

- Sector 2: Planta 3 + 4 + 5 +6 (administrativo) = 2500 m²

- Sector 3: Planta 7 + 8 (administrativo) = 1250 m² < 2500 m²

- Sector 4: Planta 9 + 10 + 11 (administrativo) = 2160 m² < 2500 m²

- Sector 5: Planta sótano = 3263 m² *

* Se dispondrá de un sistema de rociadores.

Memoria Justificativa     ARQUITECTURA - CONSTRUCCIÓN


