TIPO DE FORJADO. CARACTERISTICAS.
FORJADO RETICULAR ALIGERADO
Canto total: 35+5 cm
Luz: 8 m
I | | | | JHV I | | 0 | FV Intereje: 018 m
I 0 143 I I 02 Nervios: 0,15 x 0,40 m
i i @ i i @ Zunchos: 0,30 x 0,40 m
MATERIALES. CARACTERISTICAS.
8.00 8.00
Tipo de hormigon Designacion Resistencia caracteristica
U 0 U 0 Hormigén de limpieza HM-10/B/llla fck = 10 N/mm?
H H @ H H @ Hormigén cimentacion HA-30/B/40/1lla fck = 30 N/mm?
I i I i Hormigon forjados HA-30/B/20/1lla fck = 30 N/mm?
Tipo de acero Designacion Limite elastico
] ] 800 2685 ] ] 800 2804 Acero para armar B 500 S fyk = 500 N/mm?
- - - - Malla electrosoldada B500 T fyk = 500 N/mm?
L] L] L] L]
i i O i . i COEFICIENTES DE SEGURIDAD.
U O oo e Coeficientes parciales de seguridad (y) para las acciones | Desfavorable | Favorable
3.68
000000000 Do0o00000 Permanente Peso propio 1,35 080
8.00 0 8.00 Empuje del terreno 1,35 0,70
H }‘ /[ ‘} H H }‘ Presion del agua 1,20 0,90
U [ ] OO Variable 1,50 0
e . 3 o @ e e 5555855 = @ .
i s (I O P CARGAS A CIMENTACION.
Armr Armr Armr Armr %v 1 o o i -
N Cargas permanentes Peso
6 8.00 8.00 8.00 17 © 8.00 8.00 8.00 ©
G1. Forjado bidireccional aligerado de casetones recuperables 5,00 kN/m?
28.04 28.04 G2. Cubierta plana invertida con acabado de grava 2,50 kN/m?
G3. Cubierta plana ajardinada 5,50 kN/m?
G4. Tabiqueria 1,00 KN/m?
@ @ @ @ @ @ @ @ G5. Falso techo 1,00 kN/m?
G6. Pavimento de marmol espesor 1,5 cm 1,00 kN/m?
TIPO'1 TIPO 2 G7. Pavimento elevado registrable de madera 2,00 kN/m?
G8. Peso propio instalaciones 0,25 kN/m?
G9. Peso propio instalaciones en cubierta 0,75 kKN/m?
7 210 f/—
1 Sobrecarga de uso
: R Q1. Categoria de uso B: zonas administrativas 2,00 kN/m?
g T Y . Categoria de uso C1: zonas de mesas y sillas , m
Jon > Q2. Cat fad C1 d ill 3,00 kN/m?
g i @ Q3. Categoria de uso C2: zonas con asientos fijos 4,00 kN/m?
:‘ o oo o ‘: Q4. Categoria de uso C3: zonas sin obstaculos que impidan el libre 5,00 kN/m?
OO OO OO0 OOOomo movimiento de las personas como vestibulos de edificios pub|iCOS,
8 O administrativos, hoteles, salas de exposicion, etc.
H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H o Q5. Categoria de uso C4: zonas destinadas a gimnasio o actividades fisicas | 5,00 kN/m?
| I M A Q6. Categoria de uso C5: zonas de aglomeracion 5,00 kN/m?
%E } H H H }N} H H H } } H H H H H H H }‘ i H[ Q7. Categoria de uso D1: locales comerciales 5,00 kN/m?
%E UUUU UUUU UUUUUUUU E @ Q8. Categoria de uso E: zonas de trafico y de aparcamiento para vehiculos 2,00 kN/m?
1 ligeros (peso total < 30kN)
O A Q9. Categoria de uso F: cubiertas transitables accesibles solo privadamente | 1,00 kN/m?
]H ”u” —_— ”u” ‘} H H H H H H H H H H H 500 as0n Q10. Cate'g'orl'a dg uso G'!:'Clljbier.tas accesibles Unicamente para 1,00 kN/m?
il D‘ ‘D o conservacion con inclinacion inferior a 20°
10 om0 - ) ) ! ) o : ;
in T T mim) Detalle seccion forJado tipo E 1/20 Q;l. Spbre_carga de nieve. Cubierta plana de edificio situado en localidad de | 1,00 kN/m
00 i O altitud inferior 2000m
. = B C ,
i caseton recuperable # @6 ¢/20 cm Forjado s6tano Forjado planta baja | Cubierta invertida Forjado oficinas
capa de compresion # @20 Total permanentes 7,25 kKN/m? 8,25 kN/m? 8,75 kN/m? 9,25 kN/m?
800 — Total variables 5,00 kN/m2 5,00 kN/m? 2,00 kN/m? 2,00 kN/m?
i i - 0,05
U [ @ N ’/ Tt
i\ 1r Armr Armr rAr \i 202 \\\‘ ""/ 035 0Y4O z * z Abaco
v I ' R
| \
: 0 0 o0 : | | Casetones recuperables 65x65 cm
28.04 {
. . | 0,65
nervio in situ W His] |= .
0,80 =gl  Muro de hormigdén armado 25 cm espesor
6 7 8 9 ol
TIPO 3
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