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Memoria Justificativa ARQUITECTURA-CONSTRUCCION
COMPLEJO DE OFICINAS EN EL CABANAL - TALLER 1 2013/2014
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PLANTA TIPO OFICINAS

Utilizamos un sistema con unidades de tratamiento de aire (UTA) y unidades
enfriadora, situadas en la cubierta del volumen a climatizar.

Las unidades interiores (climatizadoras) seran dispuestas en los falsos techos de los
nucleos servidores.

BASAMENTO

Dividimos la instalacién en 4 sectores:
COM - Zona comercial

HAL - Hall

EXP- Zona de exposiciones

SAL - Saldén de actos y espacios anejos

TORRE DE OFICINAS
Dividimos la instalacion en dos sectores por planta (norte y sur):

- Norte planta 32
- Sur planta 32
- Norte planta 42
- Sur planta 42
- Norte planta 52
- Sur planta 52
- Norte planta 62
- Sur planta 62

- Norte planta 72
- Sur planta 72
- Norte planta 82
- Sur planta 82
- Norte planta 92
- Sur planta 92

Tutores: José Manuel Climent, M2 Dolores Villaescusa, Juan Blat

PLANTA O

Unidad interior: climatizadora (en falso techo de los nucleos humedos)
Espacio destinado a conductos de climatizacion

Difusor lineal de impulsién modelo VSD15 - Trox

Difusor lineal de retorno modelo VSD15 - Trox

Split modelo Nexura - Daikin

Rejilla lineal continua de retorno en suelo técnico modelo AF - Trox

CIONES Climatizacién y renovacion de aire E: 1/250 @
LAURA CARRILLO CORBALAN




