Seccion por los patios,
esc 1:125

Un forjado que se
perfora,dejando pasar la luz,
el agua, el viento etc... Una
nueva superficie se genera,
con otras cualidades, dos

cubiertas complementarias

Evolucién de la fachada.
escala 1:75

Se hace palpable la evolucidn
que ha sufrido a lo largo del
tiempo este edificio, hecho
que ha desvirtuado su caréacter
inicial.

Resulta palpable la necesidad
de restaurar el caracter que
ha ido perdiendo a 1lo largo
del tiempo.

Planta escuela ,

esc 1:1000

T
T
T
T

RN

5

* ®
o ®a

mmnEnif

'8

Fotografia edificio

Fotografia edificio (2014)

Leyenda materiales empleados

01- Vierteaguas de piedra

02- Murete de ladrillo para conformar
macetero(¢del 6 o 7?)

03- Macetero oculto en antepecho

04- Enfoscado de cemento. e=15mm

05- Murete de ladrillo macizo para soporte
de paneles de fachada

06- Lamina impermeable bituminosa

07- Paneles de GRC en sustitucién del
original de amianto-cemento con celdas
de aislante térmico incorporado

08- Anclajes metalicos para fijacidn de
paneles de fachada

09- Camara de aire antepecho

10- Pavimento elevado de baldosa de
granito, 100x100cm, e=5cm

11- Céamara de aire y recogida de aguas
pluviales

12- Lamina impermeable bituminosa

13- Hormigdédn formacidédn de pendientes,
e=5cm

14- Soportes de plastico para pavimento
flotante registrable

15- Area de macizado de forjado reticular

16- Forjado reticular formado por nervios
de 12cm y casetones de EPS de 60x60x20
y capa de compresidén de 10cm

17- Luminaria tubo fluorescente

18- Ventana corredera Soleal, Technal, con
doble vidrio

19- Panel EPS para exteriores, acabado de
chapa, e=50mm

20- Enfoscado de antepecho, e=15mm?

21- Panel de Rockwool de lana de roca,
e=5cm

22- Trasdosado de antepecho existente
mediante sistema Pladur autoportante
72/400(46) LM FOC

23- Panel de contrachapado de abedul,
e=2cm

24- Pavimento de lindéleo de colores
distintos para cada aula el aula
e=1, S5mm

25- Tablero DM hidrdéfugo e=2cm

26- Panel Rockwool de lana de roca e=5cm

27- Listén de Abeto de 5x5cm

28- Lamina Flexible de polietileno para
aislamiento actstico de impacto,
e=10mm

29- Aislamiento rigido, e=10cm

30- Tablero de madera maciza de pino e=2cm

31- Tablero de madera de roble

32- Bandeja metdlica para paso de
instalaciones y cables eléctricos

33- Luminaria de orientacién Led empotrada
ERCO

34- Murete de ladrillo macizo doble para
soporte de estructura de instalacién
del lucernario Velux

35- Cupula de recubrimiento exterior del
lucernario Velux acrilica PMMA

36- Vidrio aislante de seguridad laminado

37- Placa de acero galvanizada lacada en
blanco para recubrimiento del corte
efectuado en el forjado

38- Sistema de anclaje de la chapa al
forjado

39- Lucernario Velux CVP 63Q

40- Cerramiento plegable Solarlux SL-70e

41- Listdén de madera de pino de 5x10 cm

42- Bandeja metalica para conduccion de
instalaciones

43- Falso techo de lamas de madera de
abeto pintadas de blanco 3x5 cm con
separacién de 5cm

44- Sistema de fijacién de las lamas,
formado por

45- Panel sandwich para exteriores,
acabado de chapa galvanizada en blanco

46- Tarima de madera tratada en autoclave
de pino macizo 95x22mm sobre rastreles

47- Desaglie lineal Minikit de ULMA

48- Rejilla de acero galvanizado

49- Murete de ladrillo macizo para
conformar el macetero de borde de
forjado

50- Chapa galvanizada de e=1, 5mm

51- Perfil metdlico rectangular de acero
inoxidable de 3x6cm, para formar el
pasamanos de la barandilla

52- Barandilla de barrotes verticales
redondos de acero inoxidables 1,5 cm
de didmetro con separacién de 10cm

53- Vierteaguas de chapa galvanizada
e=1, S5Smm

54- Chapa ondulada con canales en vertical
de acero galvanizado lacada en blanco
y fijada mecédnicamente a paramento
interior

55- Tablero contrachapado de abedul
cuperizado para exteriores e=2cm

56- Panel de aislante térmico de lana de
roca e=10cm

57- Perfileria de aluminio extrusionado
con rotura de puente térmico para
U-Glas

58- Cerramiento doble de U-glas opaco en
cémara, 26,2x120cm

59- Perfileria de aluminio extrusionado
con rotura de puente térmico y
vierteaguas incorporado

60- Luminaria tubo fluorescente

61- Pavimento exterior de piedra con junta
cerrada y despiece distinto segun el
patio

62- Falso techo zonas interiores de
contrachapado de abedul e=2cm

63- Conductos climatizacién rectangulares

64- Unidad de tratamiento de aire (UTA)
marca TROX

65- Rejilla metédlica para evitar la
entrada de insectos

66- Carpinteria fija con doble
acristalamiento marca Goldbrecht

67- Panel deployée de aluminio lacado en
blanco

68- Placas de anclaje de panel deployée,
fijadas a paramento interior de madera
tratada para exterior e=2cm

69- Panel Pladur 106/400 (46) LM forrado
con tablero OSB

70- Baldosas ceramicas de 10x10 cm
blancas adheridas al tabique

Frente de fachada,

esc 1/30

Huecos en cubierta, esc 1/30

Perimetro del patio A,

esc 1/30

Perimetro del patio con las oficinas,

esc 1/30

Perimetro del patio B, esc 1/30
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Seccién H Escala 1:125, el patio
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Detalle fachada, proyecto inicial

Detalle fachada, estado actual

(2014), esc 1:75

Patio de acceso de la
escuela 4 —
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Seccién H Escala 1:75,

de la ciudad a la escuela, "el camino"

las oficinas

Patio de acceso comin con
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Sistema constructivo. esc 1/30
Se ha escogido un sistema
constructivo capaz de
enfrentarse a todas las
distintas situaciones que se
generan en la intervencidén de
manera similar, facilitando su
ejecucidén. Este se define en
respuesta a a las siguientes
tres situaciones que se dan en
la intervencién:

- Frente de fachada.

- Apertura de huecos en
cubierta.

- Perimetro del patio con la
escuela.

- Perimetro del patio con las
oficinas.

Seccidén por el acceso,

esc 1:75

Se establece un recorrido a
través de distintos "espacios"
o "lugares", cada uno de ellos
con unas cualidades distintas,
estableciéndose una gradacidén
desde un la ciudad
(completamente publico) al
aula (privado e introvertido).
Se identifican tres lugares
distintos:
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7mmzmw 4- "La construccién”

Juan Ignacio Casillas Rodrigo,T5 7

-El patio de la ciudad
-El patio de los Edificios Luz
-El patio de la escuela



