RESERVA DE ESPACIOS Y TENDIDOS
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Planta aparcamiento

Planta cubiertas

PLANO DE TECHOS. DETALLE DE LA PLANTA DE TECHOS DE LA GUARDERIA.

Reserva instalaciones sétano

Reserva instalaciones cubierta

Tendido instalaciones por planta

[ Centro de transformacién
0

Grupo de incendios / Aljibe

7 Recinto de calderas y grupo de presién

|| Cuarto de contadores del agua
2

Cuarto eléctrico y de telecomunicaciones

Y/ Crupo electrégeno
s

W7/ Acumuladores
[ Placas solares

Almacén

[ Climatizadora de aire primario

Recinto de reserva de instalaciones

Almacén - UTA unidad de tratamiento del aire

- Tendido de climatizacién

- Tendido de saneamiento y fontaneria
I Grupo de incendios

- Tendido de electricidad y cuadros

Almacén
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Planta tipo
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Planta de techos de la guarderia 1/50
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Cimentacion sétano 1/750
ESTRUCTURA

Tipologia estructural
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Forjado planta baja 1/750

(PLE)

ACTERIS

El sistema estructural trata de dar respuesta a las necesidades del

. e . .. de hormigén Tipo de acero
proyecto, requisitos estéticos y constructivos que lo condicionan. Se ha
trabajado con una modulacién base 7.5m x 9m. Salvo en la crujia en la et R pic? Aoeroparaarmar 5008
que se encuentras los nicleos rigidos, donde el médulo de 7.5 se amplia e o fsgechdoct e
hasta 10. De este modo y considerando los niicleos como punto de apoyo
las luces realmente seran de 5m en esta zona I ION

2 . B . Jesfavorabl Favorable
Dado que el médulo de 9 se mantiene invariable en todo el proyecto se 1,3
establece como tipologia base para los forjados el unidireccional con 1
casetones recuperable de hormigén armado de 40 cm de canto con Variable 15
nervios in situ y pilares de hormigén armado de 30 cm x 30 cm. Ademas Cocic

. o N . na
de contar con los niicleos rigidos que nos arriostraran la estructura en Cubie:
sentido contrario a la direccién de las vigas. Los nervios in situ del y
forjado se realizaran con elementos aligerantes.
Hormigén Acero pasivo o activo
5 118

4 mediante

En cuanto a la junta de dilataciéon del edificio se resolver
pasadores. Estos se situaran perpendicularmente a los nervios y se
dispondra de un pasador por cada nervio. El sistema utilizado sera el
GOU]JON CRET.

5553555 |25

En el salén de actos se adopta una estructura diferente, una losa nervada

ERCRc R cmoenoe o
85849444 4

invertida que salvara los 12m. De este modo los nervios se sitdan en la ®
parte superior de modo que no restan altura a la sala. Los nervios seran feciones wj‘m‘iﬂfw JADO DE PLANTA 3 FORIADODE P,
de 30 cm x 70 cm aproximadamente y estardn separados a eje a una Sobrecargas s o St
distancia de 1,5 metros. i
PO DI cimer RJAD ®

En cuanto a la cimentacién y teniendo en cuenta que el programa
requeria de un aparcamiento subterraneo se opta por realizar una losa
maciza junto con muros de hormigén para asegurar la estanqueidad del
local. La losa de hormigén armado de 60 cm de canto, junto con los
muros y sus correspondientes impemeabilizaciones.

La guarderia, al tratarse de un edificio anexo se trata de modo
independiente. Tendra una cimentacién supericial mediante zapatas
corridas mientras que el forjado sera unidireccional de hormigén
armado al igual que los pilares que seran de secc
reducido.

i6n circular y didmetro

Forjado planta tipo 1/750

Electricidad, iluminacién y telecomunicaciones

COORDINACION DE TECHOS
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Planta baja 1/400
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Planta primera (tipo) 1/400
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Luz colgada Central. IGUZZINI.
Zonas de doble altura y zonas de
descanso

11.

-

I3.  Rail con focos variables y flexibles.
ERCO. Lucernario biblioteca.

Tubo fluorescente en estructura
lunimosa IN 90. IGUZZINI.

_ I4.  Luztécnica regulable IGUZZINI.
Zona expositiva.

. Luz colgada de menor tamaiio.
Zonas del restaurante, barra de
cafeteria y zonas de trabajo
personal. Zylinder. ERCO.

16. Optica SD. Bafios y vesturario.
. Radial. IGUZZINI. Escalera.

- 18.  Iumin
escaleras.

19.  Luminaria de techo Flat
Polymero Kreis. RZB.

. Montantes de electricidad y
telecomunicacién.

acién de emergencia en las

Planta cuarta 1/400

Saneamiento y fontaneria

® S1. Montante agua fria. AF
L S2. Montante agua caliente. AC.
E 3 S3. Bajante residuales.
* S4. Bajante pluviales.

[ S8. Red AF

—_— S6. Red AC

| S7. Conducto de ventilacién SHUNT
v S8.  Sumidero.

boo |
A

1 89. Canalén Salén de actos.

S10. Canalén lucernarios interiores.

44444

S11. Red de pluviales

Proteccién contra incendios

-_ Pl. Sefializacién de recorrido.

P2. Sefializacién de "Salida"

s P3. Seifializaciéon "Sin salida"

@ P4.  Origen del recorrido.
P5.  Boca de incendios 25mm + extintor +
pulsador de la alarma. 45x60x13 en

nichos especificados en el proyecto de
ejecucioén BIE.

— P6. Extintor portatil

Pulsador de alarma de incendios.

Q P7. Detector de incendios.

® P8. Rociador de techo.

Acceso de los bomberos.

<« P

Climatizacion y renovacion del aire

Cl.Conducto de ida/retorno refigerante.

o0 C2. Montantes refrigerantes.

>

C3.Unidad interior de climatizacién ubicada
en falso techo (bafios/almacén) .

C4. Difusor lineal en falso techo.

CS. Receptor lineal en falso techo.

C6. Receptor lineal en suelo técnico.

CT. Rejilla de difusién en el canto del falso
techo para dobles alturas.

C8. Ventilacién mecanica

C9. Unidades exteriores. UTA+ enfriadora.

C10. Placas solares.

Cl1. Acumuladores.



