Complejo de oficinas en el barrio del cabanyal
Valencia

LORENZO SAEZ, MARIA ROSARIO
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SECCION DEL ATRIO 1/50 ALZADO DEL ATRIO 1/50
LEYENDA
. 1
1. Montante de perfileria de acero rectangular de 40mm*&0mm 1
2 Perfil tubular cuadrado de acero de 40mm 12 13 14 8 15 16
3. Vidrio de seguridad 6+6+butiral ' '
4, Lamina impermeable, soldada en el solape |
2. Perfiles de acero cuadrados de 40mm 5
& Chapas de acero soldadas en L de 140°140*3 ‘
7. Panel sandwich de acero v 2 cm de aislante
8. Carpinteria de aluminio para climalit de rotura de puente térmico de abertura corredera 1 e |
9. F'Er‘ﬁl dE acero en U dE aﬂ_-anmm |:'-:':' ——e— E —— .i _ S — _ 7 .
10. Estor enrrollable — — — e — R ——
11. falso techo de yeso tipo Pladur
12. Soporie para suelo técnico de acero galvanizado tipo porcelanocsa |
13. Fieltro protector del aislante 3 ]
14.Aislante térmico rigido machihembrado de Scm de espesor
15. Hormigdn normal de formacikon de pendientes
16. Suelo técnico ceramico acabado en gris tipo porcelanosa I
DETALLE CARPINTERIA PLANTA 1/5 17. Pinza de acero inoxidable para la barandilla 4. U =
18. Perforacion longitudinal para desague de posbles filtraciones en pavimento superior exterior.
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