(o oW ]

Q1.06

Bl

Q1.03

Q1.07

C2.04

52.02 52.01

T1.02
1 T1.01

S1.01

S1.02

encuentros cubierta / forjado 1° planta / forjado planta baja

FACHADA VIAS. DETALLE E1:10

Q1.05 Q1.04 Q1.03

Q1.01

Q1.02

Q1.07

C1.01

C1.03

C1.02

[ o772
o) O o] o] 2] O o
o ol 0 o \O o)
il
:
|
S) o o O o © O
o o 0 o o J
/N

C2.01

C2.03

C2.02

Q2.09

Q2.01

Q2.02

Q2.05

Q2.07

O 9]

O O O

SOOUC

Q2.08

OOC

encuentros cubierta / forjado 1° planta / forjado planta baja

FACHADA CARRETERA. DETALLE

CUBIERTAS
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Cubierta no transitable con proteccién de zinc

Proteccién de chapa de zinc laminado
500.2000.1,20 engatillada, junta alzada.

Lamina impermeabilizante autoadhesiva de
betun (LBA) modificado con polimeros (SBS,
SIS y otros) acabado plastico.

Enlistonado de madera formado por perfiles
de madera de pino 40x30 mm dispuestos cada
500 mm en direccién perpendicular a las
chapas anclados mecénicamente.

Placas rigidas de poliestireno extruido e=40
mm. Tipo roofmate o equivalente con cantos
machihembrados y cara inferior ranurada.

Capa de regularizacién de mortero de
cemento e min=80 mm. Pendiente 1 %

Canaldn central conformado en chapa de zinc
y formacién de pendientes en mortero de

cemento.

Losa maciza de hormigon.

Cubierta transitable sobre aparcamiento

Pavimento de hormigén H20 1000.2000.60
acabado en é&rido visto.

Mortero de cemento M40.

Grava/albero tipo Sevilla triturada e
arido=60/80 mm

Maestra longitudinal chapa de acero e=1mm

Doble ldmina impermeable de betin
polimérico modificado con elastémeros SBS y
armadura compuesta por fieltro de poliéster
de 160g/m2 tipo esterdam 40 o equivalente.
Adheridas entre si (sin coincidencia de juntas) y
al soporte mediante calor y adhesivo asfaltico.

Capa de regularizacion de mortero de
cemento e min=80 mm. Pendiente 1%.

Canal de Hormigdn Polimero tipo ULMA,
modelo EUROKIT, ancho exterior 120mm,
ancho interior 98mm y altura exterior 85mm,
para recogida de aguas pluviales, en médulos
de 1 ML de longitud.

Forjado de placa alveolar 7800.1200.200 con
capa de compresion de hormigén e=100 mm.

Pletina longitudinal de acero de 2mm de
espesor.

CERRAMIENTOS
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Cerramiento en fachada carretera

Lama prefabricada de hormigén aligerado
2850.400.180 mm fijada mecénicamente a
subestructura.

Subestructura formada por pletina plegada de
acero galvanizado fijada mecanicamente a los
forjados inferior y superior.

Carpinteria de madera ISCLETEC:

- Premarco enrasado de madera laminada'y
tratada de 68x40 mm sobre durmiente (cara
exterior vista) de 68x80 mm.

- Marco practicable de madera laminada y
tratada.

- Doble acristalamiento de vidrio 8-4-8 tipo
climalit.

Cerramiento en fachada vias

Panel de madera exterior aglomerado
hidréfugo tipo Thermochip - TPyH 20-60-15
2850.950.95 mm acabado natural con interior
de poliestireno expandido 30kg/m3.

C2.02

C2.03

C2.04

Subestructura de madera.

- Montantes de madera laminada 300x40 mm
anclados mecéanicamente a forjado superior e
inferior.

- Travesanos de madera laminada 75x40 mm
anclados mecénicamente a montantes.

Panel de madera interior aglomerado tipo
Thermochip - TPyH 15-60-15 2850.950.95 mm
acabado natural con interior de poliestireno
expandido 30kg/m3.

Barandilla de barrotes tipo suiza en acero
galvanizado.

REVESTIMIENTOS
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Suelo de tarima de madera.

Pavimento de tarima de madera maciza de
pino de 30 mm de espesor sobre enlistonado
de madera de pino de 40x60 mm.

Aislamiento térmico de poliestireno expandido
30kg/m3 colocado entre los listones.

Suelo exterior de tarima de madera a junta abierta

Pavimento de tarima de madera maciza tratada
de pino de 30 mm de espesor sobre
enlistonado (en cuna) de madera de pino.

Lamina impermeabilizante autoadhesiva de
betun (LBA) modificado con polimeros (SBS,
SIS y otros) acabado plastico.

Pletina longitudinal de acero de 2mm de
espesor.

Falso techo suspendido y registrable

Tablero de contrachapado fendlico de 20 mm
de espesor con chapa de roble para quedar
vista anclado mecanicamente a enlistonado de
madera.

Aislamiento acustico a base de lana de roca.
Rejilla lineal de impusién de AA de lama fija de

aluminio anodizado con fijacién oculta
mediante tornilleria autorroscante al marco

CTO01 Detalles cerramiento. Seccidn transversal por vivero.

FINAL DE TRAJECTE ESTACION INTERMODAL DE BETERA



