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Acciones (kN/m2) Coef. de seguridad gc  gs of Tipos y caract. resistentes de los mat.
FT Foriadq tipo FC Foriad(? cubierta FA Foriadc? aparcamiento Hormigén Normal 1.50 Tipo de hormigén Control Resist. calculo Recubrimiento Armado b | : : |
Pesp propio 7,5 Peso propio 7,5 Peso propio 3 Acero Normal 1.15 HA-25/B/20/lla Estadistico 16,7 N/mm2 Ciment. 50mm / Forjados 30mm rmado base . 5 o 0
Pavimento 1 Cubierta 2,5 Cubierta 1,5 A. Permanentes Normal 1.50 @16 cada 25 cm ) -
F. techos + inst. 1 F. techos + inst. 1 Cesped (15cm). 3,15 Ejecucion  A. Variables Normal 1.60 Tipo de acero Control Resist. calculo STRO2 Replanteo. Losa de cimentacion E 1:300
Tabiqueria 1 Sobrecarga de uso 1 Sobrecarga de uso 3 A. Accidentales 1.00 . Refuerzo
q 3 g 0.2 g9 Normal B 500 SD Normal 434,78 N/mm2 : ] ]
Sobrecarga de uso Nieve ' Nieve 0,2 ' ©20 cada 25 cm FINAL DE TRAJECTE ESTACION INTERMODAL EN BETERA
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Acciones (kN/m2) Coef. de seguridad gc  gs of Tipos y caract. resistentes de los mat.
ET Forjado tipo FC Forjado cubierta FA Forjado aparcamiento Hormigén Normal 1.50 Tipo de hormigén Control Resist. calculo Recubrimiento 7 Foriado losa maciza
Peso propio 7,5 Peso propio 7,5 Peso propio 3 Acero Normal 1.15 HA-25/B/20/lla Estadistico 16,7 N/mm?2 Ciment. 50mm / Forjados 30mm 07} Fei | I I ]
Pavimento 1 Cubierta 2,5 Cubierta 1.5 A. Permanentes Normal 1.50 Junta de dilatacién 0 5 0o 30
F. techos + inst. 1 F.techos + inst. 1 Cesped (15cm). 3,15 Ejecucion  A. Variables Normal 1.60 Tipo de acero Control Resist. calculo STRO3 Forjado aparcamiento. E 1:300
Tabiqueria 1 Sobrecarga de uso 1 Sobrecarga de uso 3 A. Accidentales Normal 1.00 B 500 SD Normal 434,78 N/mm2
Sobrecarga de uso 3 Nieve 0,2 Nieve 0.2 FINAL DE TRAJECTE ESTACION INTERMODAL EN BETERA




Ciment. 50mm / Forjados 30mm

I:I Forjado losa maciza
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Acciones (kN/m2) Coef. de seguridad gc  gs of Tipos y caract. resistentes de los mat.
FT Forjado tipo FC Forjado cubierta FA Forjado aparcamiento Hormigdn Normal 1.50 Tipo de hormigén Control Resist. calculo Recubrimiento
Peso propio 7,5 Peso propio 7,5 Peso propio 3 Acero Normal 1.15 HA-25/B/20/lla Estadistico 16,7 N/mm2
Pavimento 1 Cubierta 2,5 Cubierta 1,5 A. Permanentes Normal 1.50
F.techos + inst. 1 F.techos + inst. 1 Cesped (15cm). 3,15 Ejecucion A Variables Normal 1.60 Tipo de acero Control Resist. calculo
Tabiqueria 1 Sobrecarga de uso 1 Sobrecarga de uso 3 A. Accidentales Normal 1.00 B 500 SD Normal 434,78 N/mm2
Sobrecarga de uso 3 Nieve 0,2 Nieve 0,2
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Acciones (kN/m2) Coef. de seguridad gc  gs of Tipos y caract. resistentes de los mat.
ET Forjado tipo FC Forjado cubierta FA Forjado aparcamiento Hormigdn Normal 1.50 Tipo de hormigén Control Resist. calculo Recubrimiento
Peso propio 7,5 Peso propio 7,5 Peso propio 3 Acero Normal 1.15 HA-25/B/20/lla Estadistico 16,7 N/mm2
Pavimento 1 Cubierta 2,5 Cubierta 1,5 A. Permanentes Normal 1.50
F. techos + inst. 1 F. techos + inst. 1 Cesped (15cm). 3,15 Ejecucion  A.Variables Normal 1.60 Tipo de acero Control Resist. calculo
Tabiqueria 1 Sobrecarga de uso 1 Sobrecarga de uso 3 A. Accidentales Normal 1.00 B 500 SD Normal 434,78 N/mm2
Sobrecarga de uso 3 Nieve 0,2 Nieve 0,2

I:I Forjado losa maciza

__ Junta de dilatacién

[ I I ]
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STRO4 Forjado planta primera. E 1:300

FINAL DE TRAJECTE ESTACION INTERMODAL EN BETERA

[ I I ]
0 5 10 30

STROS5 Forjado cubierta. E 1:300

FINAL DE TRAJECTE ESTACION INTERMODAL EN BETERA



2,15

4,7

2,15

Tipos y caract. resistentes de los mat.

3,9

7,8

3,9

armado base #2320
cada 20 cm

Tipo de hormigén Control Resist. calculo Recubrimiento
HA-25/B/20/lla Estadistico 16,7 N/mm?2 Ciment. 50mm / Forjados 30mm
Tipo de acero Control Resist. calculo
B 500 SD Normal 434,78 N/mm?2
Acciones (kN/m2) Coef. de seguridad gc  gs dgf
FT Forjado tipo FC Forjado cubierta FA Forjado aparcamiento Hormigdén Normal 1.50 | I I |
Peso propio 7,5 Peso propio 7,5 Peso propio 3 Acero Normal 1.15 o . 25 ]
Pavimento 1 Cubierta 2,5 Cubierta 1.5 A. Permanentes Normal 1.50
F. techos + inst. 1 F. techos + inst. 1 Cesped (15cm). 3,15 Ejecucion A, Variables Normal 1.60  STRO6 Losa maciza. Armando base E1:50
Tabiqueria 1 Sobrecarga de uso 1 Sobrecarga de uso 3 A. Accidentales Normal 1.00
3 Nieve 0,2 Nieve 0,2 FINAL DE TRAJECTE ESTACION INTERMODAL EN BETERA

Sobrecarga de uso
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Tipos y caract. resistentes de los mat.
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b. central
1216 cada 60 cm

b. central

2316 cada 60 cm

b. central |

b. central

| 116 cada 60 cm | 1316 cada 60 cm

b. central | b. central
2216 cada 60 cm | 1316 cada 60 cm

1/6L1

1/5L

[]

0,8L

Tipo de hormigén Control Resist. calculo Recubrimiento

HA-25/B/20/Ila Estadistico 16,7 N/mm?2 Ciment. 50mm / Forjados 30mm

Tipo de acero Control Resist. calculo

B 500 SD Normal 434,78 N/mm2

Acciones (kN/m2) Coef. de seguridad gc  gs gof

FT Forjado tipo FC Forjado cubierta FA Forjado aparcamiento Hormigén Normal 1.50 | | | ]
Peso propio 7,5 Peso propio 7,5 Peso propio 3 Acero Normal 1.15 o . 25 s
Pavimento 1 Cubierta 2,5 Cubierta 1.5 A. Permanentes Normal 1.50

F. techos + inst. 1 F. techos + inst. 1 Cesped (15cm). 3,15 Ejecucion  A. Variables Normal 1.60 STRO7 Losa maciza. Armado inferior E1:50
Tabiqueria 1 Sobrecarga de uso 1 Sobrecarga de uso 3 A. Accidentales Normal 1.00

Sobrecarga de uso 3 Nieve 0,2 Nieve 0,2 FINAL DE TRAJECTE ESTACION INTERMODAL EN BETERA
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b. central
1216 cada 60 cm

b. central
4316 cada 30 cm

b. central
11216 cada 60 cm

b. central
1216 cada 60 cm|

b. central
4316 cada 30 cm

b. central
1216 cada 60 cm

1/3L
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Tipos y caract. resistentes de los mat.

Tipo de hormigén
HA-25/B/20/lla

Control

Estadistico

Resist. calculo

16,7 N/mm?2

Recubrimiento
Ciment. 50mm / Forjados 30mm

Tipo de acero Control Resist. calculo

B 500 SD Normal 434,78 N/mm2

Acciones (kN/m2) Coef. de seguridad gs of

FT Forjado tipo FC Forjado cubierta FA Forjado aparcamiento Hormigén Normal | I ]
Peso propio 7,5 Peso propio 7,5 Peso propio 3 Acero Normal 1.15 o 25 s
Pavimento 1 Cubierta 2,5 Cubierta 1,5 A. Permanentes Normal 1.50 ) .

F. techos + inst. 1 F. techos + inst. 1 Cesped (15cm). 3,15 Ejecucién  A. Variables Normal 160  STRO8 Losa maciza. Armado superior E 1:50
Tabiqueria 1 Sobrecarga de uso 1 Sobrecarga de uso 3 A. Accidentales Normal 1.00

Sobrecarga de uso 3 Nieve 0,2 Nieve 0,2 FINAL DE TRAJECTE ESTACION INTERMODAL EN BETERA
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10

Dobles @8/ 16 Cercose8/30 Dobles 28/ 16 Cercos 28/ 30 Dobles 28/ 16 Cercos 28/ 30 Dobles 28/ 16 Cercos 28/ 30 Dobles 28/ 16
m | | |
[ | ] }
[
| 1 1 1 N
2220 4520 4620 525
] I I
| | | |
| | | |
4,7 9,3 9,3 10,63
k * * * 4
2020 2020
2920 og5 2925 g5 2920 5g95 2025 ogps 3920
U« | 82,01 738,15 943,19 1230,25 779,15
w |[0,02 0,18 0,23 0,30 0,19
v 0,01 0,17 0,19 0,27 0,17
Mg | 31,03 299,53 | 463,57 550,27 | 534,39 589,22 | 727,63 467,55
My 62,58 296,22 246,34 435,61
y 0,02 0,1 0,09 0,15
w 0,025 0,11 0,11 0,17
Ust 102,52 451,09 451,09 697,14
2920 4920 4220 5925
Tipos y caract. resistentes de los mat.
Tipo de hormigén Control Resist. calculo Recubrimiento
HA-25/B/20/1la Estadistico 16,7 N/mm?2 Ciment. 50mm / Forjados 30mm
Tipo de acero Control Resist. célculo
B 500 SD Normal 434,78 N/mm?2
Acciones (kN/m2) Coef. de seguridad gc  gs gf
FT Forjado tipo FC Forjado cubierta FA Forjado aparcamiento Hormigdn Normal 1.50 , : : : ,
Peso propio 7,5 Peso propio 7,5 Peso propio 3 Acero Normal 1.15 . . 25 .
Pavimento 1 Cubierta 2,5 Cubierta 1,5 A. Permanentes Normal 1.50 _ _ o
F. techos + inst. 1 F. techos + inst. 1 Cesped (15cm). 3,15 Ejecucion  A. Variables Normal 1.60 STRO9 Viga aparcamiento. Armado longitudinal E1:100
Tabiqueria 1 Sobrecarga de uso 1 Sobrecarga de uso 3 A. Accidentales Normal 1.00
Sobrecarga de uso 3 Nieve 0,2 Nieve 0,2 FINAL DE TRAJECTE ESTACION INTERMODAL EN BETERA




02m O0,Tm

0,7m

mallazo 320 cada 20 cm

el ROReRO

QO D)
0,Tm 0,Tm

Forjado unidireccional. Junta de dilatacién

neopreno

posibilidad de armadura
de monolitismo

cada 0,50 m

0,06m 0,12m

-

|

|

|

I
A

|

in

¥

|
iy

¥

|

|

|

I

Tt

barras 16 cercos o8
cada 12 cm

Goujon-cret en losa maciza. Junta de dilatacién

STRO7 Detalles E1:10

FINAL DE TRAJECTE ESTACION INTERMODAL EN BETERA
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