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seccion modulo servidor

T

I | -5 e B i
MQQQOQQQ\/QOQQQOQ\/QQQOQQQVQQQQQOO\/OQQOOQQ\/QQOQE
M o
| — e e e e ]
| | (W T T A T T 77 i |

)

7N 7 N [N [N N [N [
| O Il I I Il |
| IR Il Il Il I \

seccion pabellgon
escala 1:50

panel

Cubierta plana invertida transitable con pavimento elevado.

Pavimento porceldnico espesorado de 20mm de espesor.

Soportes regulables para pavimentos elevados exteriores.

Impermeabilizacién. Lamina sintética de PVC.

Aislamiento térmico. Placas rigidas machihembradas de poliestireno extruido de 40mm.
Capa antipunzonamiento. Fieltro sintético geotextil.

Capa de compresién de 5Omm solidarizada con la placa alveolar.

Placa alveolar prefabricada de hormigdn pretensando de 35cm de canto.

Cubierta inclinada al 100% no transitable con acabado metalico.

Acabado de cubierta. Plancha de zinc laminado de O,65mm de espesor.
Impermeabilizacién. Lamina sintética de PVC.

Aislamiento térmico. Placas rigidas machihembradas de poliestireno extruido de 40mm.
Soporte de cubierta. Rastrel de aluminio.

Viga prefabricada de 15cm de espesor de hormigén pretensado.

Cubierta plana invertida transitable con pavimento elevado.

Pavimento porceldnico espesorado de 20mm de espesor.

Soportes regulables para pavimentos elevados exteriores.

Impermeabilizacién. Lamina sintética de PVC.

Aislamiento térmico. Placas rigidas machihembradas de poliestireno extruido de 40mm.
Capa antipunzonamiento. Fieltro sintético geotextil.

Capa de compresién de 50Omm solidarizada con la placa alveolar.

Placa alveolar prefabricada de hormigdn pretensando de 35cm de canto.

Solera con acabado de pavimento continuo de resina epoxi.

Capa de resina epoxi de color blanco de 12mm.

Capa de mortero autonivelante.

Instalacién de calefaccién por suelo radiante.

Aislamiento térmico. Placas rigidas machihembradas de poliestireno extruido de 40mm.
Impermeabilizacién. Lamina sintética de PVC.

Solera de hormigén armado vertido in situ de 15cm de espesor.

Relleno drenante de zahorras.

Solera aligerada ventilada con acabado de pavimento continuo de resina epoxi.
Capa de resina epoxi de color blanco de 12mm.

Capa de mortero autonivelante.

Instalacién de calefaccién por suelo radiante.

Aislamiento térmico. Placas rigidas machihembradas de poliestireno extruido de 40mm.
Impermeabilizacién. Lamina sintética de PVC.

Capa de compresion de hormigén armado de Scm

Pieza de encofrado perdido de polipropileno reciclado de 50cm de canto.

Relleno drenante de zahorras

Muro de hormigén armado.

Hoja interior de hormigén armado de 20cm de espesor.
Aislante térmico atado con garrotas a la jaula de armado.
Hoja exterior de hormigdén armado de Scm de espesor.

Cimentacién superficial
Zapatas corridas de hormigén armado de 120 x 90 cm.
Capa de hormigén de limpiezade 10cm



