PROGRAMAS DE PUNTOS DE INSPECCION

OBRA A EJECUTAR:

37 VIVIENDAS PROTECCION PUBLICA

LOCALIZACION:

SAGUNTO

ACTIVIDAD:

FORJADOS

Tipo Inspeccién

N°

Fase de ejecucion Puntos de inspeccién Doc. Ref. . Tolerancias Observaciones
Pl/Critico/Espera| Responsable Comprobaciones
ACOPIO DE MATERIAL Recepcion, est.ado del material. Pl JO PLAN DE CONTROL/ LC-91 1 Zona no molesta
Ensayos a realizar PC DF PLAN DE CONTROL/ EHE 2 Probetas,cono
Verificar distancia vertical entre los trazos de nivel de 2 plantas consecutivas PC DF PROYECTO 2
NIVELES Y REPLANTEO Verificar entre trazos de nivel de la misma planta PC DF PROYECTO 2
Replanteo ejes vigas. Tolerancia entre vigas real y de replanteo PC DF PROYECTO 2
Numero,disposicién y superficie apoyo de puntales adecuados. PI JO PROYECTO 1
Fijacién de bases y capiteles de puntales. Estado de piezas y uniones PI JO PROYECTO 1
Codales, tirantes, piezas contraviento PI JO PROYECTO 1
ENCOERADO E.spesor de cofres, sopanéas y tableros. Pl JO PROYECTO 1 Caseta, vestuarios, comedor, aseos.
Dimensiones y emplazamiento. PC DF PROYECTO 1
Estanqueidad de juntas de los tablero PI JO PROYECTO / EHE 1
Apuntalamiento general y cufias PI JO PROYECTO 1
Correcta situacion de juntas estructurales. PC DF PROYECTO 1
Correcta colocacion y separacion de viguetas PI JO PROYECTO 1
COLOCACION DE PIEZAS DE ENCOFRADO Correcto empotramiento de viguetas en vigas. PC DF PROYECTO 1
|Replanteo de pasatubos y huecos para instalaciones PC DF PROYECTO 2 Retroexcavadora y camiones.
Correcta colocacién de bovedillas PC DF PROYECTO / EHE 1 Pisar en viguetas
Calzos PI JO PROYECTO / EHE 1
Recubrimientos PC DF PROYECTO 1
COLOCACION DE ARMADURAS Diametros, posicion, disposicion, longitudes, etc. PC DF PROYECTO 1
Separacién de las barras. Separadores. PC DF PROYECTO / EHE 1
| Anclaje de barras en porticos o brochales PC DF PROYECTO 1
Armadura de reparto en la losa superior del forjado.Distancia entre barras PC DF PROYECTO / EFHE. 1
Altura, direccion y sentido Pl JO EHE 1 < 2 metros ART. 70
Amasadas Pl Jo EHE 1
VERTIDO Y COMPACTACION DEL HORMIGON  [Frecuencia, duracién, profundidad de vibrado, etc. P JO EHE 1 ART. 70.2
Distancia entre juntas PC DF PROYECTO / EHE 2
Tratamiento del hormigén endurecido para continuar hormigonando PC DF EHE 1 ART. 70.2
CURADO Mantenimiento de la humedad del hormigén. PE JO EHE 1 7 DIAS ART. 74
Tener en cuenta la climatologia PI JO EHE 1 Prohibidos-4°,240°
Tener en cuenta los tiempos en funcién del curado PE JO EHE 1 ART. 75
DESENCOFRADO Orden para desencofrar PI JO EHE 1
Flecha y contraflecha excesiva PC DF PROYECTO / EHE 2
Defectos superficiales PI JO EHE 2
COMPROBACIONES FINALES Tolgr.anc.ias dimgnsionales i Pl JO PROYECTO / EHE 1
Verificacion de niveles de forjado. PC DF PROYECTO 1

Responsable
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