Detalle celosia madera
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- = = : : 1_Carpinteria MX contratapa continua_TECHNAL
9 8 e | _ aDetalle techos 2_Vidrio doble con cdAmara de aire 12+6+12_CLIMALIT
10 3_Falso techo abierto de madera lineal_
HUNTERDOUGLAS

1 4_Chapa de aluminio doblada con fijacién oculta a forjado

sistema CLIP IN_.HUNTERDOUGLAS
2 5_Falsotechodebandejasdealuminio. HUNTERDOUGLAS

6_Barra de bar estructura metalica y remate superior de
madera haya

7_Contrabarra estructura metélica y revestimiento de
madera de haya

8_ Sistema de tabiques de placas de yeso con estructura
metélica KNAUF revestidos de madera natural de haya
PRODEMA

9 _Cerramiento de vidrio transltcido 12+6+12

10_ Lamas verticales para separacién de espacios sistema
HUNTER DOUGLAS
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4 Falso techo de 5_Chapa de aluminio 6_Falso techo de
madera lineal abierto_ doblada fijacion oculta bandejas de aluminio_
3 HUNTERDOUGLAS sistema CLIP IN_ HUNTERDOUGLAS
HUNTERDOUGLAS

DETALLE PAVIMENTOS e.1_20 DETALLE BARRADEBARe.1_20
pl_solera de hormigén de 20 cm
p2_capa mortero nivelador
p3_capa mortero nivelado
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- bl — p4_canalén metélico
I b2 p5_lechode arena
s2 (I b2 p6_c‘apa de gravas
G === I e p7_tierra
pl p2 p3 I p4d pSpép7 — — — — — — — ||~ = ——r— b1_remate superior madera de haya maciza
51 6 7 | anclada alaestructura
L b2_estructura perfiles metalicos cuadrados
de acero
I b3_revestimiento de listones de madera de
P1 P2 P3 ‘ haya encolados a estructura
5 SISTEMAS EMPLEADOQOS PAVIMENTOS
S1 S1.1 S1.2 Pavimento baldosa ceramica
JAVA CALIZA color beige
4 l PORCELANOSA
Pavimento baldosa ceramica
TURIN MARFIL color beige mate,
PORCELANOSA
X L. Pavimento baldosa ceramica
S 1.1Sistemade rt?vestlmlenFo de madera ESTOCOLMO GRIS
3 Paneles composite revestidos de madera PORCELANOSA
natural encolados a una subestructura de
madera
g PRODEMA MOBILIARIO
JANTZI TABLE
S1.2 Sistema de tabiques de placas de yeso — 7 Samuel Accoceber 2014
con estructura metalica KNAUF | Alki
m’ SWAG LEG COFFEE
TABLE
T— George Nelson 1960
52 Vitra
DSW Plastic chair
C.&R.Eames 1950
fﬁ Vitra
Sistema de lamas para separacion de
espacios utilizando el mismo sistema de falso
. techo de madera lineal abierto HUNTER HAL PLY stool high
DOUGLAS .
. Jasper Morrison 2010
El tubo de madera atraviesa todas las lamas Vitra
grapandose en su cara oculta \ \ *3siento de roble claro
LEYENDA GENERAL PLANTA EGG lounge chair
Arne Jacobsen 1958
1_Carpinteria MX contratapa continua_TECHNAL Fritz Hansen
1 2_Vidrio doble con cdmara de aire 12+6+12_CLIMALIT
2 3_Barrade bar estructura metdlicay remate superior de madera haya : .
4 _Contrabarra (::‘structura m.etéli.ca y revestimiento de madera de haya VISIONA STOOL
S_B(:anc:‘o de coc’m.a de acero inoxidable Verner Panton 1970/2012
6_Vidrio transltcido 12+6+12 Vitra
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 7_Puerta abatible de vidrio translicido | .
8_Puerta abatible de vidrio transparente —_—
PLANTA E:1/75 @
ILUMINACION CLIMATIZACION
12
4 _lluminacién perimetral indirecta 12 Difusor lineal en
1 IN9O LED falso techo (impulsion)
en todo el perimetro del
edificio
IGUZZINI 13_Difusor lineal en
fm— f3]so techo (retorno)
5_lluminacién modular general ) )
3 INGOLED Difusor lineal de
impulsién y retorno
10 fgct;z las lamas del falso de 2 ranuras VSD15_
IGUZZINI TROX
., , Rejilla erimetral -_— I
8 6_lluminacién puntual cafeteria E— ( v P B
13 retorno)
FAB 1100 1100 x 250 mm
blanco y cable negro —
EMBACCO LIGHTING Gl del
Coordinacion en falsto techo Rejilla modelo AF_
TROX
7 7_lluminacién puntual barra cafeteria
ZYLINDER O 132
luminaria pendular color
blanco
9 e ERCO
11 8_lluminacién contrabarra
/ QUINTESSENCE O113
L’ﬂ downlight redondo con
12 e lampara halégena .
—— - ERCO PROTECCION CONTRA INCENDIOS
17 14_Rociador
14 15 9 _lluminacién puntual terraza exterior
iPRO MICRO
o luminaria led exterior 14
/E 51x51x56 mm 15_Detector de humo 15
~ IGUZZINI
5
1 10_lluminacién cocina 16 Sefaléti eali | |
_Sefialética  metdlica | |
\ |1P2LOA(\)N3LOE(|)D 2% suspendida recorrido de =
) lumi XSUUX aul evacuacion ‘
/Z/ luminaria pendular VIR DAISALUX
p s iluminaciénn general
IGUZZINI 17_Senalética  metalica | |
| q suspendida de salida
11_lluminacién de emergencia VIR DAISALUX
13 BLOCK SALIDA
4 luminaria emergencia
184x92x30
DAISALUX
2 PLANTA DE TECHOS E:1/75 @
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1_Pilar de hormigén de 40x40 cm
L 2_Celosia de elementos de madera lineal_ HUNTER DOUGLAS
3__ Sistema de tabiques de placas de yeso con estructura metalica
| | KNAUF revestidos de madera natural de haya PRODEMA
4 Sistema de lamas de madera fijadas a suelo para separacion de
espacios sistema HUNTER DOUGLAS
5_Falso techo abierto de madera lineal_HUNTER DOUGLAS
ENCU ENTRO ESCALERA CON FORJADO 6_Fa|so techode bandejas de aIuminio_HUNTER DOUGLAS
i E: 1/20
14
21
:| B \ —1 19 LEYENDA DETALLES
Anclajé\(e.Llosﬁ - 413 7_Sistema de anclaje de lamas al suelo con pasador metalico y placa de
—— - -frenteforfaddo— — — — — — — SO0 o ety H 22 anclaje a mortero.
t ‘ ! 1 1 23 8_Lama de madera laminada de 4x20 cm de seccidn
: : ” ” ¥ ! 9 Pasador de PVC sistema HUNTER DOUGLAS
1 | : : 10_Perfil tubular de acero
I 1 | : ] 11_Ménsula de acero
'L _______ J | I 12_Banco de madera de haya atornillado a ménsulas
3 1 [ 13_Zanca escalera formada por un perfil tubular de acero
b= ===t 38 14_Barandilla de chapa metélica plegaday atornillada a zanca
Encuentro|con E— 15 Tirade LED
[ ,r i 1. g forjado 77JL77 16_Perfil UPN 180 como remate de suelo técnico
I I | | L 17_Baldosa ceramica JAVA CALIZA color beige PORCELANOSA
¥ I 10 11 12 18_Pletina de aluminio para sujecion de celosia anclada mecanicamente
] ! | aforjado.
| : > = 7 19_Pletina de aluminio con perforacion para pasador de PVC
| 1 i / — 20_Pletina metalica de aluminio remate frente forjado
| = § . )/ 21_Pletina 300x30 soldada a zanca
I I . ([’ \u/ I 22 _Perfil en U con tirade LED
! ! — - r— 23_Pletina 20x10 soldada a zanca
1
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