PLANTA ESTRUCTURA_PLANTA PRIMERA_E:1/500
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DETALLE SECCION DE TECHOS E:1/20

Rociador de incendios

Multisensor conectado a central

de alarma. Dete

ctor de humo

IN60 LED_IGUZZINI

RESERVA DE ESPACIO E:1/750
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PLANTA SEGUNDA e.1_500
. Paso de instalaciones

. Reserva instalaciones auditorio
. Sala control auditorio

Almacén/Limpieza

PLANTA PRIMERA e.1_500
. Paso de instalaciones

Almacén/Limpieza
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PLANTA BAJA e.1_500
. Paso de instalaciones

Telecomunicaciones + control sistemas

deteccidn + cuadro eléctrico
. Centro de transformacién

Almacén

DETALLE PLANTA SOTANO e.1 250
. Paso de instalaciones

Caldera
. Grupo hidropresion

Aljibe

PLANTA PROTECCION CONTRA INCENDIOS_PLANTA SOTANO E:1/400
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Difusor lineal de
impulsion_TROX

Multisensor conectado a central
de alarma. Detector de humo

PLANTAS COORDINADAS DE TECHOS E:1/400

ESTRUCTURA PLANTA PRIMERA (+4,50 m)

TIPO DE FORJADO Y CARACTERISTICAS

Forjado bidireccional de casetones recuperables (45x45cm). Canto 45+5cm.

Pilares de hormigén armado 50x50cm.
Canto total 45+5cm.
Intereje 60cm.
Luz 12m.
Zunchos de huecos y bordes 40cm.
Nervios 15x50cm.
M*=0,5 x 3499,2= 1749,6 KNm
M =0,8 x 3499,2=2799,36 KNm
Armadura por nervio

1.Banda de pilares:

7@20mm en extremo superior

5@20mm en parte central inferior

2.Banda central:

4@20mm en extremo superior

4@16mm en parte central inferior

Abacos 4 x 4m.

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

Tipo de Hormigon
Hormigdn limpieza
Cimentacion
Forjados

Murosy pilares

Tipo de acero

Acero para armar
Malla electrosoldada

B500S
B500T

Tipificacion

HM-10/B/40/111a
HA-35/B/40/llla
HA-35/B/20/llla
HA-35/B/20/llla

Resistencia caract. hormigon

fC
fC
fC
fC

= 10N/mm?
=35N/mm?
=35N/mm?
=35N/mm?

Limite elastico garantizado

f
A2

f
Yy

=500N/mm?
=500N/mm?

COEFICIENTES PARCIALES DE SEGURIDAD PARA LAS ACCIONES

Cof de seguridad

Permanente Peso propio
Empuje terreno
Presién agua

Variable

Desfavorable

1,35
1,35
1,20
1,50

COEFICIENTES DE SIMULTANEIDAD y
Sobrecarga superf. zona destinada al publico categoria C
Sobrecarga superf. uso cubiertas accesibles sélo para

mantenimiento categoria G
Nieve altitud <1000m.
Viento

Favorable

0,80

0,70

0,90

0,00
Y, Y, y,
0,7 0,7 0,6
0 0 0
- 0,5 0,2
- 0,6 0,5

COEFICIENTES PARCIALES SEGURIDAD MATERIALES PARAE.L.U (EHE)

Situacién de proyecto. Hormigén acero pasivo o activo
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PLANTA DE CUBIERTA E:1/500
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detector de humos
rociador
sefal salida de emergencia+luz emergencia

sefal direccion evacuacion+luz emergencia

extintor portatil
BIE equipado (manguera 25mm-+extintor
portatil+pulsador de alarma

pulsador de alarma

hidratante exterior

sefial salida+luz emergencia
sefial salida de emergencia+luz emergencia

SIN Aal sin sali i
sefal sin salida+luz emergencia

s @
< >

C @

s C

Persistente o transitoria 1?5 1i15
Variable 1,3 1
CARGAS A CIMENTACION
Cargas permanentes
Peso propio forjado 7,50KN/m?
Solado medio 1,00KN/m?
Tabiqueria 1,00KN/m?
Revestimiento enlucido 0,15KN/m?
Peso propio instalaciones 0,25KN/m?
Peso propio falso techo 1,00KN/m?
Peso propio cubierta invertida de gravas 2,50KN/m?
Peso propio instalaciones en cubiertas (no concentradas) 1,50KN/m?
Cargas variables
Sobrecarga uso categoria C3 5,00KN/m?
Sobrecarga uso categoria C1 3,00KN/m?
Sobrecarga uso cubierta mantenimiento categoria G1 1,00KN/m?
Sobrecarga nieve altitud <1000m. 0,40KN/m?
Total Cargas Forjado Sétano Forjado p1+p2 Forjado Cubierta
Permanentes 10,25KN/m? 10,90KN/m? 12,75KN/m?
Variables 5,40KN/m? 5,00KN/m? 3,40KN/m?
FALSOS TECHOS
1_Falso techo de
madera lineal grid . I
abierto acabado de 2 m—'{ L L-‘—Im I
merbau i L EDVIT T
HUNTERDOUGLAS '
2_Chapa de aluminio 6

ILUMINACION

doblada fijacién oculta
sistema CLIP IN
HUNTERDOUGLAS

3_Falso techo de bandejas
de aluminio sistema de clip
para zonas hiumedas

HUNTERNTERDOUGLAS

4 _Falso techo formado
por paneles de
composite de aluminio
anodizado natural
CORTIZO

5_Falso techo acustico
RIGITON_PLACO
SAINT GOBAIN

6_Falso techo sala de
madera lineal cerrado
y con estructura curva
HUNTER DOUGLAS

4_lluminacion perimetral indirecta

IN9O LED

en todo el perimetro del edificio

IGUZZINI

5_lluminacién modular general

IN60 LED

entre las lamas del falso techo

IGUZZINI

6_lluminacién puntual cafeteria

FAB 1100 1100 x 250 mm

blanco y cable negro

EMBACCO LIGHTING

7_lluminacion puntual barra cafeteria

ZYLINDER O 132

luminaria pendular color blanco

ERCO

8_lluminacién contrabarra

QUINTESSENCE

ot

0113

downlight redondo con lampara

halégena ERCO

9_lluminacion puntual terraza exterior

3

luminaria led exterior 51x51x56 mm

iPRO MICRO

IGUZZINI

10_lluminacién cocina

(

S

IPLAN LED 1200x300x26
luminaria pendular iluminaciénn

general IGUZZINI

11_lluminacién de emergencia

BLOCK

luminaria emergencial84x92x30

DAISALUX

En la seccion podemos
recinto
se encuentra ventilado
mediante unas rasgaduras

apreciar que el

en la cubierta
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CLIMATIZACION

Impulsiéon de aire

Difusor lineal impulsién de 2 ranuras
VSD15_TROX

Retorno de aire

Difusor lineal retorno de 2 ranuras

VSD15_TROX

Retorno de aire perimetral

Rejilla perimetral  retrono

AF_TROX
PROTECCION CONTRA INCENDIOS
Detector
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Multisensor conectado a cenrtal de
alarma+ detector de humo_EXPOWER

Rociador

0

<3

Rociador de incendios EXPOWER

Luz de emergencia
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Sefalética metélica
iluminada mediante
VIR320-S _DAISALUX

suspendida
leds modelo

Sefal salida

SALIDA | l

(et SALIDA

Sefalética metalica suspendida
iluminada mediante leds modelo
VIR320-S _DAISALUX
Sefal salida
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BIE equipado con extintor, pulsador de
alarmay boca de incendios 25mm

DETALLE RECINTO
INSTALACIONES
CUBIERTA e.1_250
1_Colectores solares

2 _Unidad exterior de
climatizacion (enfriadora) +
unidad tratamiento aire (UTA)
3_Acumuladores

4_Hueco paso instalaciones

LEYENDA SANEAMIENTO

® bajante PVC aguas residuales
N bajante PVC aguas pluviales
OB garqueta pie de bajante aguas residuales

arqueta pie de bajante aguas pluviales

] arqueta paso aguas residuales

arqueta paso aguas pluviales

arqueta general aguas pluviales

arqueta general aguas residuales

— derivacion pluviales
——— derivacion residuales
O  sifén sanitario

w57« Sumidero sifénico

LEYENDA FONTANERIA
e montante AF
& montante ACS

— red suministro AF
red suministro ACS

> llave AF
»a llave ACS
placa solar

; acumuladores



