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Antecedentes.~
: = El edificio gque la ragon social Hijo de_ Tomas Mai-
ques posse en la calle de loratin de Valencia en la guexesta
sefialado con el numero tres tiene su fachada abanzada con
respecto a las alineaciones vigentes y esto unido al derribo
del edificio vecino y las conveniencias comerciales se dar al
edificio una disposicion adecuada ha inducido a los propieta-
rios a encar, Arquitecto que suscribe de la redaccion del
g:oyacte, del cual forms,gartc esty memoria, con la finalidad
construir un nuevo edificio. '

Orientacion general.- s
La fipalidad fundamental del nuevo edificio
es la obtencion de un local adecuado a las modernas exigen-
cias del_comercio de tejidos cen las modalidades caracteris-
ticas del apo poseen los propietarios. e
Debido a esto, los pisos destinados a vivienda quedan
subordinados en_su disposicion y necesidades a el sotano, la
planta baja y el entresuelo que son ocupados por el comercio.
La escalera se situa, para evitar reduccion del local
en planta baja, en la primera crugia y en la porcion lateral
izquierda entrando z;leugo al llegar al entresuelo toma otra
posicion mas adecua las plantas altas de vivienda, -
En los planos adjuntos se expresan las caracteristicas
de disposicion del edificio.
omo se ha dicho, las tres primeras plantas forman el
local comercial en lazandose entre si por e ra propia y
ascensor-montacargas y en fachada la planta baja y el entre-
suelo se presentan unidos en un solo eseaparate subdividido
en tres pisos para exposicion a la calle.

Construccion.~ _
Los cimientos seran de hormigon de cemento portladd
dosificado con una parte de cemento por tres de arena y seis

de va. ;

i Los muros seran de fabrica de ladrllo sentado cpn mor-
tero dosificado con una parte de cemento portland por tres de
arena.

Los muros del sotano recibiran una capa exterior .de
aislante hidrofugo, capa gue sera extendida bajo el firme del
pavinento zﬂb&jo el asien o de las pies derechos. b

estructura resistente del edificio sera de hormi-
gon armado disificado con 350 kg. de cemento por 400 litros de
grava y_800 de arena con el A necesaria para obtener un her-
:iﬁgg plastico, El hierro trabajara como maximo a 1200 kg. por
timetro cuadrado y el hormigon a 45 kg. tambien como maxi-
mo por la misma unidad. A la extension no le sera considerada
resistencia al guna al hormigon. La reeistencia practica de es-
te material a esfuerzo cortante sera como maximo de 14 kg. por
centimetro cuadrado siendo el esfuerzo que prodra resistir sin
el concurso de la armadura inferior a 4 kg. por la misma unidad
superficial. En los restantes datos para su calculo y ejecucion
se tendran en cuenta las normas para el uso de estos materiales
vigentes en Espafia y como complementarias las mas rezientes ex#r:
trangeras. - - . :
El pavimento del sotano recibira un firmen de hormi-
n dosificado 1:2,525 sobre el que sera extendido el estrato
idrofugo sobre el cual { previa la extension de otra capa de
hormifon sera colocado el pavimento de baldosa hidraulica sen-
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tada con_mortro mixto del cal grasa y cemento mrtland.
- Las cubietas del egdificio seran enterraza extendiendo-
: se sobre la placa de piso un estrato aislante de la_temperatu-
K‘otro de la humedad y sobre ellos se colocara el pavimen-
baldosa de cocido sentada con el mortero mixto citadc
el pnhento del sotano. El estrato antitermico sera de
gn udiondc ser sustituido por la colocacion de
cie hJe 1& placa de piso.

Los muros de fachada seran de fabrica de ladrillo hueco
sentado con mortero dosificado 1:3 con un espeeor medio de cua-
renta centimetros. :

Los muros del Mr o cuerpo volado sera de doble mu-
ro de ladrillo hueco, exterior de doce centimetros de espes
sor y el interior éu tabi tambien de ladrillo hueco.

> Los muros a los pa iao seran tambien dobles como los del
mitador. '

Los tabiques seran de ladrillo hueco de cuatro centime-
tros de_espesor sentado con_ yeso.
Los puinantos se colocaran con el mortero mixto citado

el material de pavimentacion sera la bal-
- nu&“:n’ orals »

La escalera em ritmra su ca;a con ladrillo hueco de
doce centimetros de e rﬁ' ntado con el mortero hidraulico
1:3 eitado. Se const uénnto vovedillas de doble tabica-
- do el rmroconyosoyo ngndemmrurodoem do-
sifica 1 14, macizandose las en {11% ;o y for-
jandose los peldafios con la fahrica de hdri lo habitual.

El pavimento asi como un zoeazlo bajo seran de marmol
colr en las alturas y blaco en las huellas y rellanos.

En e xal,!tﬁos y am- nrnn colocados zocalos de bal-
dosa vidrudn a superior a 1,40 m,

Los mlmidas interiores seran de yeso y los exteriores
ludrsulicos.

famhada mclblra aglacados decorativos ceramicos en
las plantu altas y de las plantas bajas

Los desagues gcmnles del edi io ran_de mtoriales
pcrfactamntc impermeables a liquidos y gases colocandose siem-

re sugetos a los muros por grapas y nunea unidos a el por fa-
ricas,

la instalacion electrica ira roteglda }t:or» tubos legal-
mente acopt&dos gor sus caractcnaticu aislantes.

talaciones de agua potable y gas seran de hierro
lu grmeras de plomo la zgmda siempre que las actuales dis-
nibilidades del cormercio permitan. lLos diemetros de los
ermtas ramales seran seflalados en su dia siempre de confor-
midad y previa consulta con las compafiijas suministradoras,

Las cocinas hran provistas de hinms para la salida
de los gases de ka conbustion { atm g‘n la ewéicuacion de los
gases resultantes de las practicas

Toda la mstalacion mtorior de dossgues llevara ramal
antisifonico que evite la descarga accidental de sifones.

En toda la instalacion electrica de cada planta seran se-
guidas escrupulosamenye las normas vigentes que es inutil enu-
merar.

La carpinteria exterior sera metalica, en fachada colo-
candose persianas rollables. lin los patios interiores sera a ls
catalana en las dependencias privadas y ndrleras solamente en
las restantes.

interia interior se compondra de vidrieras en to-
du las depcn encias salwo en domitonos y aseos que sera to-
te ée madera.
Los detalles sobre herrages, escuadrias y calidad de la n
maderg sera objeto de estudio especial durante la ejecucion.

Los antepechos de galeria y cones sera de hierro for-

aado en consonancoa con las normas actuales de limitacion de uso
e esteomatanal.
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En las adecuadas cajas se instalaran un ascensor-montacargas
para uso_de las plantas superiores y otro para sotano, bajo y
entresuelo. Tanto el motor como todos los elementos de la ina-
talacion seran aislados para evitar las molestias que puden
tr&nnitir a las diversas dcponécaciu del edifiecio
La decoracion de fachada ial de lasplantas desti-
nadas a comercio seran objeto ado utuhg namltu que
quede la construccion de cstmtm icio.
Respecto a la docaracion interior § a las obras én termi-
nacion de todo el edificio seran oportunamenge resueltos todos
los detalles de ellas.
Tanto re to a la calidad de los materiales como a las p
racticas e tivas conviene afiadir que los primeros seran
nsn idad y las segundas deberan ser las que toda per-
construccion exige. ‘ :

Valencia a 27 de Marso de 1941.
Bl Arquitecto.
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