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- Presupuesto referencial de las propuestas de mejora
o Valwulas reductoras de presién

Tablal: Presupuesto referencial VRP.

PROYECTO: PROPUESTA DE MEJORA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON GUANO
CHIMBORAZO

NO. RUBRO / DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO PRECIO
UNITARIO  GLOBAL
ARQUETAS PARA VALVUREBSUCTORAS DE PRESION

1  OBRACIVIL EN ARQUETAS (VALVULAS) U 21 415.20 8719.20
2 INSTALACION DE VALVULAS U 21 357.6 7509.60
Valvula 50 mm
3 MARIPOSA WAFFER HD 2" VOLANTE U 20 77.20 1544.00
4 FILTRO CAZAPIEDRAS 2" ANSI 125 HD U 10 180.60 1806.00
5  VALVULA REDUCTORA 720-V 2" ANSI150 PN16 U 10 1,800.00 18000.00

BERMAD
6 VLV ALIVIO RAPIDO IR-43Q 1" ROSCADA PN10 C/PIL U 10 329.00 3290.00
PLAST PC-3Q BERMAD
7  MARIPOSA WAFFER HD 2" VOLANTE U 20 77.20 1544.00
8  VALVULA REDUCTORA 720-V 2" ANSI150 PN16 U 10 1,800.00 18000.00
BERMAD
Valvula 80 mm
9  MARIPOSA WAFFER HD 3" VOLANTE U 8 97.50 780.00
10  FILTRO CAZAPIEDRAS 3" ANSI 125 HD U 4 217.00 868.00
11 VLV REDUCTORA ANTICAVITACION 720-ES-V 3" U 4 2,070.00 8280.00
ANSI150 PN16 BERMAD
12 VLV ALIVIO RAPIDO IR-43Q 1.1/2" ROSCA PN10 U 4 376.00 1504.00
C/PIL PLAST PC-3Q BERMAD
13 MARIPOSA WAFFER HD 2" VOLANTE U 8 77.20 617.60
14 VALVULA REDUCTORA 720-V 2" ANSI150 PN16 U 4 1,800.00 7200.00
BERMAD
Valvula 100 mm
15 MARIPOSA WAFFER HD 4" VOLANTE U 4 128.00 512.00
16  FILTRO CAZAPIEDRAS 4" ANSI 150 U 2 246.00 492.00
17 VLV REDUCTORA ANTICAVITACION 720-ES-V 4" U 2 2,730.00 5460.00
ANSI150 PN16 BERMAD
18 VALVULA ALIVIO RAPIDO WW-43Q 2" ANSI150 U 2 876.00 1752.00
PN16 BERMAD
19 MARIPOSA WAFFER HD 2" VOLANTE U 4 77.20 308.80
20 VALVULA REDUCTORA 720-V 2" ANSI150 PN16 U 2 1,800.00 3600.00
BERMAD
Valvula 150 mm
21 MARIPOSA WAFFER HD 6" VOLANTE U 8 135.00 1080.00
22  FILTRO CAZAPIEDRAS 6" ANSI 125 HD U 4 246.00 984.00
23  VALVULA REDUCTORA 720-V 6" ANSI150 PN16 U 4 2,950.00 11800.00
BERMAD
24 VLV ALIVIO RAPIDO IR-43Q 6" ROSCADA PN10 C/PIL U 4 329.00 1316.00
PLAST PC-3Q BERMAD
25 MARIPOSA WAFFER HD 6" VOLANTE U 8 135.00 1080.00
26 VALVULA REDUCTORA 720-V 6" ANSI150 PN16 U 4 2,100.00 8400.00

BERMAD
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Valvula 200 mm

MARIPOSA WAFFER HD 8" VOLANTE u

FILTRO CAZAPIEDRAS 8" ANSI 125 HD u

VALVULA REDUCTORA 720-V 8" ANSI150 PN16 u

BERMAD

VLV ALIVIO RAPIDO IR-43Q 8" ROSCADA PN10 C/PIL u 1
PLAST PC-3Q BERMAD

MARIPOSA WAFFER HD 8" VOLANTE u

VALVULA REDUCTORA 720-V 8" ANSI150 PN16 u 1
BERMAD

152.00
3,045.00
1,800.00

329.00

152.00
2,500.00

SUBTOTAI
IVA 12%
TOTAL

304.00
3045.00
1800.00

329.00

304.00
2500.00

$124,729.20
$14,967.50
$139,696.70

El coste de suministro e instalacidon de las valvulas reductoras de presion (automaticas),
corresponde a un valor de $139,696.70 USD

0 Lineade impulsion

Tabla2: Presupuesto referencial linea de impulsién y depésito de regulacion.

NO.

PROYECTO: PROPUESTA DE MEJORA, ESTACION DE BOMBEO Y DEPOSITO DE REGUL

RUBRO / DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO
UNITARIO
ESTACION DE BOMBEO
OBRA CIVIL U 1 1250.00
BOMBA + BANCADA + MANGUITO + PROTECCION + U 2 17522.40
MOTOR. 60HZ
INSTALACION DE BOMBA U 550
CALDERIN 1M3 INCLUYE ACCESORIOS E U 1 11200
INSTALACION
DEPOSITO DE REGULACION
DEPOSITO 785 M3 HORMIGON ARMADO U 785 144.00
LINEA DE IMPULSION
EXCAVACION ZANJA TUBERIA 60CM X 100CM M3 1269 5.30
RELLENO ZANJA TUBERIA 60CM X 100CM M3 937 4.77
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC UZ ML 2115 42.45
200MM 1MPA

PRECIO
GLOBAL

1250.00
35044.80

1100.00
11200.00

113040.00

6725.70
4468.42
89781.75

SUBTOTAI $262,610.67

IVA12%
TOTAL

$31,513.28
$294,123.96

La construccion de la linea de impulsidon propuesta, mas el depdsito de regulacién
ascienden a un monto de $ 294,123.96 USD.
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- Catalogos utilizados para el disefio.

o Vélwlas

m700Metric

DN 40 S50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500
700 Kv 42 | 50 | 55 | 115 | 200 | N/A | 460 | 815 |1,250|1,850]1,990|3,310|3,430|3,550
:;:taggc" @l K 23|39|902|a9|39|NwA|37 |38 |39 |37 |59|37|55]|78

Leq-m | 43 |103]|334[216]| 23 | nvA | 375 53.9] 70 | 85.6 |150.9]112.7|204.8|323.8
700 Kv 36 | 43 | 47 | 98 | 170 | N/A | 391 | 693 |1,083[1,573]1,692[2.814[2,916]3,018
Y-Pattern @ K 31|54 |128| 67|54 |NA|52|52|54]|51]|82]|51]|76)|108
—— Leq-m | 6 |14.3|462[209]|31.9| NVA [51.9]74.6 | 96.8 [118.4|221.3|155.9|283 5448 1

Figural: Parametro de disefio de valvulas.

BERMA@Abastecimiento deagua «— —
- 3 | — »s :

Modelo 720

Operacion

La valvula Modelo 720 tiene un piloto reductor de presion,
ajustable, de 2 vias. La restriccion [1] permite el fiujo constante
de la entrada de la valvula a la camara superior de control

[2]. Bl piloto [3] percibe la presion aguas abajo. Si la presion
se eleva por encima del valor predefinido, el piloto permite la
acumulacion de presion en la camara superior de control, lo
cual hace que la valvula se cierre y asi la presion aguas abajo
desciende a un nivel inferior al predefinido. Si la presion aguas
abajo es menor que el valor predefinido del piloto, el piloto
libera la presién acumulada haciendo que la valvula principal se
abra. El tapon V-Port (opcional) [4) aumenta la proporcion entre
el caudal y la carrera de la valvula, con lo cual se obtiene una
regulacion mas suave, estable y precisa. El orificio integral entre
la camara inferior de control y la salida de la vaivula modera

la reaccion de la valvula. La valvula de aguja de control de
caudal unidireccional [5] estabiliza la reaccion de la valvula en
condiciones dificiles de regulacion, restringiendo la salida del
flujo de la camara de control.

La llave instalada aguas abajo [6] permite el cierre manual.

Figura2: Catalogo de disefio de valvulas.
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- Andlisis de Calidad del agua

@ DIR: AV. 20 DE DICIEMBRE Y LEON HIDALGO  TELF:2900 133
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Figura3: Analisis de caliiad de agua captacion.
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Figurad: Calculo de calidad de agua en la red.
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Figura5: Analisis de calidad de agua en depdésito de regulacion.



