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Pilar central con refuerzo a Punzonamiento.
Crucetas estribadas. e 1/450

Artniacio pilar
Pilar
Patés de apoyn de Jurta de:
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patrila = 5 cm

Armado inferior
Iosa

Hormigdn de limpieza

Baze compactada (zahorras
O gravas)

Complejo de Oficinas

Armado supenor# &

Armado nfenor # &

B solape de las armaduras superiores oo resizard enlas linses de
plares con la longptud mayor de H o Lbd

El zziape de las armadures intericres se realizars en < centro del
wano con b longiud mayor de Ho Ll

Recubrimientos nominales _

1 - Recubrimiento Inferior contaslo terrena 2 8em
k- Rescubrimienta con hoemigdn de Impisza 4 cn
2.~ Recubrmients superion e 405 n.

3.- Recubrmiento |steral comscio lerreno = 8 cm.
4.- Recukrimiento lateral fibre 4/ con,

ESTRUCTURA: LOSA DE CIMENTACION -3m

PILAR DE HORMIGON
ARMADO 35X35

LOSA DE CIMENTACION MURO DE CIMENTACION, HA

e=40cm

MATERIALES.CARACTERISTICAS
Tipo de hormigén
Hormigdn de limpieza

Designacion Resistencia caracteristica

HM/ 10/ F / 40/Illa fck = 10 N/mm2
Hormigdn de Cimentacion HA/ 30/ F/ 20/ llla fck = 30 N/mm2
Hormigdn de Forjados y muros HA/ 30/ F/ 20/ llla fck =20 N/mm2

Limite eldstico
Fyk = 500 N/mm2

Tipo de acero Designacion
Acero para armar B500S

COEFICIENTES DE SEGURIDAD
- ) . . SITUACION PERSISTENTE
Coeficientes parciales de seguridad para las acciones
Desfavorable _ Favorable
Permanente :
Peso propio, peso terreno 1.35 08
Empuje del terreno 1.35 07
Presién del agua 12 09
Variable 15 0
coeficientes de simultaneidad vo w1 [w2
SOBRECARGA SUPERFICIAL DE USO (CATEGORIAS SEGUN
DB-SE-AE)
Zonas destinadas al publico ( categoria C) 07 0.7, 0.6
Cubierta transitable ( categoria G) 0 0 0
Nieve
Altitudes < 1000m 05 0.2 0
Viento 0.6 0.5 0.6
Temperatura 06 05 0.6
Acciones variables del terreno 0.7 0.7 0,7
Coeficientes parciales de seguridad de los materiales
para Estados Limite Ultimos ( EHE)
Situacién del proyecto Hormigdén Acero
Persistente o fransitoria yc=1,50 ys= 1,15
Variable yc=1,30 ys=1,00

ACCIONES PERMANENTES
G1- Forjado unidireccional aligerado in situ BKN/m2

G2-Peso propio instalaciones 0,25KN/m2
G3-Falso techo , se ha unificado para todo el proyecto 0,20KN/m2
G4-Forjado de cubierta invertida 2KN/m2
G5- Tabiqueria de 90mm de espesor TKN/m2
G6- Revestimiento tabiqueria 0,15KN/m2
G7-Pavimento técnico TKN/m2
ACCIONES VARIABLES

Q- Sobrecarga de nieve., 0.4 KN/m2

Q2- Sobrecarga cubierta accesible Unicamente para conservacion TKN/m2

Q3- Zona de acceso al publico, C3, 5 KN/m2
Q4- Zona de acceso al publico, C1, conssillas y mesas 3 KN/m2
Q5- Sobrecarga aparcamiento. 2 KN/m2
ACCIONES
Total permanentes (KN/m2) 7 45KN/m2 9Q,60KN/m2 |9,60KN/m2 |9,60KN/m2
Total uso (KN/m2) 1,4KN/m2 6AKN/M2  [9,4KN/m2  |10,4KN/m2
MATERIALES CARACTERIST CAS, LOSAS DE CIMENTACION
HORMIGON ACERO
MATERIALES CONTROL CARACTERISTCAS CONTROL CARACTERISTCAS
ELEMENTO NIVELCONTROL | COEFPONDE __| IPO FONSITENCI{ TAMANO MAX. ARIDO | EXPOSICION AMBIENTE_| NIVEL CONTROL | COEF. PONDE. PO
ZONA/ PLANTA ESTADISTCO Tg =150 HA....\ A BLANDA| 30-40 mm NORMAL S= B..S
ESTADISTICO g =150 HA....A A BLANDA| 30-40 mm NORMAL S= B..S
ESTADISTCO g =150 HA....A A BLANDA| 30-40 mm NORMAL 1S=1, B..S
NORMAL fg=150 ADAPTADO A LA INSRUCCION EHE
EJECUCION T =160
[ EXPOSICION/ AMBIENE | TERRENO | TERRENO PROTEGIDO HORMIGON DE LIMPIEZA | 1 | | ) | |
|__RECUBRIMIENTO NOMINALES | 80 | VER EXPOSICION / AMBIENTE | 30 | | 40 | |
NOTAS

CONTROL ESTADISTICO EN EHE, EQUIVALENTE A CONTROL NORMAL
SOLAPES SEGUN EHE
EL ACERO UTILIZADO DEBERA ESTAR GARANTIZADO CON UN DISTINTVO RECONOCIDO SELLO : CIETSID, CC-EHE....

LOMGITUDES DE SOLAPE EN ARRANQUE DE PILARES . Lb
[sIN ACCIONES DINAMICAS _>OO_Ome DINAT

ARMADURA B-4008 B-5008 _m.bccm B-5008
212 25cm 30cm [40 cm|50 cm
214 40 cm 45 cm [50cm [60cm lo para hormgidn Fek 2 25 N/mm2si Fek = 30N/mm2 podrdn reducirse dichas longitudes, de acuerdo al Art .64
216 45 cm 50cm [60cm |70cm
220 60 cm 65¢cm 80cm | 100cm
225 80 cm 100cm 110cr130cm
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