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Dado que el Complejo de Oficinas le afectan todas las orientaciones, hemos fenido

que dar respuesta a todas ellas.

El edificio tiene dos tratamientos de acabado exterior que analizaremos por separado.

2.ARQUITECTURA Y LUGAR.
2.2. IDEA, MEDIO E IMPLANTACION.

a se resuelve con muros de hormigdn armado alternando con el vidrio

- En planta baj
- En las plantas superiores se plantea que la piel exterior sea la misma para todo el
volumen para dar unidad al conjunto y esta seré de acero corten perforado,

recorriendo el perimetro del complejo de Oficinas.

las peores orientaciones son Este, Oeste y Sur.
- En planta baja utilizamos una ampliacion del forjado o mediante voladizos aplicados

en los cantos del forjado gracias a la pasarela de mantenimiento, ademds nos
ayudamos de cortinas enrollables y drboles de hoja perenne.
- En el resto de plantas se plantea la piel exterior de paneles perforados de acero

corten reforzado con una ampliaciéon del forjado gracias a la pasarela de
mantenimiento también nos ayudamos de cortina enrollables y drboles de hoja

perenne.
Sin embargo a Norte, dado que dicha orientacién es buena y ya disponemos de
proteccion solar mediante los voladizos, que mantenemos igual en todo el perimetro,
se plantean grandes perforaciones en la envolvente de acero corten y de drboles de

hoja caduca.
En el patio interior de Complejo de Oficinas solar se resuelve del mismo modo, en este
, dado gque se estrecha conforme baja y por lo tanto

caso sélo las dos Ultimas plantas
entre la profundidad y la estrechez es suficiente.
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