4.ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION.
4.2. ESTRUCTURA.

SegUn el articulo 50 de la EHE, en vigas y losas de hormigdn armado, la flecha se considera compuesta por la suma de
una flecha instantdnea y una flecha diferida debida a las cargas permanentes.

No serd necesaria la comprobacién de flechas cuando la relacién luz/ canto Util del elemento estudiado sea igual o
inferior a los valores indicados en la tabla 50.2.2.1.
La tabla 50.2.2.1 corresponde a situaciones normales de uso en edificacion vy para elementos armados con acero fyK = 500

N/mm?2,
Us = As x fyd
2261 KN = Asx500/1,15 —————— As=5200 mm?

Ac =500 x 700 = 350000 mm?

Siendo: As/Ac = 1,5% que en la tabla 50.2.2.1

1.5 ———— 14

Obtenemos L/ d= 800 / 14 =57,14, siendo d = 57,14 ( canto minimo necesario para no calcular la
deformacién a flechal). El nuestro es 70 cm , asi que no hace falta comprobar deformacién a flecha.

CONCLUSION: Las vigas de luz = 8m fienen una dimensién de (b =50 y h = 75 cm)

- Recubrimiento : r = 5cm por lo tanto el Canto Util, d =70 cm ( 75 -5)

Predimesionamiento de soportes del forjado de planta primera, segunda vy tercera.

Se realiza un predimensionamiento del pilar de hormigdn armado mds comun del Complejo, segin sus respectivos
dmbitos de carga. Los soportes se conciben como elementos de hormigdn armado esbeltos con poca presencia, en
comparacién con el resto de elementos estructurales, por lo que se supondrd que los momentos que se les transmiten son
minimos.

Por ello, se dimensionardn como elementos sometidos a compresion simple.
soporte tipo

Se comprueba el pilar mé&s comuin, que serd aguel con un mayor dmbito de carga. Los pilares mds desfavorables son los
pilares que soportan las vigas de 8 m ya que son la mayoria.

Soporta 5 forjados, el forjado de planta sétano, planta baja, planta primera , planta segunda y planta tercera, cada una tiene
una altura diferente.

la altura de hasta el forjado de planta sétano = 3m.
la altura de hasta el forjado de plantabaja = 4,5m.

la altura de hasta el forjado de planta sétano = 4m.
la altura de hasta el forjado de planta sétano = 4m.
la altura de hasta el forjado de planta sétano =4m.

Area de influencia del pilar en todas las alturas es de 64 m?

-PLANTA DE SOTANO:

TOTAL CARGAS PERMANENTES 6,60KN/m2 y mayoradas : 6,6 x 1,35 = 8,91 KN/m?

TOTAL CARGAS VARIABLES 2KN/m2 y mayoradas : 2 x 1,5= 3 KN/m?

CARGA TOTAL = 8,91 KN/m2+3KN/m? =11,91KN/m?

-PLANTA BAJA:

TOTAL CARGAS PERMANENTES 7,6KN/m2 y mayoradas : 7,6 x 1,35 = 10,26 KN/m?

TOTAL CARGAS VARIABLES 3KN/m2 y mayoradas : 3 x 1,5= 4,5 KN/m?

CARGA TOTAL = 10,26 KN/m?+4,5 KN/m? =14,76KN/m?

-PLANTA PRIMERA Y SEGUNDA:

TOTAL CARGAS PERMANENTES 5KN/m2 y mayoradas : 5 x 1,35 = 6,75 KN/m?

TOTAL CARGAS VARIABLES 7,6KN/m2y mayoradas :7,6 x 1,5= 11,4 KN/m?

CARGA TOTAL = 6,75 KN/m?+11,4 KN/m? =18,15KN/m?

-PLANTA DE CUBIERTA:

TOTAL CARGAS PERMANENTES 7,45KN/m2 y mayoradas : 7,45x 1,35 = 10,05 KN/m?

TOTAL CARGAS VARIABLES 1,4KN/m2 y mayoradas : 1,4 x 1,5=2,10 KN/m?

CARGA TOTAL = 10,05 KN/m?>+2,10 KN/m? =12,15KN/m?

Pasamos las cargas superficiales a puntuales al multiplicar por el &dmbito de carga del pilar.
calculamos el axil caracteristico ( sin mayorar):
Nk=64 (6,6 +2) + 64 (7,6+3) +64 (7,6 +5)x2+ 64 (7,45+1,4) =3408 KN
Porlo que la carga que se transmite a cada pilar es de:
SOTANO: 11,91KN/m?x 64 m? = 762,24 KN
PB: 14,76KN/m?x 64 m? = 944,64 KN
P1°: 18,15KN/m?x 64 m?=1161,6 KN

P2°: 18,15KN/m?x 64 m?=1161,6 KN
P.CUB: 12,15KN/m?x 64 m? =777,6 KN
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