4.ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION.

4.3. INSTALACION Y NORMATIVA.
4.3.5. Accesibilidad y eliminacion de barreras.

1. NORMATIVA APLICABLE.

- Ley 1 /1988 del 5 de Mayo de la Generalitat Valenciana de Accesibilidad y Supresidon de Barreras Arquitectdnicas,
Urbanisticas y de la Comunicacién. En materia de accesibilidad en la edificacién de publica concurrencia y en el medio
urbano.

- Decreto 193/1988 del 12 de diciembre del Consell de la Generalitat Valenciana (Normas para la Accesibilidad y
eliminacién de Barreras Arquitecténicas).

- Cédigo Técnico de la edificacion. CTE DB SUA. Documentacion Bdsico Seguridad de Utilizacion

2. INTRODUCCION.

Se tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permitan cumplir las exigencias bdsicas de seguridad de utilizaciéon
y accesibilidad.

Consiste en reducir a limites aceptables el riesgo de que los usuarios sufran danos inmediatos durante el uso previsto de los
edificios, como consecuencia de las caracteristicas de su proyecto, construccién, uso y mantenimiento.

3. CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD .
A.Accesibilidad urbanistica

Se preverdn medidas de cobertura de las necesidades que derivan de minusvalias fisicas, en todos los suelos urbanos,
estableciendo:

Elementos o dreas de enlace de aceras con pasos peatonales.

Accesos a equipamientos, servicios y locales de publica concurrencia sin barreras arquitectonicas-
Eliminando pavimentos en locales o vias publicas que obstaculicen la pisada.

Prohibiendo marquesinas o elementos arquitectdnicos u ornamentales en la via publica a baja altura.
Reservando plazas de aparcamientos con las medidas necesarias.

Introduciendo sefales acuUsticas en los semdforos.
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Reservando viviendas en planta baja, accesibles a pie llano en las promociones pudblicas y, en su caso, en las privadas.

Deberdn, por tanto, eliminarse de los espacios e itinerarios peatonales las posibles barreras arquitectdnicas que pueden
tener origen en:

a)Los elementos de urbanizacién.
b)El mobiliario urbano.
ltinerarios peatonales:

El trazado y diseno de los itinerarios publicos destinados al paso de peatones, o al paso mixto de peatones y vehiculos, se
realizard de forma que los desniveles no alcancen grados de inclinacién que dificulten su utilizacién a personas con
movilidad reducida, y que tengan achura suficiente para permitir el paso de dos personas, un de ellas circulando ensilla
de ruedas. En todo caso, tendrdn la anchura suficiente para permitir el paso de una persona que circule en silla de
ruedas.

Pavimento:

Los pavimentos de los itinerarios especificados en el apartado anterior serdin duros, antideslizantes y sin rugosidades
diferentes de las propias del grabado de las piezas.

Las rejas y registros situados en estos itinerarios se situardn en el mismo plano que el pavimento circundante. Las rejas
tendrdn unas aberturas con unas dimensiones mdximas y una disposicidon del enrejado que imposibilite el tropiezo de las
personas que ufilicen bastones o sillas de ruedas.

Los drboles situados en estos itinerarios tendrdn los cubiertos con rejas u ofros elementos situados en el mismo plano que el
pavimento circundante.

Pasos de peatones:

En los pasos de peatones se salvard el desnivel enfre la acera y la calzada con un vado. Si en el recorrido del paso de
peatones es imprescindible atravesar una isleta situada entre las calzadas de trafico rodado, esta isleta se recortard y
rebajard al mismo nivel de las calzadas en una anchura igual a la del paso de peatones.

Memoria Justificativa y técnica

ACCESIBILIDAD Y ELIMINACION DE BARRERAS

B. Accesibilidad arquitecténica:

En los edificios de nueva construccion, rehabilitados, reformados o ampliados para uso de publica concurrencia existird un
ifinerario practicable para personas con movilidad reducida que comunique:

- Elinterior con el exterior del edificio y en todo caso con la via pUblica.

En el interior de edificio, tanto vertical como horizontalmente, las dreas y dependencias de uso publico, un aseo adaptado y los
garajes o aparcamientos

Condiciones funcionales

Accesibilidad entre plantas del edificio: El proyecto debe prever, al menos dimensional y estructuralmente, la instalacién de un
ascensor accesible que comunique dichas plantas. Las plantas con usos accesibles para usuarios en silla de ruedas dispondrdn de
un ascensor accesible o de rampa accesible que las comunique con las plantas con entrada accesible al edificio y con las que
tengan elementos asociados a dichas viviendas o zonas comunitarias. Las plantas que tengan zonas de uso pUblico con mds de
100 m2 de superficie Util con elementos accesibles, tales como plazas de aparcamiento accesibles, alojamientos accesibles,
plazas reservadas, etc. Dispondrdn de ascensor accesible o rampa accesible que las comunique con las de entrada accesible al
edificio.

Accesibilidad en las plantas del edificio: Los edificios de otros usos dispondrdin de un itinerario accesible que comunique, en cada
planta, el acceso accesible a ella (enfrada principal accesible al edificio, ascensor accesible, rampas accesible...) con las zonas
de uso publico, con todo origen de evacuacién de las zonas de uso privado exceptuando las zonas de ocupacién nula, y con los
elementos accesibles... plazas de aparcamientos accesibles, servicios higiénicos accesibles, plazas reservadas en salones de actos

y en zonas de espera con asientos fijos, alojamientos accesibles, puntos de atencidn accesibles, etc.

Seccién SI 1. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS
1. RESBALACIDAD DE LOS SUELOS

Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos de los edificios o zonas de uso residencial, publico, sanitario, docente,
comercial, administrativo y publica concurrencia, tendrdin una clase adecuado conforme a la tabla 1.2 en funcién de su
localizacién. Dicha clase se mantendrd durante la vida Util del pavimento.

Los suelos se clasifican, en funcién de su valor de resistencia al deslizamiento Rd. De acuerdo con lo establecido en la tabla 1.1.

2. DISCONTINUIDADES EN EL PAVIMENTO

Con el fin de limitar el riesgo de caidas, excepto en zonas de uso restringido o exteriores, el suelo debe cumplir las condiciones
siguientes:

a)No tendrd juntas que presenten un resalto de mds de 4mm. Los elementos salientes del nivel del pavimento, puntuales y de
pequena dimensidn (por ejemplo, los cerraderos de puertas) no deben sobresalir del pavimento mds de 12 mm vy el saliente que
exceda de 6 mm en sus caras enfrentadas al sentido de circulacion de las personas no debe formar un dngulo con el pavimento
que exceda de 45°.

b)Los desniveles que no excedan de 5 cm se resolverdn con una pendiente que no exceda el 25%.

c)En zonas interiores para circulacion de personas, el suelo no presentard perforaciones i huecos por los que puea infroducirse una
esfera de 1,5 cm de didmetro.

Cuando se disponga de barreras para delimitar zonas de circulacion, tendrdn una altura de 80 cm como minimo.

En zonas de circulacién no se podrd disponer un escaldn aislado, ni dos consecutivos, excepto en los casos siguientes:

d)En zonas de uso restringido
b)En las zonas comunes de los edificios de uso residencial vivienda.
c)En los accesos y en las salidas de los edificios

d)En el acceso a un estrado o escenario. En estos casos, si la zona de circulaciéon incluye un itinerario accesible, los escalones no
podrdn disponerse en el mismo
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