ESTRUCTURA: FORJADO COTA Om

TPO DE FORJADO: FORJADO UNIDIRECCIONAL ALIGERADO IN SITU

LUZ COMUN : 8m

PILARES DE 35X 35 cm
MATERIALES.CARACTERISTICAS
4.20 | 8 | 8 | 8 | Tipo de hormigén Designacion Resistencia caracteristica
Hormigdn de limpieza
HM/ 10/ F / 40/111a fck = 10 N/mm2
Hormigén de Cimentacion HA/ 30/ F/ 20/ Illa fck = 30 N/mm2
Hormigdn de Forjados y muros HA/ 30/ F/ 20/ llla fck =20 N/mm2
1 Tipo de acero Designacion Limite eldstico
m Acero para armar B500S Fyk = 500 N/mm2
< COEFICIENTES DE SEGURIDAD
2 Coeficientes parciales de seguridad para las acciones STUACION PERSISTENTE
Desfavorable _ Favorable
Permanente :
=9} Peso propio, peso terreno 1.35 038
Empuije del terreno 1.35 0.7
Presion del agua 12 09
3 Variable 1.5 0
coeficientes de simultaneidad Yo w1 [w2
SOBRECARGA SUPERFICIAL DE USO (CATEGORIAS SEGUN
@ DB-SE-AE)
[] Zonas destinadas al publico ( categoria C) 0.7 0.7 0.6
4 Cubierta transitable ( categoria G) 0 0 0
— Nieve
1 Altitudes < 1000m 05 02 0
0 — Viento 06 05 0.6
—] Temperatura 0.6 0.5 0.9
] Acciones variables del terreno 0.7 0,7 0.7
5 Coeficientes parciales de seguridad de los materiales
para Estados Limite Ultimos ( EHE)
0 Situacién del proyecto Hormigdn Acero
Persistente o fransitoria yc= 1,50 ys= 1,16
s Variable yc= 1,30 ys= 1,00
ACCIONES PERMANENTES
o G1- Forjado unidireccional aligerado in situ S5KN/m2
G2-Peso propio instalaciones 0,25KN/m2
G3-Falso techo , se ha unificado para todo el proyecto 0,20KN/m2
7 G4-Forjado de cubierta invertida 2KN/m2
G5- Tabiqueria de 90mm de espesor TKN/m2
G6- Rev estimiento tabiqueria 0,15KN/m2
0 G7-Pavimento técnico TKN/m2
ACCIONES VARIABLES
8 Q]l- Sobrecarga de nieve. 0.4 KN/m2
Q2- Sobrecarga cubierta accesible Gnicamente para conservacion TKN/m2
Q3- Zona de acceso al publico, C3, 5KN/m2
0 Q4- Zona de acceso al publico, C1, consillas y mesas 3 KN/m2
Q5- Sobrecarga aparcamiento. 2 KN/m2
5 7 ACCIONES
~ Total permanentes (KN/m2) 7.45KN/m2 9,60KN/m2 |9,60KN/m2 |9,60KN/m2
< 0 Total uso (KN/m2) 1.4KN/m2 6AKN/mM2  [9,4KN/m2 |10,4KN/m2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [l 12
e 1/450
PILAR DE HORMIGON JUNTA DE DILATACION MURO DE CIMENTACION, HA
ARMADO 35X35 e=40cm
VIGAS VIGUETAS BOVEDILLAS
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