4.ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION.

4.3. INSTALACION Y NORMATIVA.
4.3. 4. Proteccidon contra incendios.

Seccién Sl4. INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS.
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PROTECCION CONTRA INCENDIOS ,

Los edificios deben disponer de los equipos e instalaciones de proteccidon contra incendios que se indican en la
tabla1.1 Atendiendo a las condiciones establecidas en dicha tabla, necesitaremos:
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En general: i
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- Extintores portdtiles, eficacia 21°-113B cada 15m de recorrido en planta, como maximo, desde todo , - pey— iy e P ey
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- Hidratantes extintores, sila altura de evacuacion descendente excede de 28m. Al menos un hidratante | 2 9 e w
hasta 10.00m2 de superficie construida. W |
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- Luminarias de emergencia. Colocacion en fodos los recorridos de evacuacion para garantizar una | (I ) = 0 . > : . ) .
iluminacion minima de 1 lux a nivel del suelo. lluminacién de 5 luxes donde se dispongan los equipos de W = B : o= 79[ 80l 81 82 83 8 85| gl 8w 33 89 o gm
protecciéon y cuadros eléctricos. W , ® ®
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Administrativo: W Bl

- Bocas de Incendio equipadas (25mm), si la superficie construida excede de 2000m?2. | | = ¥ o - & . .
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- Columna seca, si la altura de evacuacion excede de 24m W , @ ¢ 2 £ ° E e e B °
- Sistema de alarma, si la superficie excede de 1000m2 W | 3 8 ) e o
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- Sistema de detencién de Incendio, si la superficie construida excede de 2000m2, detectores en zonas de | — = 2

riesgo alto conforme al capitulo 2 de la seccién 1, si excede de 5000m2, en todo el edificio. W, (I ) =0 o . . . .
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PUblica concurrencia: W, = o -
46m<50m
- Bocas de incendio equipadas (25mm), si la superficie construida excede de 500m?2. ”, )
- Sistema de alarma, si la ocupacion excede de 500 personas. El sistema debe ser apto para emitir | 2
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- Sistema de detencion de incendio, si la superficie construida excede de 1000m2. | ° OIS el ©
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- Bocas de incendia equipadas (25mm), si la construida excede de 500m2. W g 9 o
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- Sistema de detencién de incendio, en aparcamientos convencionales cuya superficie construida exceda | = @ o 3 32 (B S3RE 54 B S5 I SO 57 [N 35 [ SofE 40

de 500m?2. W, E
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- Hidratantes exteriores, uno si la superficie construida estd comprendida entre 1000 y 10000m?2. e E ° @ ° & ° @ ° E ° @ ° E ° ® ® ® & ° ® ° ® °
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En los edificios de uso publica concurrencia con altura de evacuaciéon superior a 10 m o en plantas de uso W - - - - - = e - e e
aparcamiento cuya superficie exceda de 1500m2, toda planta que no sea zona de ocupacién nula y que no , ' = > ‘m 0 R e e o e LI o (B = 7 = M == 2o > 2 LA 20
disponga de alguna salida del edificio accesible dispondrd de posibilidad de paso a un sector de incendio ” @ 0 8 0 8 S 8 S S 8 R
alternativo mediante una salida de planta accesible o bien de una zona de refugio apta para el nimero de W
plazas que se indica a continuacion: e
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- Una para usuario de silla de ruedas por cada 100 ocupantes o fraccion. ,F e

- Toda planta que disponga de zonas de refugio o de una salida de planta accesible de paso a un sector Sector 05= Aparcamiento =5400m2
alternativo contard con algun itinerario accesible entre todo origen de evacuacion situado en una zona
accesible y aquellas.

- Toda planta de salida del edificio dispondrdn de algun itinerario accesible desde todo origen de
evacuacion en una zona accesible hasta alguna salida del edificio accesible.
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