4.ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION.

4.3. INSTALACION Y NORMATIVA.
4.3.5. Accesibilidad y eliminacion de barreras.

Seccion SUA 4. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR UNA ILUMINACION INADECUADA

1. ALUMBRADO NORMAL EN ZONAS DE CIRCULACION

En cada zona se dispondrd una instalacién de alumbrado capaz de proporcionar, una iluminaria minima de 20 lux en zonas
exteriores y de 100 lux en zonas interiores, excepto aparcamientos interiores donde serd de 50 lux, medida a nivel del suelo. En
las zonas de los establecimientos de uso pUblica concurrencia en las que la actividad se desarrolle con un nivel bajo de
iluminacion, como es el caso de los cines, teatros, auditorios, discotecas, etc. Se dispondrd una iluminacién de balizamiento en
las rampas y en cada uno de los peldanos de las escaleras.

2. ALUMBRADO DE EMERGENCIA

Los edificios dispondrdn de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del alumbrado normal, suministre la
iluminacion necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que puedan abandonar el edificio, evite las
situaciones de pdnico y permita la vision de las sehales indicativas de las salidas vy la situacion de los equipos y medios de
proteccidn existentes:

Contardn con alumbrado de emergencia las zonas y los elementos siguientes:
a)Todo recinto cuya ocupacidén sea mayor gue 100 personas;

b)Los recorridos desde todo origen de evacuacion hasta el espacio exterior seguro y hasta las zonas de refugio, incluidas las
propias zonas de refugio, segun definiciones en el Anexo A de DB SI;

c)Los aparcamientos cerrados o cubiertos cuya superficie construida exceda de 100 m2, incluidos los pasillos y las escaleras
gue conduzcan hasta el exterior o hasta las zonas generales del edificio;

d)Los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de proteccion contra incendios y los de riesgo especial,
indicados en DB-SI 1;

e)Los aseos generales de planta en edificios de uso pUblico;

f) Los lugares en los que se ubican cuadros de distribucién o de accionamiento de la instalacién de alumbrado de las zonas
antes citadas;

g)Las senales de seguridad:;

h)Los itinerarios accesibles.

Posicidn y caracteristicas de las luminarias

Con el fin de proporcionar una iluminacion adecuada las luminarias cumplirdin las siguientes condiciones:
a)Se sustituirdn al menos a 2 m por encima del nivel del suelo;

b)Se dispondrd una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea necesario destacar un peligro potencial o el
emplazamiento de un equipo de seguridad. Como minimo se dispondrdn en los siguientes puntos:

En las puertas existentes en los recorridos de evacuacion;

En las escaleras, de modo que cada framo de escaleras reciba iluminacién directa;
- En cualquier otro cambio de nivel;
- Enlos cambios de direccion y en las intersecciones de pasillos.

Caracteristicas de la instalacién

La instalacién serd fija, estard provista de fuente propia de energia y debe entrar automdticamente en funcionamiento al
producirse un fallo de alimentaciéon en la instalaciéon de alumbrado normal en las zonas cubiertas por el alumbrado de
emergencia. Se considera como fallo de alimentacién el descenso de la tensidon de alimentacién por debajo de 70% de su
valor nominal.

El alumbrado de emergencia de las vias de evacuacion debe alcanzar al menos el 50% del nivel de iluminacién requerido all
cabo de los 5sy el 100% a los 60 s.

lluminacién de las sefnales de seguridad

La iluminacién de las sefales de evacuacion indicativas de las salidas y de las sefiales indicativas de los medios manuales de
proteccion contra incendios y de los de primeros auxilios, deben cumplir los requisitos establecidos por la norma.

Memoria Justificativa y técnica

ACCESIBILIDAD Y ELIMINACION DE BARRERAS

Seccién SUA 7. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHICULOS EN MOVIMIENTO

Las zonas de uso Aparcamiento dispondrdn de un espacio de acceso y espera en su incorporacién al exterior, con una profundidad
adecuada a la longitud del tipo de vehiculo y de 4,5 m como minimo y una pendiente del 5% como mdximo.

Debe senalizarse, conforme a lo establecido en el cédigo de la circulacion:
a)El sentido de la circulaciéon vy las salidas;
b)La velocidad md&xima de circulacion de 20 km/h;
c)Las zonas de frdnsito y paso de peatones, en las vias o rampas de circulacién y acceso.

En los accesos de vehiculos a viales exteriores desde establecimientos de uso Aparcamiento se dispondrdin dispositivos que alerten all
conductor de la presencia de peatones en las proximidades de dichos accesos.

Seccién SUA 9. ACCESIBILIDAD

CONDICIONES FUNCIONALES
1. ACCESIBILIDAD EN EL EXTERIOR DEL EDIFICIO
La parcela dispondrd al menos de un itinerario accesible que comunique una entrada principal al edificio.
2. ACCESIBILIDAD ENTRE PLANTAS DEL EDIFICIO

El proyecto deberd prever la instalacidén de un ascensor accesible que comuniqgue las plantas del edificio. Las plantas que tengan
zonas de uso pUblico con mds de 100 m2 de superficies Util o elementos accesibles, tales como plazos de aparcamiento
accesibles, alojamientos accesibles, plazas reservadas, etc. Dispondrdn de ascensor accesible o rampa accesible que las
comunigue con las de entrada accesible al edificio.

3. ACCESIBILIDAD EN LAS PLANTAS DEL EDIFICIO

Los edificios de otros usos dispondrdin de un itinerario accesible que comunique, en cada planta, el acceso accesible a ella
(entrada principal accesible al edificio. Ascensor accesible, rampa accesible) con las zonas de uso publico, con todo origen de
evacuacion (ver definicién en el Anexo SI A del DB SI) de las zonas de uso privado exceptuando las zonas de ocupacion nula, y
con los elementos accesibles, tales como plazas de aparcamiento accesibles, servicios higiénicos accesibles, plazas reservadas en
salones de actos y en zonas de espera con asientos fijos, alojamientos accesibles, puntos de atencién accesibles, etc.

DOTACION DE ELEMENTOS ACCESIBLES
1. PLAZAS DE APARCAMIENTO ACCESIBLES

En otros usos, todo edificio o establecimiento con aparcamiento propio cuya superficie construida exceda de 100 m2 contard con
las siguientes plazas de aparcamiento accesibles:

En uso Comercial, PUblica Concurrencia o Aparcamiento de uso pUblico, una plaza accesible por cada 33 plazas de
aparcamiento o fraccién.

2.PLAZAS RESERVADAS

Los espacios con asientos fijos para el publico, tales como auditorios, cines, salones de actos, espectdculos, etc. Dispondrdn de la
siguiente reserva de plazas:

a)Una plaza reservada para usuarios de silla de ruedas por cada 100 plazas o fraccién.

b)En espacios con mds de 50 asientos fijos y en los que la actividad tenga una componente auditiva, una plaza reservada para
personas con discapacidad auditiva por cada 50 plazas o fraccion.

3. SERVICIOS HIGIENICOS ACCESIBLES

Siempre que sea exigible la existencia de aseos o de vestuarios por alguna disposicién legal de obligado cumplimiento, existird al
menos:

a)Un aseo accesible por cada 10 unidades o fraccién de inodoros instalados, pudieron ser de uso compartido para ambos sexos.
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