4.ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION.

4.3. INSTALACION Y NORMATIVA.
4.3.5. Accesibilidad y eliminacion de barreras.

3.DESNIVELES

Con el fin de limitar el riesgo de caida, existirén barreras de proteccidn en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales
como verticales) balcones, ventanas, etc. Con una diferencia de cota mayor que 55 cm.

Caracteristicas barreras de proteccién
1. ALTURA.

Las barreras de proteccién tendrdn, como minimo, una altura de 0,90 cuando la diferencia de cota que protegen no
exceda de é m. La altura se medird verticalmente desde el nivel de suelo o, en el caspo de escaleras, desde la linea de
inclinacion definida por los vértices de los peldanos, hasta el limite superior de la barrera.

2. RESISTENCIA.

Las barreras de proteccién tendrdn una resistencia y una rigidez suficiente para resistir la fuerza horizontal establecida en el
apartado 3.2.1 de Documento Bdsico SE-AE, en funcidn de la zona en que se encuentren.

3. CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS.

En cualquier zona de los edificios de pUblica concurrencia, las barreras de proteccién, incluidas las de las escaleras y
rampas, estardn disefadas de forma que:

a)No puedan ser facilmente escaladas por los ninos, para lo cual:

- Enla altura comprendida entre 30cm y 50 cm sobre el nivel del suelo o sobre la linea de inclinacién de una escalera no
existirdn puntos de apoyo, incluidos salientes horizontales con mds de 5 cm de saliente.

- Enla altura comprendida entre 50 cm y 80 cm sobre el nivel del suelo no existirdin salientes que tendrdn una superficie
sensiblemente horizontal con mds de 15 de fondo.

b)No tengan aberturas que puedan ser atravesadas por una esfera de 10 cm de didmetro, exceptudndose las aberturas
triangulares que forma la huella y la confrahuella de los peldanos con el limite inferior de la barandilla, siempre que la
distancia.

4.ESCALERAS.

- Escaleras de uso resfringido : La anchura de cada framo serd de 0,80 cm, como minimo. La confrahuella serd de 20 cm,
como mdximo, y la huella de 22 cm, como minimo.

- Escalera de uso general: En framos rectos, la huella medird 28 cm como minimo. En tramos rectos o curvos la
contrahuella medird 13 cm como minimo vy 18,5 cmn como mdximo. No se admite bocel.

- Tramos: Excepto en los casos admitidos en el punto 3 del apartado 2 de esta Seccidn, cada tramo tendrd 3 peldaios
como minimo. La mdéximas altura que puede salvar un framo es asi como siempre que no se disponga ascensor como
alternativa a la escalera, y 3,20 m en los demds casos. La anchura Util de tramo se determinard de acuerdo con las
exigencias de evacuacion establecidas en el apartado 4 de la Seccidn Sl 3 del DB-SI y serd, como minimo, la indicada
en la tabla4.1.

- Mesetas: Las mesetas dispuestas entre tframos de una escalera con la misma direccidon tendrdn al menos la anchura de
la escalera y una longitud medida en su eje del 1 m, como minimo. Cuando exista un cambio de direccién entre dos
framos, la anchura de la escalera no se reducird a lo largo de la meseta. La zona delimitada por dicha anchura estard
libre de obstdculos y sobre ella no barrerd el giro de apertura de ninguna puerta, excepto las de zonas de ocupaciéon
nula definidas en el anejo SI A del DB SI.

- Pasamanos: Las escaleras que salven una altura mayor que 55 cm dispondrdin de pasamanos al menos en un lado.
Cuando su anchura libre exceda de 1,20 m, asi como cuando no se disponga ascensor como alternativa a la escalera,
dispondrdn de pasamanos en ambos lados. El pasamanos estard a una altura comprendida entre 90y 110 cm. El
pasamanos serd firme y fécil de asir, estard separado del paramento al menos 4 cm y su sistema de sujecion no
interferird el paso continuo de la mano.

Memoria Justificativa y técnica

ACCESIBILIDAD Y ELIMINACION DE BARRERAS

5.RAMPAS

Los itinerarios cuya pendiente exceda del 4% se consideran rampa a efectos de este DB-SUA, y cumplirdin lo que se establece en
los apartados que figuran a continuacién, excepto las de uso restringido y los de circulacién de vehiculos en aparcamientos que
también estén previstas para la circulacién de personas.

Las rampas tendrdn una pendiente del 12%, como mdximo, excepto:

a)Las que pertenezcan a itinerarios accesibles, cuya pendiente serd, como mdximo, del 10% cuando su longitud sea menor que 3
m, del 8% cuando la longitud sea menor que ém vy del 6% en el resto de los casos.

b)Las de circulacion de vehiculos en aparcamientos que también estén previstas para la circulacion de personas cuya pendiente
serd, como mdximo, del 16%.

Los framos tendrdn una longitud de 15 m como mdximo, excepto sila rampa pertenece a itinerarios accesible. Si la rampa
pertenece a un itinerario accesible. Los tramos serdin rectos o con un radio de curvatura de al menos 30 m y de una anchura
minima de 1,20 . Asimismo, dispondrdn de una superficie horizontal al principio y al final del tramo con una longitud de 1,20 m en la
direccion de la rampa, como minimo.

Seccion SUA 2. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O ATRAPAMIENTO

1. IMPACTO
- Impacto con elementos fijos: La altura libre de paso en zonas de circulacién serd, como minimo 2,10 m en zonas de uso
restringido y 2,20 m en el resto de las zonas. En los umbrales de las puertas la altura libre serd 2 m, como minimo. Los
elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre zonas de circulacion estardn a una altura de
2,20 m, como minimo. En zonas de circulacion, las paredes carecerdn de elementos salientes que no arranguen del suelo,
que vuelen mds de 15 cm en la zona de altura comprendida entre 15 cm y 2,20 m medida a partir del suelo y que presenten
riesgo de impacto. Se limitard el riesgo de impacto con elementos volados cuya altura sea menor que 2 m, tales como

mesetas o tramos de escalera, de rampas, etc. Disponiendo elementos fijos que restrinjan el acceso hasta ellos y permitirdn
su deteccidn por los bastones de personas con discapacidad visual.

- Impacto con elementos practicables: Excepto en zonas de uso restringido, las puertas de recintos que no sean de
ocupacién nula situadas en el lateral de los pasillos cuya anchura sea menor que 2,50 m se dispondrdn de forma que el
barrido de la hoja no invada en funcién de las condiciones de evacuacioén, conforme al apartado 4 de la Seccion SI 3 del
DB SI.

2. ATRAPAMIENTO

Con el fin de limitar el riesgo de atrapamiento producido por una puerta corredera de accionamiento manual, incluidos sus
mecanismos de apertura y cierre, la distancia a hasta el objeto fijo mds préximo serd 20 cm, como minimo.

Seccién SUA 3. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO EN RECINTOS
1. APRISIONAMIENTO

Cuando las puertas de un recinto fengan dispositivo para su bloqueo desde el interior y las personas quedan accidentalmente
atrapadas dentro del mismo, existird algin sistema de desbloqueo de las puertas desde el exterior del recinto.
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