Complejo de Oficinas

4.ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION.
4.1. MATERIALIDAD.

El deseo de transmitir una idea o un concepto en el campo de la arquitectura solo fiene una salida y es la de construirla. Por ello,
la intenciéon del arquitecto no solo debe quedarse en el papel, sino que debe saber materializarla, debe escoger correctamente
la forma y el material con qué construirla.

Los materiales, ademds de permitimos hacer realidad nuestro proyecto, tienen la capacidad de imprimir con sus texturas, colores
y despieces algo mds que lo meramente fisico. Asf pues, la eleccion de cada material no se produce de forma sistemdtica ni
arbitraria, sino que debe ser intencionada vy selectiva.

Los materiales empleados para construir el Centro de Oficinas, refuerzan las ideas de partidas del proyecto.Los volimenes que
infegran el proyecto tienen diferentes usos, esto se fraslada a la materialidad de las fachadas.

MATERIALIDAD EXTERIOR

L A FORMA Y LA TEXTURA. RELACION CON EL ENTORNO.

Al ser un proyecto compuesto por varias piezas diferentes, buscamos por medio de la materialidad que se aprecia la UNIDAD del
edificio, que se identifiquen los volUmenes y que se creen recorridos claros.

Se ha escogido un nUmero reducido de materiales para las fachadas, para enfatizar la imagen de unidad del proyecto.
Se emplean bdsicamente...

CERRAMIENTO DE HORMIGON ARMADO BLANCO

Material para representar la idea de pesadez del proyecto. Consistente en hormigdn blanco, visto en sus dos caras.

Su tonalidad blanca dialoga con la imagen blanca de las tradicionales fachadas terminadas en cal, tan caracteristica de los
pueblos y de la zona maritima. Salvando el aspecto temporal y las técnicas constructivas, se consigue una tonalidad similar a la
del entorno, blanca, neutra, en la que los tonos que acaban siendo protagonistas son el verde del palmeral, la flor morada del
almendro, o siquiera el color de la luz del sol reflejada en el hormigdn.

No trata de competir con ningin ofro material, sino mds bien ofrecer un fondo homogéneo, continuo y franquilo.

El despiece que se adopta en el encofrado de tablero fendlico con junta de madera-madera, adaptdndolo a la modulacion y
cuidando su dosificacion con unas dimensiones de 2m de ancho por 4,5 m de alto, marcando unas lineas verticales en la
fachada a lo largo de todo el proyecto que irdn de suelo al forjado.
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Memoria Justificativa y técnica

MATERIALIDAD

CERRAMIENTO DE VIDRIO

El vidrio es uno de los materiales principales del proyecto. Las plantas de oficinas se resuelven perimetralmente con vidrio buscando
una gran fransparencia para que las actividades que se realizan en el interior del edificio no sean ajenas a su entorno inmediato y
haga participe también a cualquier paseante, se pretende crear esa relacién interior- exterior aprovechando el entorno y el clima
gue nos rodea. Es esencial para la correcta iluminacion del espacio interior.

En la zona pUblica debido a que el riesgo al desgaste por el uso es mayor, se utilizardn vidrios laminares Stadip 8+8, que se componen
de dos o mds vidrios unidos infimamente por interposicién de una o varias I&dminas de butiral de polivinilo (PVB). L a perfecta
adherencia vidrio- butiral, se obtiene mediante un tratamiento térmico y de presion.

En el caso de rofura del vidrio, los fragmentos permanecen adheridos al / los butiral /es y el conjunto dentfro del marco, ofreciendo
asf segura a las personas que se encuentren frente al vidrio, e impidiendo su entrada a través del mismo.

La carpinteria es de aluminio lacado, de la casa Technal, que permite un alto nivel de resistencia a la vez que aporta un aspecto
ligero. La modulacién utilizada en los painos de vidrio coincide con la modulacion de los pavimentos.

Las hojas tanto fijas como correderas de la casa comercial Climalit tendrdn unas dimensiones enfre 3,5m y 4,5m de altura... siempre
infentando que la modulacion coincida con el eje estructural y del pavimento. Estardin formadas por dos hojas de vidrio y una
cdmara de aire que las separa garantizando un dislamiento tanto térmico como acustico suficiente para cumplir la normativa.
Quedardn visibles tanto sus montantes como sus travesanos de apenas 2cm de espesor y sélo este en una parte intermedia.

PROTECCION SOLAR

La proteccién solar en los cerramientos de vidrios en planta baja se consigue mediante el forjado de la planta primera que queda
mds saliente, para poder producir sombra en los mismos.

Tercer y Ultimo material que compone la fachada escogido por su color y textura, que se integra con facilidad en un ambiente rural
con gran presencia de tierra.

Ademds el acero corten envejece y mantiene una concordancia con el entorno. No se tfrata de construir un edificio viejo o en ruinas,
sino de levantar una obra nueva integrada correctamente. Por ello, los materiales intento que sean similares con su entorno, texturas
gue transmitan el paso del tiempo y acabados sin brillos, sino mds bien en mate para que me ayuden a lograrlo.

Este material estd colocado minimamente como terminacion del basamento de hormigdn blanco, asume la funcién de
interposicion entre el espacio pUblico y privado y crea un juego de vision irregular para que esa interposicion no sea tan brusca y
siempre exista una relacién, en este caso visual. También originard sombras volcadas al volumen de oficinas.
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