desarrollo de la pormenorizada
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LEYENDA GENERAL (V)

1-Carpinteria montante vertical, sistema MX con contrachapa
continua en la trama vertical. TECHNAL.

|

2- Carpinteria montante horizontal, sistema MX con
contrachapa continua en la trama horizontal, en los extremos

Ita.
ceuid TECHNAL.
CLIMALIT.

3-Vidrio doble con cdmara de aqire 8+15+8.

FINNANN

4-Puerta abatible en el punto medio.

5-Pilar de hormigdn armado 35x35 cm.

WQ 6-Sistema de revestimiento de madera.
7-Sistema de tabiques de estructura metdlica con paneles de

yeso laminado. KNAUF.

8-Encimera de cuarzo natural, blanco Zeus Extreme. SILESTONE.

9-Encimera de cuarzo natura, marengo. SILESTONE.

PAVIMENTOS

10-Gres porceldnico, modelo STONKER, color PORTLAND,
formato 90x20.cm.

11-Gres porceldnico, modelo STONKER, color ASTON
ANTRACITA, 20x20. cm. PORCELANOSA.
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12-Sistema de tabiques de placas de yeso laminado con
subestructura metdlica.KNAUF.
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planta de techo 1/ 100

EMERGENCIA Y LUMINARIAS 1- DETECTOR DE HUMOS N7,
DIFUSOR DE RETORNO 2- ROCIADOR O
d

DIFUSOR DE IMPULSION 3- LUZ DE EMERGENCIA
INCENDIOS ( sensores y rociadores) 4- EXTINTOR
5- BOCA DE INCENDIOS EQUIPADA

FALSOS TECHOS: HUNTER DOUGLAS
1- TECHO METALICO LINEAL,CCA. \\ |

2- TECHO METALICO REJILLA, UNIGRID

difusor lineal de impulsion

detector de humos

sefalizacion de salida
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