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ESTRUCTURA 1:500
Forjado cubierta 1.500 Planta cimentacion 1.500
® @ 3) (4) ) (6) 7) 9 TIPOLOGIA DE FORJADO aeo 2o v v v ZAPATAS
Para luces de entre 6-12 m.: Forjado Bidireccional de Caracteristicas
Casetones no Recuperables. Canto 30+5 o b .
Luces 9, 6x9, 6m. L Exposicidén erreno H. de limpieza I ITa IIb IIIa
Pilares metdlicos HEB 300 3.0 JL JL JL JL Recubrimientos
Intereje 1,20m. ] ] ] ] —_— 80 Ver ambiente 30 30 30 30
f—4.20 12.50 12.50 9.60 9.60 .60 .60 9.60 Nervios: 0,30x0,35m.
Abaco: 3,9 x 3,9m. la. Recubrimiento inferior contacto terreno >8cm.
050 1b. Recubrimiento con hormigén de limpieza 4cm.
2. Recubrimiento superior libre 4/5 cm.
2.40 . 3. Recubrimiento lateral contacto terreno >8cm.
) e R BEEEH B BEEEE HEE6E HEEEE8 CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES 4. Recubrimiento lateral libre 4/5 cm.
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DOoooooooooonoooon 0 /
NoOoooDoooooooooooooogon 10,00 9.60 Y I I I B B H. de limpieza HM-10/B/IIIa fck= 10N/mm2
O0000000000000000000 0 0 0 H. de cimentacién HM-30/B/40/I1Ia fck= 30N/mm2 o0
DO00000000000000000000 DmgggggDmmmgggmmmmgggggmm g%ggmmmgggggmm H. de solera HM-30/B/20/I11a fck= 30N/mm2 [ L ]| zapata aislada Pilar metalico HEB 400
(®)| | So00000 T 0000000 CO0o0---DoooD - DopooD-— - 0oDoD - Dooa0 H. de forjados HM-30/B/20/1T1a fok= 30N/mm2 R=sh
0000000 Oo00000 I 1 0oo0d 0oood 0oood X D P ] [ [ (] .
noooonoooOonoooon 0 DOO00000n0000000oo00o0000dn | 0000o0onoooooonn] Tipo de acero Tipificacidn Res. caracteristica L] L] L] L] Zapata corrida v A
nOoooooooOoonoooon il I A bajo muro estructural iga centradora
nooooooooonoonoo 0 10000 9.60 Y A N I A R I { Acero para armar B 500 s fck= 500N/mm2 i
| Y I { A [ {1 Malla electrosoldada B 500 T fck= 500N/mm2 .50
SHHEBSSHEDesEnES OO OO0 D Poo D |
(© oooonod ponogod 50588 EEEEE 500068 et 5E566 COEFICIENTES DE SEGURIDAD Cargas permanentes
I e e e oooon 0ooon [ ooodo [ [} [ [l [ ] . o . .
moo] | 000 | 000000No0000000 Coeficientes parciales de Desfavorable = Favorable L L L] L] el Forjado bidireccional reticular con casetones de
m0o O0on | OOOo0ohooooooon seguridad para las acciones poliestireno expandido no recuperables. 5,00 kN/m2
9.60 Mo | 00 I O 5 . . 1.3 0.80 G2 Forjado de chapa colaborante. 3,90 kN/m2
N Hoo)| | 00 000N00000000 S Empuis ol terreno 135 0,70 90 . Cubierta ajardinada 2, 50kN/m2
O [mm| O0O0o0ao ) Presién del agua 1,20 0,90 . o 100 k/m2
@ . - %%%%% %%%%% %%%%% %%%%% %%%%% Variable 1,50 0 am . G4 Pavimento formado por suelo técnico , N/m
[} [ G5 Falso techo desmontable. 1,00 kN/m2
r MO I o ) L L L] L] c6 c o tacién d Ldri 0,25 KN/m2
oo I B CARGAS A CIMENTACION ompartimentacién de vidrio. , m
9.60 Hmin | OO [ R I G7 Compartimentacién tabiqueria de 90mm. 1,00 kN/m2
10,00 %EE‘ ‘EE% EEEEEE%EEEEEEE% Cargas permanentes 9.60 G8 Revestimiento de la tabiqueria. 0,15 kN/m2
%DDDD FHEE DDDD% %%%%% %E%%E Gl Forjado bidireccional reticular con casetones de G9 Repercusion por m2 de las instalaciones 0,25 kN/m2
@ == . oooo0 oooo0 00000 ooo0n oOoo0on polj:estireno expandido no recuperables. 5,00 kN/m2 i i 1 1 Sobrecargas de uso
Loo| | OO0 | DO00000000000000 G2 Forjado de chapa colaborante. 3,90 kN/m2 [ L] L L]
| [ I O O I G3 Cubierta ajardinada 2,50kN/m2 zZona de acceso publico(C3)sin obstaculos que impidan
9.60 DDD‘ ‘ 000 | JoOogdooooooooonm 01 el libre movimiento de las personas, edificios 5,00 kN/m2
100 1| 000 | O0OO000000000oonn 4 . £ 1 . . 1,00 kN/m2 9.50 publicos,administracidn,sala exposiciones etc.
| I A G Pavimento formado por suelo técnico ’ m
oooof oooof oooon ooodn oooon G5 Falso techo desmontable. 1,00 kN/m2 02 Zonas administrativas. 2,00 kN/m2
o o o |y o o o o o M o
@ S S e S S G6 Compartimentaciéon de vidrio. 0,25 KN/m2 Q3 Zona de acceso publico (C4) gimnasios. 5,00 kN/m2
+ - - G7 Compartimentacién tabiqueria de 90mm. 1,00 kN/m2 Q4 Cubierta accesible para mantenimiento. 1,00 kN/m2
G8 Revestimiento de la tabiqueria. 0,15 kN/m2 Q5 Sobrecarga de nieve altitud <1000. 0,40 kN/m2
10,00 o Repercusion por m2 de las instalaciones 0,25 KN/m2 Total de cargas Forjado PB Forjado Pl F. Cubierta
Sobrecargas de uso Permanentes 8,4 kN/m2 8,4 kN/m2 8,75 kN/m2
a Zona de acceso publico(C3)sin obstaculos que impidan .
= - 01 el libre movimiento de las personas, edificios 5,00 kN/m2 Variables 5,00 kN/m2 5,00 kN/m2 1,4 kN/m2
publicos,administracidn,sala exposiciones etc.
Q2 Zonas administrativas. 2,00 kN/m2
10,00 Q3 Zona de acceso publico (C4) gimnasios. 5,00 kN/m2
04 Cubierta accesible para mantenimiento. 1,00 kN/m2
/I-D + i - Descripcién de la solucion adoptada 05 Sobrecarga de nieve altitud <1000. 0,40 kN/m2
Total de cargas Forjado PB Forjado Pl F. Cubierta
La estructura ha sido ideada con elementos seriados, para ello se han
1000 modulado todas las partes del proyecto. La modulacién ayuda a conseguir Permanentes 8,4 kN/m2 8,4 kN/m2 8,75 kN/m2
la imagen deseada y facilita el disefio y la construccioén. Variables 5,00 kN/m2 5,00 kN/m2 1,4 kN/m2
/D + - - LA NAVE conserva su estructura autoportante de pilares y cerchas de
acero en forma de dientes de sierra. El volumen anexo a ella se 0,05
soluciona mediante est'ructura metalica s1gu1en§o la' modulacidn del la ESPACIOS PARA INSTALACIONES
10.00 nave (10x12,5). Los altillos que aparecen en su interior y que contiene 0,29
tanto el archivo como la sala de conferencias se ha resuelto mediante
fJ) n pilares metédlicos vy forjado de chapa colaborante.lLa parte de la 0,06 ‘
+ = = pasarela se soluciona mediante unos cables de acero apoyados en en la | 0,30 | 0,90 | <
estructura existente de la nave de Macosa para crear una pasarela ‘ 1,20 %@gﬁﬁgﬁgﬁ{gﬂﬁm
L colgada como The Modern Wing de Renzo Piano. - - — — . Q Q
e 1000 Se dispone donde el momento de dilatacién sea nulo, consiguiendo que la VENTILACION
distribucién de los esfuerzos no se vea alterado.la situaremos aproximadamente
EL EDIFICIO COWORKING desarrolla un sistema estructural de pilares al final de los abacos.
414 HEB300 £ s ad bidi . 1 d El sistema GOUJON CRET esta basado en el uso de pasadores de acero que
/Ia metalicos con un orjado ldirecciona e casetones no permiten el movimiento de contraccién y dilatacién de la estructura de esta
L L recuperables. Los pilares siguen un ritmo de 9,6x9,6m con un médulo de manera evitamos duplicar pilares. Distancia entre juntas maximo 35-40 m. // gy o] @ \\
0, 6m. / \ \
1o LA CIMENTACION se resolverd mediante =zapatas vy vigas riostras. Los LEYENDA o } i 1 IS \
pilares de sétano seran HEB400 protegidos para tener una resistencia al Prre } i i i e \
O i A V000000000 \
o) fuego R12 H | H#paco sobre pilar rEa300 |0 O} Junta dilatacion o s
- - ) Goujon Cret | T A 2 \
+ . LA JUNTA DE DILATACION El sistema GOUJON CRET est& basado Hochs mapml __ = =
S s en el uso de pasadores de acero que permiten el HOoCl Casetones poliestireno  AE 50 . Z é //A\ Para realizar los cuartos que se encuentran
1000 movimiento de contraccién y dilatacién de la estructura %%%%E%expandldo y nervios in Sltu%%ing Hueco en el forjado 7 / en cubierta se recurre al sistema
de esta manera evitamos duplicar pilares. Distancia entre Bnmod anarn = \,\  2l = — / QUADROBRISE, de la marca Hunterdouglas, ya
juntas maximo 35-40 m. — = / que se trata de un sistema ligero y que
@ h - Chapa colaborante izzligiizriaiijegaiae aceko 7 permite una ventilacidén completa del espacio
; : l —— // interior
RESERVA DE ESPACIOS
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RECINTOS DE INSTALACIONES ~ B
DX
~ I
1.Grupo de incendios y algibe (sétano) 11.Unidad de tratamiento de aire y bomba de calor de las
) oficinas 5877507 60/ 61 63] 63 m— 69/ 6] 71 72 1
2.Grupo de presidén de Macosa para ACS 12.Grupo electrbédgeno con ventilacién en cubierta 3] @ ) T
(enterrado CON VENTILACION) ‘ /
3.Maquinaria de ascensor (sétano) 13.Cuarto de colectores solares,intercambiador y acumulador e Viva o T Eﬁ? E
; N 75 2T J
4.Cuarto de limpieza (s6tano) 14.Shunt ventilacién residuales \ 7 ) & Iz
.
5.Almacenes (sdétano) 15.Shunt ventilacién pluviales NN/ 7 /7 7 %  a Uﬂ Uﬂ UH
6.Unidad de tratamiento del aire y ) » o ) . [T T ANV I/ N1 11D L) 0 1107 VKA gz
bomba de calor Macosa (cubierta) 16.Ventilacién mecénica de zonas servidoras coworking p H g 4 H a4
7.Centro de transformacién(recinto , sz . O o = 7 > s
previsto cerca de la rampa de acceso al L7.Inclinacion cublerta = = = = 771 78] 79] 80| 81 83 B3] 841 85 86 87 88] 89 9o/ 91 92[ o3[ 94] 95 96| &5 Ggg) H i H$ L
parking) 18.Sumidero de aguas pluviales A A A A By OO Bl fodl 7 ¢ Mﬂ i
8.Contadores eléctricos (sdétano) & =& oo CoAT Q§
. 20.Montante de agua caliente sanitaria o o s 7 7 a = @
9.Contadores de agua (sdtano)
10.Cuadro eléctrico y de 21.Montante de agua fria ! EAREEAS| EASEEiS]
telecomunicaciones+control sistema de 22 Red de suministro ACS
deteccidén (recinto accesible desde .
recepcion) o - 25 Bajante de aguas RECINTOS DE LA RED VERTICAL
23.Red de suministro AF | (@ | pluviales
24.Colectores solares | A | 26.Acceso a cubierta a.Aire acondicionado.Conductos | | c.Energia eléctrica.Conductos [ @ | e.Paso vertical de instalaciones
b.Conductos de agua, fontaneria y saneamiento ( ? d.Conductos de ventilacién
COORDINACION DE TECHOS
FALSOS TECHOS
UBICACION TIPO FALSO TECHO
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o1Falso techo lineal ———r
de madera maciza con
junta abierta.Acabado
madera de Roble

02 Falso techo

| continuo con B85
estructura metalica
en dos direcciones a
dos niveles.Acabado
escayola blanca.KNAUF
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estructura metalica
en dos direcciones a
dos niveles.Acabado
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CLIMATIZACION Y RENOVACION DE AIRE
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Rejilla linea

Rejilla linea

Unidad interi
UTA (unidad de
Bomba de calo

1 impulsién de aire

1 retorno de aire

Tobera lineal impulsién de aire para doble altura
Conductos horizontales aire de impulsién

Conductos horizontales aire de retorno

or de climatizacién
tratamiento de aire)
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g Montantes refrigerantes - - -
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U 'Montantes impulsidén y retorno de aire - i :%
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PROTECCION CONTRA INCENDIOS Difusor lineal VSD15.TROX

Sector de incendios E2 Escalera Protegida %

Recorrido de evacuacidn BIE empotrada en pared é

Rociador @ Extintor empotrado en pared /

Detector de humo Pulsador alarma incendios / o

Origen de recorrido = {Seflalizacidédn BIE { “j i

Indicador salida emergencia+luz | [e 'Sefializacidn extintor S — _ﬂ—

Indicador de salida y luz = |Sefializacién alarma il — H
zd | Indicador recorrido evacuacién Yf |Hidrante exterior L‘T‘
E1 Escalera NO protegida Superficie y ocupaciédn
LUMINARIAS

FRONT LIGHT, iGuzzini .

utiliza en las salas

crear flexibilidad

LE PERROQUET , iGuzzini .

Disefiada por Renzo Piano,
proyector con transformador eléctrico
regulable.Permite una suspensién de hasta
2m.Se coloca en la zona de exposicién del
edificio ampliado de la nave.

iN 60, iGuzzini .

falso techo de madera

sustituyendo a una de

LED QUINTESSENCE, Erco.

Iluminacién general
empotrada en falso techo

Proyector para interior con adaptador
para carriles con tensién de red.

la nave y salas polivalentes.

Iluminacién general colocada en
lineal
las lamas.

Se
de exposicidn de
Para

se trata de un

ELIO 315, Artemide .

Iluminacién general
situada en la parte
de descanso de la
nave Macosa.

iN 30, iGuzzini.

BREAT LIGHT , Tom Dixon .

Luminaria pendular situada
en las zonas de descanso,
de recepcidén y de cafeteria
para una iluminacién més
puntual.

Iluminacién PERIMETRAL

PANARC REFLEX
DOWNLIGHT, EASY,
Erco. iGuzzini .

COWORKING. MACOSA
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