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Detalle Fachada Oeste del edificio Coworking ‘
Detalle Alzado Oeste del edificio Coworking
Cubierta l:—‘f </
N
01 Forjado bidireccional de HA con caserones no recuperables e=40cm >/{> ////7 // ;/
02 Hormigén para formacion de pendientes 1,5% Z,:,// 1| P e ] o T R AR R MR NN N \vnnl‘vu — I AR -
03 Doble Léamina impermeable bituminosa e=4mm.ESTERDAN 48P.DANOSA 1{j £ = \ ‘ ‘ ‘ | | ‘
04 Mortero de proteccidn i /’:/ /’/’7 [‘ . - =i | ‘ | ‘
05 Lamina drenante de polietileno de alta densidad e=1lmm DANODREN ///// ”j<iij:> - M | ‘ ‘
R-20.DANOSA = < = o> ‘ ‘ | | ‘ \
06 Fieltro geotextil :::> = ‘ | ‘
07 Canto rodado 16-32mm B —7 |
08 Sustrato vegetal para vegetacidn de bajo porte(tapizante) G | ‘ ‘ ‘ HIRAH
09 Remate chapa metédlica de acero inoxidable con acabado esmerilado /j \‘ ‘ “ ‘ ‘ ‘ ‘ |
e=2mm con formacién de goterdn —— ‘ ‘
‘ | I ‘ J
S — -
Fachada de muro cortina z
10Vidrio SGG Climalit Plus con Planitherm y con vidrio Stadip Protect g
Silence. -
Vidrio laminado extraclaro 8mm con una capa de aislante acustico 10 z
PVB incoloro 0, 38mm =
Cémara de aire 15mm =
Vidrio laminado extraclaro 12mm (6.2.6) PVB incoloro u =
11 Muro cortina de acero inoxidable acero inoxidable al cromo-niquel =
12 Sello de silicona climética.Silicona estructural =
L I CECsoooonnoontoocioonsioooonoosnooooondloooonnnos
Techo
13 Forjado visto de hormigdn 18
14 Falso techo lineal de madera maciza de Pino Europeo con junta
abierta de 2cm. HUNTER DOUGLAS 19 e
15 Rejilla AEH. TROX TECHNIK °
16 Iluminacién perimetral en techo.Luminaria IN30.Sistema de
iluminacién modular de bajo contraste.IGUZZINI
17 Screen enrollable sistema ATOS. Bandalux blanco
18 Frente de forjado: panel sandwich de acero inoxidable con lana de
roca 60cm
19 Anclaje montante a forjado de acero inoxidable
Suelo
20 Suelo técnico registrable 12cm para paso de instalaciones eléctricas
21 Pavimento acabado en madera
22 Aislamiento de poliestireno extruido de alta densidad 2cm
23 Iluminacién perimetral en suelo.Luminaria IN30.Sistema de iluminacién
modular de bajo contraste.IGUZZINI
24 Solera de HA e=l5cm
25 Pavimento exterior adogquinado
2 Cooooooooonin
PLANTA DETALLE MONTANTE MURO CORTINA . . . .
Sello de silicona climatica » s 9 v > A o
Silicona estructural
DETALLE GALERIA NAVE 1:20 25 24 23
Situacion
Encuentro cubierta de cristal con muro nave Y |
EM1 Canaldén de PVC para recogida de aguas pluviales V7
EM2 Platabanda de acero inoxidable colocada cada 1,2m anclada a {
muro mediante atornillado. )
EM3 Tornillo especializado anclaje muro ladrillo. %%%%::j {
EMg Perfil acero inoxidable de unidén entre los dos vidrios de U |:
cubierta con atornillado desde el interior para fijar los v
vidrios. 7777 {
EM5 Hueco paso de luminarias+instalaciones colgada a las W7 |
platabandas EM2 con acabado chapa de acero perforada. 777077
EM5 Perfil acero inoxidable en L continuo. [::]E::::::ﬂ
EM7 Chapa acero inoxidable remate cubierta de cristal.E=3MM o H
) Encuentro con el terreno e H {
ET1 Perfil en L de acero inoxidable mate (E=8MM) adherido a 7 [::
borde inferior mediante silicona estructural Dow Corning, V7
Cubierta bicomponente 993, con imprimacién previa D.C.1200, o similar V777 {
Q1 Panel sandwich, Intes ET2 Banda de neopreno para apoyo de carpinteria v
gl Chapa superior panel sandwich aluminio anodizado, Intes ET3 Tapajuntas de acero inoxidable mate (E=8MM) V27 |
g2 Chapa inferior panel sandwich acabado madera, Intes ET3 Pletinas de acero inoxidable realizadas en v
g3 Aislamiento de poliuretano taller.Referencia:Perfiles Foyer Jacobsen %%%%::j {
Q2 Correa metédlica para sujeccidédn de panel sandwich .
, . , Pavimento ]
Q3 Tornillo de unidén entre paneles consecutivos [::] {
Q4 Tapajuntas para ocultar tornilleria P1 Pavimento elevado registrable acabado baldosa de marmol sin W77
Q5 Perfil acero IPE120 pulir colocadas a matajuntas(l,25x1l,25m)+ tablero de sulfato %
cdlcico
L. P2 Plots metdlicos regulables Kingspan ] [
Estructura de vidrio . V27
P3 Losa hormigdén armado (E=20cm) [::]E:::::j
Vi Hoja exterior formada por vidrio laminado extraclaro 19.6.2 P4 Capa hormigdén de limpieza (E=5/7cm) W7 [
PVB incoloro 0.38mm P5 Terreno natural W7
V2 Contrafuerte formado por costilla de vidrio laminado P7 Balsosas de médrmol sobre mortero de 22mm 777 [:: Z () o ‘ H H H H
extraclaro 15.10.15 2+2 PVB incoloro 0.38mm P8 Moqueta 35mm sobre 45mmde mortero, aislamiento 50mm, losa de V7 [ y ‘ H ‘ H
V3 Techo pisable formado por vidrio laminado extraclaro 10.10.2. hormigén armado 20cm V27 ‘ ‘ ‘ ‘
PVB incoloro 0.38mm sellado con banda autoadhesiva doble cara P9 Perfil en L de acero inoxidable mate (E=8MM) 7 [ H H ‘ H H H H
e 7 %
. H ; 720%
Materialidad envolvente de vidrio de la nave l:ll:l H ‘ ‘ H H H "\ H H
Esta envolvente alberga tanto a la nave como al edificio que ampliamos por el lado Norte. 7 |:[ H H H H H H H H H H ‘ H H
La envolvente de vidrio esté formada por costillas de vidrio a modo de contrafuerte.Estas costillas se sujetan con unas pletinas de acero inoxidable tanto en la %%%i%%%%::j [ H H H ‘ H H
parte superior como inferior. Aparece también longitudinalmente un perfil del mismo acero que remata superiormente la galeria. 777 “ H H/ H H H ‘
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COWORKING. MACOSA DETALLES 1:20
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