
Falso techo de lamas de madera lineal Hunter Douglas 
(General)

Falso techo de lamas de madera sistema GRID Hunter 
Douglas (Auditorios)

Falso techo de chapa metálica en bandejas clip-in de 
6mm de espesor (exterior y zonas humedas)

pormenorizado techos

Falso techo de bandejas de madera prestige con junta 
oculta (aulas)

IN 90 (Iguzzini) Sistema luminoso modular linea 
continua suspendida

ÓPTICA SD (Iguzzini) Lámpara fl uorescente 
empotrable 

IROUND BE58 (Iguzzini) Luminaria empotrable para 
exteriores

Central 41 (iguzzini) Luminaria en suspensión

Radial (Iguzzini) Luminaria de pared

Palco proyector grande MK24 (Iguzzini) Luminaria 
tipo foco

Pixel Plus (Iguzzini) Luminaria empotrable

06

Almacén

Reserva de instalaciones

Paso de instalaciones

Instalaciones auditorio

plantas de techos coordinados

planta baja planta primera planta segunda

plantas de techos y sección pormenorizada de la cafeteria

estructura

_REVESTIMIENTO TECHOS

RT.01 FALSO TECHO DELAMAS DE MADERA 
RT.01.1  Falso techo de madera lineal sistema   
 GRID de hunter Douglas de 10cm
RT.01.2 Subestructura metalica
RT.01.3  Anclajes a forjado de acero
RT.02 CHAPA METALICA ZONAS HUMEDAS
RT.03 CHAPA ACERO ESPESOR 6MM 
 LACADO GRIS PLOMO

planta sótano  e: 1/600 reserva de instalaciones e instalaciones en cubierta

planta baja planta primera plantasegunda


