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_CUBIERTA _REVESTIMIENTO TECHOS
CuU CUBIERTA DE GRAVAS CON CORCHO RT REVESTIMIENTO AUDITORIO
Cu.o1 Chapa acero galvanizado 6mm RT.01 Techo de madera Hunter Douglas sistem Grid (ofrece la
CU.02  Capa de proteccion de gravasy corcho 30cm posiblidad de curvarse)
Cu.03 Lamina geotextil de proteccion RT.02 Tirante anclado al forjado para sujecion del falso techo
CU.04  Aislamiento poliestireno extruido 5cm
CuU.05 Impermeabilizacién
CU.06  Capadehormigon celular
CU.07 Forjado de chapa colaborante
CU.08  Cerchametélica auditorio -REVESTIMIENTO SUELO
CU.09  Anclaje cerchamuro
Cu10 Muro estructural auditorio espesor 30cm RSI REYESTIMIENTO SUE_LO AUDITORIO
RS1.01  Forjado 20cm de hormigén armado
_FACHADA RS1.02  Pavimento de madera sobre rastreles + capa de mortero de
regulacion
FA FACHADA VENTILADA PIEDRANATURAL
FA.01 Placas caliza e=30mm RS2 REVESTIMIENTO INFERIOR
FA.02 Subestructura de aluminio con cdmara de aire RS2.01  Linoleo2,5mm +mortero de nivelacién + mortero de
FA.03 Aislamiento de poliestireno extruido fijado al muro de hormigdn aligerado + aislamiento de poliestireno extruido
hormigon RS2.02  Losadehormigénarmado
FA.04 Relleno 1m de espuma de poliubretano RS2.03  Pavimento exterior hormigén 200cm x 200cm x 5cm
FA.05 Anclaje deacero RS2.04  Solera20cm
FA.06 Revestimiento interior panelado de madera de haya anclado RS2.05  Lamina geotextil de proteccion + impermeabilizacion
amuro mediante rastreles RS2.06  Tubodedrenaje
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La fachada ventilada o trasventilada es un sistema constructivo de ce-
rramiento exterior constituido por una hoja interior, una capa aislante, y
una hoja exterior no estanca. Este tipo de fachada por lo general permite
acabados duraderos y de gran calidad, y ofrece buenas prestaciones
térmicas, aunque tiene un precio elevado. Sobre la fachada del edificio
(hoja interior) se ancla una subestructura destinada a soportar la hoja ex-
terior de acabado, asi como una capa de aislamiento, mediante espigas
plasticas o mortero adhesivo.

La existencia de juntas entre las piezas de fachada evita los problemas
t{picos de la dilatacion, por lo que son fachadas que presentan un buen
aspecto durante mucho tiempo. La hoja exterior también amortigua los
cambios de temperatura tanto en el aislante térmico como en el imper-
meabilizante, prolongando su vida util.
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detalle pormenorizado de la cafeteriae: 1/50

_REVESTIMIENTO DE SUELOS

RS0l LINOLEO ARMSTRONG COLOR GRIS OXID, ESPESOR 3,2 MM,
FORMATO 200 X 200 CM

RS.02  PAVIMENTO CONTINUO HORMIGON ACABADO PULIDO
(EXTERIOR)

RS03  PAVIMENTO CERAMICO 60X 60 CM (ZONAS

_REVESTIMIENTO PARAMENTOS VERTICALES

RVOl  REVESTIMIENTO CHAPAMETALICA GRIS PLOMO

RV02  REVESTIMIENTO DE TABLAS DE MADERA10 CM

RV03  TRAVERTINO TRATADO PARA INTERIORES

_CERRAMIENTOS

CEO1  MURO CORTINATECHNAL MX PARRILLA TRADICIONAL.
DOBLE ACRISTALAMIENTO CON CAMARA CLIMALIT6+16 +6.
MEDIDAS 200 X 400 CM

_MOBILIARIO

MBO1  SILLAEGG ARNE JACOBSEN

MB02  TABURETENAPBARSTOOL. KASPER SALTO

MB03  SUPERCIRCULAR TABLE. ARNE JACOBSEN

MBO4  SILLASERIE7 ARNE JACOBSEN

solucién fachadas

Referencia_Museo de Sines, Aires Mateus
La envolvente del edificio se proyecta al mismo tiempo que el edificioy su
entorno. Como tenemos un solar muy grande se proyecta una arquitectura
masica, de gran peso, que sea capaz de absorber el espacio libre alrededor.
En la envolvente exterior podermos ver claramente dos materiales: uno pe-
sadoy otro ligero. Ademas incorporamos lamas verticales de acero cortena
la carpinteria, para la proteccion sola

En este caso usamos como referencia este museo de Aires Mateus, que usa
la piedra natural para construir una fachada ventilada de piedra natural. Las
tonalidades de la caliza en tonos calidos, cremas y ocres,combinan muy bien
con materiales mas oscuros como madera o corten, y conseguir una imagen
de conjunto.

El despiece de esta piedra sera vertical, para
seguir en consonancia con las lamas verticales.
Las tonalidades de la caliza en tonos calidos,
cremas y ocres, combinan muy bien con
materiales mas oscuros como madera o corten,
y conseguir una imagen atractiva en nuestro
conjunto.

detalle lamas acero corten escuela e: 1/20
_CUBIERTA

C CUBIERTA DE CHAPAMETALICA

CU.o1 Chapa de acero galvanizado pendiente 3%.

CU.02 Subestrustructura metalica formada por montantes y travesafios
para la sujecion de la chapa

Cu.03 Membrana impermeabilizante

CU.04  Hormigon de aridos ligeros para la formacion de pendientes.

CuU2 CUBIERTA VEGETAL

CU2.02  Relleno vegeal + capa protecciopn + sustrato + capa flitrante +
lamina drenante + impermeabilizante + aislamiento térmico

CU.02 Subestrustructura metalica formada por montantes y travesafios
para la sujecion de la chapa

CU.03 Membrana impermeabilizante

CU.04  Hormigon de aridos ligeros para la formacion de pendientes

_REVESTIMIENTO TECHOS

RT1 FALSO TECHO DE BANDEJAS DE MADERA
RT1.01 Falso techo de bandejas de madera sistema prestige con
junta oculta Hunter Doublas (mejor absorcion sonido)

RT.02 Anclajes a forjado de acero

RT.03 Aislante acustico

RT2 FALSO TECHO DE CHAPA METALICA

RT2.01  Chapaacero espesor 6mm lacado gris plomo

RT2.02  Perfiles de enclaje para chapa de acero con tornillo

_PROTECCION SOLAR

PS LAMAS METALICAS ACERO CORTEN

PS.01 Placa de acero fijada mecanicamente al forjado y atorni
llada a la lama interiormente mediante tornillos abellana
dos (sistema sujecion lamas)

PS.02 Lama de tubo de acero corten (dimensiones:30x5 mm.

PS.03 Estor enrollable sistema Atos, motorizado, en color

blanco de la Casa Bandalux

_REVESTIMIENTO DE SUELOS

RS.01 LINOLEO ARMSTRONG COLOR GRIS OXID, ESPESOR 3,2 MM,
FORMATO ROLLOS 2m

RS.02 PAVIMENTO GRANITO 50 X 50 CM (EXTERIOR)

RS.03  PAVIMENTO CERAMICO 60X 60 CM (ZONAS SERVICIO)

_REVESTIMIENTO PARAMENTOS VERTICALES

RV.01 REVESTIMIENTO CHAPA METALICA GRIS-PLOMO
RV.02 REVESTIMIENTO DE TABLAS DE MADERA 10 CM
RV.03 TRAVERTINO TRATADO PARA INTERIORES

_REVESTIMIENTO TECHOS

RT.01 FALSO RECHO DELAMAS DE MADERA
RT.011 Falso techo de madera lineal sistema
GRID de hunter Douglas de 10cm

RT.01.2  Subestructura metalica

RT.01.3  Anclajes a forjado de acero

RT.02 CHAPAMETALICA ZONAS HUMEDAS
RT.03 CHAPA ACERO ESPESOR 6MM
_INSTALACIONES

IN.O1 LUZ LED EMPOTRADA EN PARAMENTO

Fachada escuela: Lamas de acero corten

Las lamas, situadas en la parte de la escuela, son las que aportan mayor
fuerza visual al edificio, marcando un ritmo de lamas verticales en toda
la envolvente para permitir un control de la luz. En este caso el material
elegido combina con la piedra caliza de la parte del auditorio en tonos
ocres. Las dimensiones de las lamas son de 30 x 5 cmy aparecen ancladas
aunachapa que tenemos en el frente de forjado. Enlafachada estey oeste
aparecen con separaciones aleatorias pero menores que en la fachada
norte y sur, que no serfan necesarias para el control de la luz, pero que nos
aportan unidad al conjunto y privacidad a la zona de aulas.

_REVESTIMIENTO SUELO

RS1 PAVIMENTO INTERIOR PLANTA BAJA

RS1.01  Lindleo Armstrong color elephant grey (moteado) rollo 2m

RS1.02  Mortero de agarre

RS1.03  Hormigon aligerado

RS2 PAVIMENTO INTERIOR AULAS

RS2.01 Pavimento elevado paneles de madera marzua 50 x50 cm

RS2.02  Capaaislante

RS2.03  Plots metalicos regulables KINGSPAN

RS3 PAVIMENTO EXTERIOR PLANTA BAJA

RS3.01 Pavimento granito color gris 50 x100 cm

RS3.02  Mortero de agarre

RS3.03  Laminaimpermeable

RS3.04  Hormigon aligerado de formacion de pendientes

RS4 PAVIMENTO EXTERIOR TERRAZAS

RS4.01 Pavimento lamas de madera de Teka

RS4.02  Rastreles metalicos

RS4.03  Laminaimpermeable

RS4.04  Hormigon de aridos ligeros para formacion de pendientes

RS4.05 Canaloninsitu

_CARPINTERIAS

@] CARPINTERIAMX CONTRATAPA CONTINUA GRIS PLOMO.
TECHNAL CON AISLAMIENTO ACUSTICO

C2 BARANDILLA VIDRIO

C2.01 Doble vidrio 12+12 con canto pulido

C2.02 Perfil metalico para sujecion del vidrio con neoprenoy anclaje

al forjado

_REVESTIMIENTO PARAMENTOS VERTICALES

RV1 PANELADO DE MADERA DE CEREZ0 50X80CM
Rv2 TRAVERTINO PARA INTERIORES
_INSTALACIONES

INO1 LUMINARIA LINEAL IGGUZZINI

INo2 RETORNO AIRE ACONDICIONADO

INo3 REGLETA PARA EL PASO DE INSTALACIONES

RS.01
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Linéleo Armstrong color gris oxid moteado, espesor 3.2 mm
formato rollos 2m.

En este caso usamos este pavimento que no tiene junta, y se ve como
pavimento continuo, dispuesto

sobre mortero de agarre. Se adapta perfectamente a las zonas que
no tenemos perpendiculares. Ademas,

para que no se noten los posibles desperfectos que se vayan
produciendo del uso hemos elegido un

modelo moteado.

Pavimento técnico con acabado ceramico
Para las zonas himedas y de instalaciones sera apoyado también
sobre pedestales para dejar paso a las instalaciones.

RS.01

RS.02

Travertino

- Los muros de los nucleos himedos y de comunicacion vertical iran
revestidos en travertino. Se aplaca mediante fijacidn oculta, formada
por montantes verticales con un sistema de cufias que se introducen
aranuras practicadas en las piezas de piedra.

- Este tipo de piedra, en su forma natural, presenta en su masa
oquedades o poros que pueden llegar a ser grandes. Para su uso en
interior, se someten aun proceso derellenado de los poros por unade
sus caras, que luego se pule para ser usada como superficie exterior
durante el montaje.

-Los travertinos después de ser instalados se recubren con una capa
de algunaresina transparentey resistente que le dabrillo y sensacién
de marmol real pulido.

- En estas particiones se dispondran juntas horizontales vistas y
juntas verticales ocultas, lo que producira una vision horizontal de la
apariencia de los nucleos.

Listones de madera

En la cafeteria se utiliza un revestimiento de listones de madera para
obtener un ambiente diferente al del resto del edificio. Es el mismo
que se utiliza en el falso techo general del edificio.

Chapa metalica

En las zonas de cocina y en los nucleos himedos se dispondra un
revestimiento de chapa metalica en color gris plomo.
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