Ll I I 1
I I I I
I s I - I
| ol I
[ =
[ i | [
| | |
I I I I
I I I I
I I I I
| | | L | | L |
CI
]l L (]
[ T NN
LI N
[ 1 1
\ HH{L ij\\
s T
L]
[l
[
NN
[
[l
[l L]
[ LI
= L[]
HW ] ] M!
LI, L
[ L
[T L]
[T L]
[T L]
ol ]
1 1
HM 1 1 N\
L1 L
[, L
T T
[... et AL
[ ]
\u u u\
il i
I
I N T - I
o B Al mr o
| NN e |
B \ P
I I I I
I I I I
I I I I
I I I I
I I I I
| | | L L | | |
LFJ ] L'J 1 LFJ
[
|
‘
I
||
I | |
I | |
| | ||
| | ||
I | |
I | |
| | ||
| |
| |
I |
| | | |
[, ] L [ [ ]
\ \ \ \
| | | |
I I I I
I I I I
I I I I
I I I I
I I I I
I I I I
I I I I
L L L. L
I T 1 1
— — — —
L L L. L]
[ [ [ [
I I I I
I I I I
I I I I
I I I I
I I I I
I I I I
I I I I
\
[ ]
R o
LA
10 01 10 ol
[ T
L - | L ”:J
I I
OBO OBO
529|398
808 1898
] l8a] o84 | ]
OSO OBO
%3] 395
308 1898
0%0| 020
[e)e} [e){e}
0%0| |0%0
339 1583
- n 080 080 C |
0z0 0z0
OSO OSO
138! [958
OOO OOO
298| 828
OSO OEO
399|398
OOO OOO
298| 828
OBO OSO
399 895
‘ 0590|080 ‘
‘ 928 1323|
OSO OSO
%9 895
OOO OOO
298| 828
OSO OSO
OOO OOO
: | 888 888 C |
398 1893
| |[0Z9| [ogol|Ll
23| 895
298| (898
020] 090
OSO OSO
333|338
298| (898
020] 090
OSO OSO
: 39| 895 :
1928 1893|M
020] 090
OSO OSO
39| 85
298| (898
0920] 020
OSO OSO
OX0 O<0
. m 888 888 C H
[ 1253 1588} |
OBO OEO
099|398
OOO OOO
328 18293
OBO OBO
39| 398
OOO OOO
328 1823
OZ0 [e){e}
| Hssel s *
OOO OOO
L 328 1823 ]
- 333 1583 —
[ ] [ ]
O000 [e]e]e]e]
OO 00«
O000 [e]e]e]e]
e o
o] J ﬂ [T
T T
I [1
i 14

PANEL 5

DESARROLLO DE UN FRAGMENTO
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LEYENDA DE MATERIALES

Formacién de pendientes de cubierta 40 cm

Losa Filtron Tipo R-8 35(hormigén)+40(XPS) 600x600mm

Membrana impermeable FPO Sarnafii TG 66-15 1.5mm 600g/m”2.
revestida en ambas caras por fieltro de poliester. Soldada en caliente
Adhesivo cementoso mejorado para membrana impermeable C2 E S1
Encuentros del ipermeable con elementos verticales con perfiles
prefabricados de acero galvanizado

Formacién de pendientes hormigén con arcilla expandida 600 kg/m”3.
20 cm

Sumidero descarga lateral 63mm tipo Fulma CRFx200-C 105mm

Hoja exterior. Pafio ciego

Alfeizar de chapa de acero conformada lacada en caliente 5 mm
Ladrillo perforado 24x11.5x10

Mortero M5

Dintel bajo viga

- Adhesivo Sikabond Q-180 Rtr=8N/mm"2

- Marco rectangular TF-38 adherido al canto de la viga

- Placa Pladur WA

Perimetros de carpinteria

- Revestimiento elastico para impermeabilizacion *'in situ”” Sikafill
- Sellador elastico en base poliuretano Sikaflex-11 FC.
Poliuretano proyectado  3cm

Hueco de fachada

Vidrio Cimalit Plus Silence (10 / 12 / 44.2) Exterior Cool Lite Laminado
bioclean STB 136 Con capa de PVP, Interior Planilux laminado con
capa de PVP

Placa de anclaje de muro cortina a forjado de acero S275

Sistema de muro cortina de aluminio Technal en parrilla tradicional OB

FB 157 con travesafios

Ventana oscilobatiente

Brise soleil sobre muro cortina de lamas fijas 10cm

Alféizar de chapa de acero conformada lacada en caliente 5 mm

Sellador elastico en base poliuretano Sikaflex-11 FC.

Revestimiento de fachada ventilada

Panel laminado compacto HPL para exteriores Formica Vivix 10mm.
Sistema oculto.

Piezas gancho fijadas con casquillos no expansivos a los paneles

Tornillo bulén autorroscante entre piezas gancho y perfil horizontal

Perfil horizontal de aluminio Vivix

Fijacién del perfil horizontal al vertical con remaches

Perfil vertical en T de aluminio Vivix tipo A (8x6cm)

Fijacion del perfil en T a las mensulas con tornillos autotaladrantes
Mensulas Vivix de aluminio

- 40.150.200.3

40.150.120.3
Conector de expansion de nylon Fischer SX 8x65
Tornillos M8 acero 4.6
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Sellado elastico de juntas Sikaflex Pro3 negro.

Babero de chapa de acero lacado conformada (0.5mm)

Zdcalo de piezas de hormigon prefabricado.

Fijacion del zécalo al soporte de acero. Adhesivo Sikabond Q-180
Rtr=8N/mm*2

Apoyo de zécalo sobre perfiles de chapa de acero conformada en
encuentros con patios ingleses

Hoja interior

Lana mineral Rockwood Rockplus-E 225 (70kg/m”3) 6cm
Ladrillo perforado 24x11.5x10
Mortero M5

Elemento de separacion vert. tipo2 (rec.act. - rec. pr. 55
dBA)

Cada hoja

- Banda elastica de polietileno reticulado celda cerrada Impactodam
10 mm en base y encuentros con pilares

- Ladrillo perforado 24x11.5x10

- Mortero M5

- Banda elastica de mortero de yeso de 2cm en el tltimo tendel

Lana mineral Rockwool Rockplus-E 225 (70kg/m”3) 6cm en camara de

aire

Puerta acustica (A,RA>30 dBA) Acudoor PT-Acmet 460 (2000x2100)

45dBA

Revestimiento laminado decorativo compacto Formica K7010 Finn Beech

Grado HPL/EN 438-4 CGF B-s1,d0. En puertas, repisas y elementos

singulares

Lampara de iluminacién y sefial de emergencia Argos simple

Trasdosado autoportante Pladur

Conector de expansion de nylon Fischer SX 8x65

Tornillos M8 acero 4.6

Fijacion en L tipo SBFijaciones 50.50.40.3 de acero. Arriostramiento del

trasdosado

Tornilleria autotaladrantede los montantes del trasdosado a las fijaciones.

Aislamiento a ruido impacto Rockwool Rocksol-E 2-525 (150kg/m”3)

15mm

Trasdosado autoportante Pladur placa sencilla.

- Junta de sellado acustico en perfileria perimetral y elementos de
arranque del sistema

- Canal 71 en lados horizontales del plano del paramento

- Montante 70 vertical / 60cm. Uniones longitudinales entre perfiles
con Canal 71 y tornillos autotaladrantes en alma y alas

- Relleno entre montantes de lana mineral Rockwool Rockplus-E
225 (70kg/m”3) 6cm en camara de aire

- Placa Pladur N15 15mm

- Tratamiento de juntas sin cinta Pladur

- Pintura plastica mate con rodillo de pelo corto

Acondicionamiento actistico con revestimiento de corcho 5mm adherido

con Sika Max Tack Pro 80 en paramentos del fondo y lateral no

acristalado de aulas y locales de ensayo.

Suelo flotante

Lamina antiimpacto de polietileno reticulado celda cerrada Impactodam
10mm

Losa flotante hormigén tipo Cemex ligero con aditivos superplastificantes
(2000 kg/m*3) 5 cm armada en 2 direcciones con d4/20cm

Juntas de construccion y de dilatacién entre losas contiguas terminadas
con Sikaflex Pro 3.

Endurecedor metalico en polvo para suelos Sikafloor-1 MetalTop Natural.
Color hormigén claro.

Rodapie 10 cm de gres porcelanico tipo Studio Nature (46C) de
Porcelanosa 10mm color negro.

Rodapie 10 cm de gres porcelanico tipo Studio Nature (46C) de
Porcelanosa 10mm color negro.

Fijacién del rodapie al soporte de carton. Adhesivo Sikabond Q-180
Rtr=8N/mm*"2

Falso techo continuo unidades de uso privativas

Anclaje de techo hueco fhischer FHY M6. Penetracién minima 37mm
Barilla roscada d10
Techo suspendido Pladur TF-38
- Pieza de cuelgue TR
- Estructura simple TF-38
- Perfil perimetral angular L A30-TC
- Vuelos bajo vigas perimetrales
- Adhesivo Sikabond Q-180 Rtr=8N/mm"2
- Marco rectangular TF-38 adherido al canto de la viga
- Placa Pladur WA en perimetros expuestos (ver hoja exterior)
- Panel rigido de lana de roca Rockwool Alpharock E 225
(70kg/m*3) 75mm
- Placa acustica Pladur Fon C8 /18 13mm
- Placa Pladur Fon Basic 13mm
- Tratamiento de juntas sin cinta Pladur
Pintura plastica mate con rodillo de pelo corto
Conducto de ventilacicion Climaver Neto
Rejillas de ventilacié Trox AGS
Bandejas portacables Viatec
Luminaria Phillips InstantFit Led T8 14.5W (balastos puntuales de
emergencia)

Pasillo aulas

Viga vista HP-45 40 x 40 cm

Soporte de elementos de techo. Perfiles de acero inoxidable lavado
al &cido IPE 240

Placa de acondicionamiento acustico Ecophon Solo Square
120x120 suspendido

Luminaria de superficie Lamp Filmed 2x14 / 24W para 2 T5 14/24W
Luminaria de emergencia Daisalux Argos simple con bateria de
carga

Luminaria de ruta de escape Led Talexengine EM-ER-003 en pared
con bateria EM Power Led

Detector de humo tipo Cerberus pyrotronics Di-4A en pared

Placa de acondicionamiento acustico Ecophon Solo Square pared
120x120

Falso techo registable unidades de uso para el publico

Lu

Lu

Anclaje de techo hueco fhischer FHY M6. Penetracién minima 37mm
Barilla roscada d10
Techo suspendido Hunterdouglas Swing-down
- Pieza de cuelgue TR
- Estructura doble TF-24 vista color negro
- Perfil perimetral del sistema Swing-down visto color negro
- Vuelos bajo vigas perimetrales
- Adhesivo Sikabond Q-180 Rtr=8N/mm"2
- Marco rectangular TF-24 adherido al canto de la viga
- Placa Pladur WA en perimetros expuestos (ver hoja exterior)
- Panel rigido de lana de roca Rockwool Alpharock E 225
(70kg/m”3) 75mm
- Placa Pladur Decor Metal 10mm
- Elementos acusticos Swing-down 1200x1200 mm
Bandejas portacables Viatec
Luminaria Phillips InstantFit Led T8 14.5W (balastos puntuales de
emergencia)
Luminaria downlight Lamp Puzzle doble led 2x24W
Luminaria de iluminacién y sefial de emergencia Daisalux Argos doble

cernario pasillo aulas

Lucernario tipo Lamilux CI KWS 60 con exutorio de apertura neumatica

y proteccion solar controlable integrada en carpinteria

Vidrio Climalit Plux Silence (10 / 12 / 44.2) Exterior Cool Lite Laminado

bioclean STN 1236 con capa de PVP, proteccién solar motorizada,

Interior Planilux laminado con capa de PVP

Bastidor soporte de carpinteria de perfiles de acero S275 100.120.7

anclado al cantodel forjado.

Bastidor soporte de carpinteria de perfiles de acero S275 100.120.7

anclado al cantodel forjado.

Zécalo

- 1 hoja de ladrillo perforado 24x11.5x10 con mortero M5

- Alfeizar de chapa de acero conformada lacada en caliente 5 mm
anclado al ladrillo

- Adhesivo y sellador elastico en base poliuretano Sikaflex-11 FC
entre el peto de ladrillo con alfeizar y la lamina impermeable y
entre ésta y la carpinteria

cernario vestibulo auditorio

(Ver Lucernario pasillo aulas)

Estructura primaria de ““porterias’* de perfiles 200.300.6

Bastidor soporte de trasdosado interior anclado a estructura primaria.
Bastidor soporte de carpinteria y revestimiento exterior anclado a
estructura primaria.

Cercha soporte de cubierta sobre bastidores (1/2 luz entre porterias)
Montante de falso techo. Perfil de acero galvanizado 120.50.15
atornillado con tornillos autorroscantes a ““porterias’” y cerchas

2xPlaca Pladur WA 10mm

Aislamiento térmico de poliuretano proyectado por el exterior de la placa
5cm

Perfil de cubiertas metélicas Inco 70.4 atornillado con autotaladrantes a
“porterias”” y cerchas.

Cerramiento exterior con placa de fibrocemento Volcan Duraboard 5mm
atornillada con tornillos autorroscantes al bastidor exterior y a perfiles de
cubierta

Membrana impermeable FPO Sarnafi TG 66-15 1.5mm 600g/m*2.
revestida en ambas caras por fieltro de poliester. Adherida al soporte
Adhesivo y sellador elastico en base poliuretano Sikaflex-11 FC.
Adhesivo de la ldmina impermeable y sellado en juntas.

Techo de so6tano

Trasdosado directo Pladur LAN (90kg/m”3) 10+20 adherido a techo con
pasta de agarre especial aislantes

Luminaria Phillips PacificTCW216

Luminaria de emergencia tipo Daisalux Nova

Techo del patio inglés

Emparrillado Delta de acero electrofundido Malla de 34.3x38.1 con
pletinas de 50x4 mm o similar. Paso con huecos tapados

Perfil $275 HEB120

Perfil 5275 L80.10

Muro del patio inglés

2 hojas de ladrillo perforado 24x11.5x10 con mortero M5 y camara
rellena de lana mineral Rockwool Rockplus-E 225 (70kg/m”*3) 6cm
Alfeizar de chapa de acero conformada lacada en caliente 1 mm
Cerramiento inferior del dintel con placa de fibrocemento Volcan
Duraboard 5mm (encofrado perdido de dintel

Cara exterior enfoscada con mortero de cemento M5 1cm

Cara interior trasdosada con placa pladur WA (Ver trasdosado
autoportante)

Solado patio inglés

(Ver formacion de pendientes de cubierta)
Pozo de registro de drenaje y pluviales en cimentacion

Muro flexorresistente

Capa antipunzonamiento tejido de fibra poliester

Tubo de drenaje 200 mm

Impermeabilizante de lamina adherida de EPDM

Encachado de grava rodada

Muro flexorresistente de hormigén armado HA-35 50cm con
tratamiento de juntas de hormigonado con perfiles hidroexpansivos
tipo Sika-Sweel S-2

Placa sobre sub-base granular

Sub-base granular de grava 1m

Tubos drenantes 20 cm recubiertos de tejido de fibra de poliester
(recubrimiento minimo  de grava > 30 cm)

Lamina de polietileno capa de separacion

Capa de hormigén de limpieza de 10 cm

Impermeabilizacion de lamina adherida de EPDM

Placa de hormigdn armado HA-35 70cm

Lamina antiimpacto de polietileno reticulado celda cerrada
Impactodam 10mm

Pavimento (Ver losa flotante)

Pavimento de los patios del peine

Sub.base granular de grava de 20 cm sobre relleno consolidado
arcilloso

Lamina de polietileno capa de separacion

Placa de 10 cm de hormigén armado HA-35

Capa de acabado filtrante de hormigén lavado 3cm

Auditorios

Techo suspendido aud.400 estructura doble T60

- Suspension M50 / 120cm colgada del forjado con varilla roscada

- Canal GL / 120cm

- Perfil T60 / 30cm

- Panel rigido de lana de roca Rockwool Alpharock E 225
(70kg/m*3) 75mm

- Placa acustica Pladur Fon C8 /18 13mm

- Placa Pladur Fon Basic 13mm

Trasdosado absorbente acustico (alphamed=0.85)

- Sistema de fijacién oculta tipo fachada ventilada Vivix

- Tablero acustico ranurado de MDF Decustic d+003

Luminaria de iluminacién y sefial de emergencia Daisalux Argos simple

Luminaria de iluminacién de emergencia Daisalux Hydra

Luminaria de iluminacién general Lamp Comet 150W

Barandillas escaleras

Estructura de perfiles tubulares de acero 60.5

Vidrio de seguridad Climalit Stadipcolor 2 x SGG 4mm templados
termicamente clase X3 YC

Fijacién del Vidrio a la barandilla y al pavimento con pletina para
divisiones de vidrio tipo Mengual

Tutores: Santiago SanJuan, Jaime Prior

Alumno: Juan Pablo Garcia Roca




