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ESTRUCTURA

FORJADO TIPO. CARACTERISTICAS.
FORJADO BIDIRECCIONAL ALUGERADO CON ESFERAS (in situ)
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El tipo de forjado elegido para

los edificios de nueva planta es el = : ™
foriado  bidireccional aligerado  con
esferas:

MATERIALES. CARACTERISTICAS.

Tipo de hormigén Designacién Resistencia caracteristica
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Forjado interior Forjado cubiera
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Se frata de una losa bidireccional de L DETALE.

hormigdn cuyo peso se aligera con la

colocacién de moltiples esferas huecas = ;
de polietileno de dalta densidad i i i i

reciclado. Esta solucién estd indicada

FORIADO 1. E 1/500 - I

para luces de 9 a 14m; las luces del

proyecto son 10m. DETALLE 1/20

o

Macosa, la huella del ferrocarril

la casa ha abierto sus puertas y sus ventanas. Desde arriba se ven los bancales y las hazas como
mantos diminutos formados de distintos refazos -retazos verdes de los sembrados, retazos amarillos de los
barbechos-.

la casa estd animada. Viven en ella. Las hierbas que salian de los arriates sobre los caminejos han
sido cortadas. Todo es sencillo y bello en la casa. Ahora en las paredes, desnudas anfes, se ven unas
anchas fotografias, que representan catedrales, ciudades, bosques, jardines.

A la noche, todos salen al jardin. Mirad qué diafanidad tiene el cielo. En el cielo digfano se
perfilan las copas agudas de los cipreses. Prestad atentos el oido: a esta hora se va a escuchar el ronco
rumor del paso del fren -allé lejos, muy lejos- por el puente de hierro. Luego brillard la lucecita roja del
furgén y desaparecerd en la noche oscura y silenciosa.

CUBIERTA. ESPACIOS RESERVADOS PARA INSTALACIONES

PLANTA BAJA. ESPACIOS RESERVADOS PARA INSTALACIONES
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INSTALACIONES
\ Conductos de climatizacién (Impulso)
o o o o
Evaporadoras
- Conductos de climatizacién (Retorno).
‘ ‘ Red eléctrica. Cuadro elécrico. Centro de
transformacion.
[ Tendido de telecomunicaciones.
Recinto telecomunicaciones (RITS)
- Aliibe. Grupo de incendios
|:I Fontanerfa y saneamiento
Bajante aguas negras

Bajante aguas pluviales

Conducto de extraccién de humos
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INSTALACIONES
B ) B |:| Conductos de climatizacién (Impulso). UTA L =4 o
- Conductos de climatizacién (Retorno).
Red eléctrica. Grupo electrégeno.
R - ACS. Acumulador m o o
[ [] | ACS. Panel de captacion de energia solar
‘ Ventilacién primaria bajantes aguas negras.
— . ‘ ‘ Bajante aguas pluviales i Ao
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” I I | |U PROTECCION CONTRA INCENDIOS
I Sefial salida + alumbrado emergencia
Alumbrado emergencia
CLUMATIZACION
\:‘ Difusor lineal integrado en falso techo
kz‘m Difusor puntual visto
FALSOS TECHOS
‘ MEGAFONIA
‘ Altavoz de techo
ILUMINACION

‘ Luminaria empotrable
© | Luminaria suspendida

‘ } Luminaria lineal LED

] ST T
A8. Falso techo curvo con bandas de
madera de pino, dimensiones 7Omm,
95mmy 184mm x 15mm. Absorcién \
acUstica (Hunter DOUgIOS)‘ }:{ Luminaria lineal fluorescente
Suspendido para paso de \

\ ‘ Proyectores orientables sobre railes
instalaciones

Sistema de techo lineal Falso techo descolgado
de placas. Fibra mineral.

Fécil limpieza.

metdlico.
lomas de aluminio de | Luminaria lineal suspendida
Luxalon 30dB absorbente

actstico (Hunter Douglas).
Oficinas

Zonas himedas

ILUMINACION CUMATIZACION

Suspendida. Rib
grande (lguzzini).
Mesa individual

Proyector. Opton
Proyector
[ERCO). Sala

exposic.

Difusor puntual redondo. Empotrado en
falso techo. Zonas himedas

Difusor lineal. Indicado para
nuestra altura (3,5m). Modelo
VSD35 de una ranura (Trox)

Oficinas

Proyector. Palco
proyector
(lguzzini). Sala
conferencias

Empotrable.
Quintessence
Downlight
[ERCO). Zonas

himedas

Lineal LED. iN 60

(Iguzzini).Cficinas

Lineal suspendida. Mini

Rejilla retorno rectangular. Aluminio.

Light air low confrast

suspension (lguzzini).
Mesa colectiva

Empotrado suelo técnico. Modelo AF
(Trox]

PLANO DETALLE DE TECHO




