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PEC

CUBIERTA
C1. Remate perimetral de chapa de bronce
patinado
C2. Barrera corfavapor
C3. Hormigén de formacién de pendientes
C4. Aislamiento trmico. Poliestireno extruido
e=60mm
C5. lamina impermeabilizante uniones soldadas
C6. Barrera antirraices
C7. Capa drenante. Lamina gofrada e=5mm
C8. L&mina filirante geotextil e=2mm
CQ. Sustrato e max=25cm
C10. Cubierta ajardinada extensiva
C11. Subestructura metdlica
C12. Rastreles de apoyo 40x40mm
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C13. Tarima lpé100x22mm y 140x22mm.
Sujecién mediante grapas atomilladas a rastreles
C14. Canalén de chapa plegada

C15. Pavimento lineal de hormigén prefabricado.
Ancho=15cm. Sujecién mediante cemento {Ulmal

FACHADA

F1. Remate frente forjado. Chapa de bronce
patinado

F2. Revestimiento cara inferior forjado. Chapa de
bronce patinado. Tomillos cabeza plana embutida.
F3. Llamas orientables. Acabado bronce patinado
{Tamilip400 de Tamiluz)

F4. Carpinteria fija de aluminio (Unicity de Technal)
F5. Acristalamiento tipo climalit: 8+12+8

DETALLE PLANTAE. 1/20

ACABADOS INTERIORES

I1. Falso techo lineal con lamas de aluminio de
Luxalon, con absorcién actstica (Hunter Douglas).
Suspendido 45¢cm para paso de instalaciones

12. Difusor lineal de aire acondicionado, una ranura.
(VSD35 de Trox). Integrado en falso techo

I3. Screen arrollable para oscurecimiento (Fixscreen
14. Suelo técnico registrable. Acabado de acero
(Polygroup). Elevado 13cm paso de instalaciones
15. Plots de sujecion

16. Zanca lateral de escalera. Doble chapa de
acero e=20mm

I7. Barandilla de vidrio 848 inserta en la zanca

I8. Peldafios. Perfiles huecos de acero

19. Sujecién de escalera a forjado. Tornillos de alta
resistencia

110. Pletina de acero. Remate forjado y sujecién
barandilla
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1. Remate frente forjado. Chapa de bronce patinado (KME)
2. Revestimiento cara inferior forjado. Chapa de bronce patinado. Tomillos cabeza plana

embutida.

3. lamas orientables, ancho 40cm. Acabado bronce patinado (Tamilip400 de Tamiluz)

4. Perfil de sujecion lamas
5. Perfil de sujecién al foriado
6. Bisagra y perfil para rotacién de lamas

7. Carpinteria fija de aluminio (Unicity de Technal). Rotura de puente térmico
8. Acristalamiento tipo climalit: 8+12+8. Proteccién térmica y aclstica

Q. Premarco

10. Perfil cuadrangular de acero

11. Aislamiento térmico. Manta de fibra de vidrio

CUBIERTA
C1. Remate perimetral de chapa de bronce
patinado

C2. Perfil en L atomillado a cerramiento para apoyo

de remate de cubierta

C3. Alislamiento térmico flexible. Lana de roca no
combustible e=10mm

C4. L&dmina impermeabilizante uniones soldadas

C5. Revestimiento cubierta. Chapa de zinc, junfa
alzada

Co. Solucién de cubierta. Panel sandwich: capa

externa tablero aglomerado hidréfugo e=16mm,
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C9. Ventana giratoria para cubierta inclinada,

apertura eléctrica. Marco de madera con acabado

acrilico negro. Vidrio laminado: 6+18+6 (Velux)
C10. Forjado chapa colaborante e=18cm
C11. Barrera cortavapor

C12. Hormigén de formacion de pendientes
C13. Aislamiento térmico. Poliestireno extruido

e=60mm

C14. lamina impermeabilizante uniones soldadas

C15. Plots termopléstico

c9

c8 C7 Cé C5C4C3 C2 Cl
[ - [ J |

|

[

—F1

F3

F4
F5

18—t

e F6

—F

C16 Ci5 Ci4 Ci3 Ci2 Ci1 Cio

F8
F9

F10

C18 Cl17 C14Ci12
|
\

FACHADA

F1. Fachada ventilada, camara e=5cm. Multipanel
vertical, planchas de bronce patinado dimensiones:
400x20x3 - 400x40x3 - 400x60x3cm. Junta en U
{Hunter Douglas)

F2. Sistema de anclaje de fachada a cerramiento y
guia donde se colocan las planchas de bronce

F3. Aislamiento térmico. Poliestireno extruido
e=80mm

F4. Pieza remate cerramiento. prefabricada en
hormigén celular

F8. Remate frente forjado. Multipanel horizontal,
planchas de acero inoxidable: 50x100x3cm. Junta
en T (Hunter Douglas)

F9. Sistema de anclaje de fachada, carril donde se
colocan las planchas de acero

F10. Revestimiento cara inferior forjado. Chapa de
acero inoxidable. Tomillos cabeza plana embutida.

F11. lamas orientables. Acabado bronce patinado
(Tamilip400 de Tamiluz)
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ACABADOS INTERIORES

I1. Suelo técnico registrable. Acabado de acero
[Polygroup). Elevado 13cm paso de instalaciones
12. Plots de sujecion

13. Revestimiento inferior: guamecido con pasta de
yeso grueso e=20mm y acabado final enlucido con
yeso fino e=2mm
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1. Fachada multipanel. Chapa de bronce
patinado (KME)

2. Clip de fijacion

3. Guia de unién para chapas

4. Punto de sujecién a muro soporte

5. Blogque prefabricado de hormigén celular

(Ytong)

6. Pavimento exterior elevado. Cres
porceldnico de alta resistencia GOx60mm.
Junta de dilatacion perimetral

7. Plot tfermopldstico

8. Aislamiento térmico. Poliestireno extruido
e=80mm

9. ldmina impermeabilizante, prolongacién
vertical en muro de cerramiento para evitar
filtraciones

10. Hormigén de formacion de pendientes

11. Forjado. Chapa colaborante espesor
18cm. Apoyada sobre perfil IPE 300, dos
pernos conectores cada mefro

12. Enlucido con yeso fino e=2mm

13. guamecido con pasta de yeso grueso
e=20mm

14. Pilar 2 UPN 240 en cajén

15. Unién mediante angular soldado a viga
y pilar

16. Viga IPE 300

17. Premarco

18. Carpinteria fija de aluminio (Unicity de
Technal). Rotura de puente térmico

19. Acristalamiento tipo climalit: 8+12+8.
Proteccion térmica y aclstica

1. Fachada multipanel.
Chapa de bronce patinado
e=0,7mm (KME]

2. Clip de fijacién

3. Gula de unién para
chapas

4. Aislamiento térmico.
Poliestireno exiruido e=80mm
5. Punto de sujecion a muro

C16. Pavimento exterior elevado. Gres porceldnico

de alta resistencio &0xb0mm F5. Cerramiento bloques prefabricados de hormigén

nicleo aislamiento espuma rigida de poliestireno
extruido e=60mm, capa interna léminas de merbau

soporte

celular, junta vertical machihembrada. Dimensiones: 6. Blogue prefabricado de

e=10mm (Thermochip basic|
C7. Travesafios para apoyo de paneles séndwich.

Perfil U 100x50x4mm

C8. Cercha de cubierta, preexistente

C17. Pavimento lineal de hormigén prefabricado.
Ancho=15cm. Sujecién mediante cemento {Ulma)

C18. Remate de chapa de bronce patinado

20x25%x62,5¢cm. (Ytong)
F6. Carpinteria fijo de aluminio (Unicity de Technal)
F7. Acristalamiento tipo climalit: 8+12+8

hormigén celular (Yiong)
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