123450

LA ESTRUCTURA es una parte fundamental
del proyecto, que le da coherencia y ayuda a
organizar los espacios.

Se trata del elemento mas potente del
proyecto, y es por ello que lo dejamos visto.
LAS INSTALACIONES discurrirGn entre los
nervios, que estan estratégicamente
posicionados para crear entre ellos una zona
de sombra que oculta el cableado eléctrico de
la iluminacion y de los elementos de
proteccion contra incendios.

Dispondremos de falso suelo técnico, galeria

de instalaciones, cuartos de instalaciones en

el techo de los ndcleos humedos, se manera

qgue el resto de instalaciones no discurran por
el techo.
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3. Acumuladores.
4. Placas solares.
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_Seccion transversal cubierta
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f Paso de instalaciones.

Lot

1. Paso vertical fontaneria.

2. Paso vertical climatizacion y
saneamiento.

3. Paso vertical tendidos eléctricos.
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4. Telecomunicaciones. |
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Almaceén. s fEee e b

5. Sistema de alimentacion ininferrumpida
(SA)
8. Cuadro eléctrico.

- Telecomunicaciones + cuadro eléctrico.

Sistema de deteccion.

Lot

1. Estacion bombbeo agua fria

2. Estacion bombeo agua caliente +
caldera apoyo

3. Pozo suministro agua

4. Estacion bombeo rociadores

5 Estacion bombeo riego

6. Vaivula control alarma

7. Conducto abastecimiento agua al
alibe - - - -
8. Lamina de agua que funciona
como dljibe.
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. Reserva de instolaciones:
Bomba riego e incendios

Reserva de instalaciones:
Caldera + Bomba

Aljibe (Lémina de agua)
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ESTRUCTURA '
Forjado cubierta 1/500 ! PLANTA CUBIERTA COWORKING Y ALTILLO MACOSA }Forjodo sanitario  1/1000
3.0 | —— |
| Tioificacid 0 teristi PROCESO CONSTRUCTIVO FORJADO |
) ) ) ipificacion es. caracteristica | 10.0
Vigas de hormigén E Muro de hormigon . NERVIOS IN SITU |
e= 40 cm H. de limpieza HM-10/B/lla fok=10N/mm?2 | 1
: ) H. de cimentacion HM-30/B/40/la fok= 80N/mm2 1- Perfi HEB 300 | |
Nervios de hormigén 10.0 H. de solera HM30/8/20/a fok= BON/mm2 2- Viga de hormidnarmado  prefabricada, unida al pilar | 00
de 40 x 10 cm a . . H. de forjados HMV-30/B/20/lla fck= 30N/mm2 3- La viga presenta una perforaciones preparadas cada |
cota 5,5m Junta de dilatacion 40 cm para posteriormente anclar los pernos incorporados | |
' | Acero para armar B500S fck= 500N/mmg2 Q108 nervios. | 4 i
Nervios de hormigén = R 7 i Malla electrosoldada BB0OT fok= 5OON/mMmM2 4- Los nervios de hormigon prefabricados se depositan } 00
de 40 x 10 cm a I o 3 sobre la viga quedando anclados a esta gracias a lo |
Soporte HEB 300 . . . . pernos que traen incorporados y que entran dentro de los | 1
4,5, Coeficientes parcidles de seguridad para los acciones agUieros preparados en I viga para su infroduccion ‘ L ;
10.0 5- Colocamos unos tableros de hormigén que funcionan | o
Desfavorable Favorable como encofrado perdido. Dimensiones 120 x 120 cm ( |
distancia de 3 nervios) | 1
i Permanente Peso propio 1,35 0.80 6- Tongada de hormigdn de 10 cm sobre los tableros para | 1
EI:IE—EIEIEﬁ m— — — ! ) i : |
i Empuje del terreno 1.35 0,70 homogeneizar y unir el conjunto. 10.0
1 = ; H 9 8 Presion del agua 120 0,90 }
Variable 150 0 Forjado cubierta } |
10.0
I 10.0
. . . . |
Coeficientes parcidles de seguridad para los matericles I |
. . . | !
g g X Situacion de proyecto hormigén acero |
1 O 19 18 7 io} 15 10.0
~ I Persistente o transitoria 15 115 }
I - |
10.0 Accidental 13 10 |
I 10.0
. |
CARGAS A CIMENTACION \ !
30 A —————————————————————— X }
29 5 6 o5 — Cargas permanentes ‘ 10,0
1 Forjado de nervios de hormigéon 5,00 kKN/m2 } '
10.0 e Forjado de chapa colaborante. 3,90 kKN/m2 |
. c3 Cubierta gjardinada 3,00 kKN/m2 | ~ .
c4 Pavimento exferior de granito scbre mortero 1LKN/ME ,Cimentacién 171000
G5 Pavimento formado por suelo técnico. 1,00 KN/m2 | 5.0-=5.0-=5.05.0-~5.0-=5.0-5.0- 30
L = . DO 1 cB Falso techo de madera desmontable 0,50 kN/m2 | !
s = - Is3 Iz = i c7 Compartimentacion de vidrio. 0.25 kKN/m2 I !
= Z c8 Compartimentacion tabiquerfa de 90mm. 1,00 KN/m2 }
G9 Revestimiento de la tabiqueria. 0,15 KN/m2 | 10.0
10.0 G10 Repercusion por m2 de las instalaciones 0.20 kKN/m2 |
: an Hormigén celular 0.50 kKN/m2 | H
G2 Forjado sanitario de bovedilas y viguetas autoportantes 5.00 KN/m2 |
| B 10.0
- ! I
46 ! i |
%ﬁ = = = = = . i Cargas variables. Sobrecargas de uso T -l } !
Q1 Zona de aoceso publico (C3). 5,00 KN/m2 L ojssrh ! 100
100 Q2 Zonas administrativas. 2,00 kN/m2 0.40m . }
: Q Zona de acceso publico (C4) gimnasios. 5,00 kN/m2 i i i | | = !
Q4 Cubierta accesible para mantenimiento. 1.00 kKN/m2 L / L |
QB Sobrecarga de nieve alfitud <1000. 0.20 kN/m2 | 10.0
- ! 0.10m \
“ ! Total de cargas | - ‘
=52 Forjado sanitario
’ COWORKING Forj. cubierta | CAFET/GIMNASIO/DIRECCION  Forj. cub . ) } 100
10.0 Capa de compresion Bovedila_ |
Permanentes 10.20kN/m2 Permanentes 10,20kN/m2 | Mala electrosoidad | ) ) | = !
Varidbles 520kN/m2 | Variddles 5,20 kN/m2 1 Jyola eectrosadada__ | Negativos forjodo o
T I ] ‘
58 ‘ ! TIPOLOGIA ESTRUCTURAL - | m |
|
COWORKING/CAFET/GIMNASIO/DIRECCION MACOSA ;—%\’ \} {‘ } 100
< s :
10.0 -Forjado unidireccional compuestfo por vigas de hormigon in situ, ~Forj. chapa colaborante. ! Bz } = |
nervios de hormigon prefabricado y losa de hormigon armado. Canto 16cm |Conectores . L Viguefa | 1
~Vigas de 40 x 60 cm “Plares metélicos HEB 280 Infereje | .
I -Nervios 10 x 40 cm B . . . :
S S S S R S e tra et SR 1 Tabieros de hormigon Som MEduUo 6 x 9m Cimentacion : zapatas aisladas }
67 66 65 B84 63 62 61 60 59 - Losa hormigon in situ 10 cm Se duplican los piares para evitar un gran canto de forjado, del = i
—Médulo 10 xl10m manera que nos quedan dos tipos de zapatas: ‘
~Pilares metdlicos HEB 300 - 2 x 2m ( coinciden con los pilares de la planta superior) ‘ e
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1. LUMINARIAS

LO3.
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IPLAN PENDANT.
IGUZZINI
Luminaria descolgada

LO1 lluminacién general lluminacién focalizada

——

IN3O LED pendant low contrast
IGUZZINI

Sistema modular en finea
continua colgante,equipado con
sistema de regulacion.

LO2 lluminacién perimetral

—

INSO LED pendant low
contrast IGUZZINI

Sistema modular en finea
continua colgante,equipado
con sistema de regulacion.
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ELIO 315. ARTEMDE
Luminaria suspendida.

LO4 lluminacion de los nlcleos

,,,,,,, 7~ __Segundo plano
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QUINTESSENSE downiigh NN i A -
ownlight para SHIA \\\\\\ L A = 5erimetral
lamparas fluerescentes. bl \\i\ | 4///;/ W/ f
ERCO. Cm> e I3 R-——— Luz general
Foco empotrado antihumedad para [ |
barios. —
LOS lluminacién exterior
T e
NADR, ‘ - , / LIGHT UP WALK
ERCO. _ PICTO 100. — PROFESSIONAL .
Empotradas en escaleras. ARTEMIDE. IGUZZINI
Luminarias de rail. Luminarias suelo exterior e LO8 lluminacion mostradores y cafeteria
flumina los muros de acceso.
»

DN — BEAT LGHT, ‘
QUINTESSENSE empotrable UNDERSCORE LEDSTRP. TOM DIXON

giratorio P IGUZZINI. Luminarias suspendidas.

ERCO. Tiras de LED adheridas al canto

(

inferior de los nervios de
hormigén y en el canto superior
de las vigas exteriores.

Luminaria para lavabo.

2. FALSOS TECHOS

2. CLIMATIZACION
|
we FOlSO Tepho oe l.'ned o modera | Al no tener falso techo, la climatizacion se redlizaré por falso suelo.
maciza con junta abierta con ‘

‘ : . ) }

acabado de madera Cambara. } Iao socpggdos |hor||z?molles ge :mpﬂgfg y de rletqrno dgl aire -

HUNTER DOUGLASmOde|O GRD } ISCgrrIr [?Or QS aterales ce Ias ‘ as, L_,] el dire serd expulsaco
; 1 mediante rejilas linedles, tanto para la impulsion como el retorno.

FT1 Falso techo abierto metdlico. Sistema de
falsos fechos UNIGRID de LUXALON de
aluminio. Color RAL 8001( En nucleos
humedos)
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1. Rejila lineal de impulsion y retorno serie AF (TROX)Por falso suelo)

|FT3 Estructura vista en el resto del edificio.

3. PROTECCION CONTRA INCENDIOS

_ - Recorrido de evacuacion
- Origen del recorrido de evacuacion
— ©— - Sendlizacion recorrido de evacuocion
> < Situados conjuntamente en nichos empotrados:
-Extintor portérti
= - Pulsador de adlarma de emergencia
-Boca de incendio equipada 25mm.
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(] - Extintor portai — -
+ - Hidrante exterior
- Rociador
@ Detector de humo
- Luz de emergencia
® - Sefial salida de emergencia
g Sdlida de emergencia
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2. Multitoberas serie DUE-M, orientables (TROX) ( En doble altura
Macosa)
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