
ACCESIBILIDAD
DB-SUA (seguridad de utilización y accesibilidad)       
   

1. SECCIÓN SUA 1 - SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS

RESBALADICIDAD DE LOS SUELOS
Los suelos se clasifican en función de su valor de
resistencia al deslizamiento. La tabla 1.2 indica laresistencia al deslizamiento. La tabla 1.2 indica la
clase que debe tener el suelo, como mínimo, en
función de su localización.

DISCONTINUIDAD DEL PAVIMENTO
Excepto en zonas de uso restringido o exteriores y
con el fin de limitar el riesgo de caídas como
consecuencia de traspiés o de tropiezos, el suelo
debe cumplir las condiciones siguientes:debe cumplir las condiciones siguientes:

1- No tendrá juntas que presenten un resalto de más de 4 mm. Los elementos salientes del nivel del pavimen-
to, puntuales y de pequeña dimensión (por ejemplo, los cerraderos de puertas) no deben sobresalir del pavi-
mento más de 12 mm y el saliente que exceda de 6 mm en sus caras enfrentadas al sentido de circulación 
de las personas no debe formar un ángulo con el pavimento que exceda de 45º.
2- Los desniveles que no excedan de 5 cm se resolverán con una pendiente que no exceda el 25%;
3- En zonas para circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones o huecos por los que pueda 
introducirse una esfera de 1,5 cm de diámetro. Cuando se dispongan barreras para delimitar zonas de circu-
lación, tendrán una altura de 80 cm como mínimo. 

DESINVELES
Características de las barreras de protección
1- Altura: las barreras de protección tendrán, como mínimo, una altura de 0,90 m cuando la diferencia de 
cota que protegen no exceda de 6 m y de 1,10 m en el resto de los casos, excepto en el caso de huecos de 
escaleras de anchura menor que 40 cm, en los que la barrera tendrá una altura de 0,90 m, como mínimo. La 
altura se medirá verticalmente desde el nivel de suelo o, en el caso de escaleras, desde la línea de inclina-
ción definida por los vértices de los peldaños, hasta el límite superior de la barrera.
2- Resistencia: las barreras de protección tendrán una resistencia y una rigidez suficiente para resistir la fuerza 
horizontal establecida en el apartado 3.2.1 del Documento Básico SE-AE, en función de la zona en que se en-
cuentren.
3- Características constructivas: en cualquier zona de los edificios de uso Residencial Vivienda o de escuelas 
infantiles, así como en las zonas de uso público de los establecimientos de uso Comercial o de uso Pública 
Concurrencia, las barreras de protección, incluidas las de las escaleras y rampas, estarán diseñadas de 
forma que:
a) No puedan ser fácilmente escaladas por los niños, para lo cual:
- En la altura comprendida entre 30 cm y 50 cm sobre el nivel del suelo o sobre la línea de inclinación de una 
escalera no existirán puntos de apoyo, incluidos salientes sensiblemente horizontales con más de 5 cm de sa-
liente.
- En la altura comprendida entre 50 cm y 80 cm sobre el nivel del suelo no existirán salientes que tengan una 
superficie sensiblemente horizontal con más de 15 cm de fondo.
b) No tengan aberturas que puedan ser atravesadas por una esfera de 10 cm de diámetro, exceptuándose 
las aberturas triangulares que forman la huella y la contrahuella de los peldaños con el límite inferior de la ba-
randilla, siempre que la distancia entre este límite y la línea de inclinación de la escalera no exceda de 5 cm.
Las barreras de protección situadas en zonas de uso público en edificios o establecimientos de usos distintos 
a los citados anteriormente únicamente precisarán cumplir la condición b) anterior, considerando para ella 
una esfera de 15 cm de diámetro

ESCALERAS DE USO GENERAL

1- Peldaños: en tramos rectos, la huella medirá 28 cm como mínimo.
En tramos rectos o curvos la contrahuella medirá 13 cm como
mínimo y 18,5 cm como máximo, excepto en zonas de uso público,
así como siempre que no se disponga ascensor como alternativa
a la escalera, en cuyo caso la contrahuella medirá 17,5 cm, como
máximo. La huella H y la contrahuella C cumplirán a lo largo de unamáximo. La huella H y la contrahuella C cumplirán a lo largo de una
misma escalera la relación siguiente: 54 cm ≤ 2C + H ≤ 70 cm.
2- Tramos: cada tramo tendrá 3 peldaños como mínimo. La máxima
altura que puede salvar un tramo es 2,25 m, en zonas de uso
público, así como siempre que no se disponga ascensor como alternativa
a la escalera, y 3,20 m en los demás casos.
Entre dos plantas consecutivas de una misma escalera, todos los
peldaños tendrán la misma contrahuella y todos los peldaños de lospeldaños tendrán la misma contrahuella y todos los peldaños de los
tramos rectos tendrán la misma huella. Entre dos tramos consecutivos
de plantas diferentes, la contrahuella no variará más de ±1 cm.
3- Mesetas: las mesetas dispuestas entre tramos de una escalera
con la misma dirección tendrán al menos la anchura de la escalera
y una longitud medida en su eje de 1 m, como mínimo. En las mesetas
de planta de las escaleras de zonas de uso público se dispondrá
una franja de pavimento visual y táctil en el arranque de los tramos,una franja de pavimento visual y táctil en el arranque de los tramos,
según las características especificadas en el apartado
2.2 de la Sección SUA 9. En dichas mesetas no habrá pasillos de
anchura inferior a 1,20 m ni puertas situados a menos de 40 cm de
distancia del primer peldaño de un tramo.
4- Pasamanos: las escaleras que salven una altura mayor que 55
cm dispondrán de pasamanos al menos en un lado. Cuando su anchura
libre exceda de 1,20 m, así como cuando no se dispongalibre exceda de 1,20 m, así como cuando no se disponga
ascensor como alternativa a la escalera, dispondrán de pasamanos
en ambos lados. Se dispondrán pasamanos intermedios cuando la
anchura del tramo sea mayor que 4 m. En escaleras de zonas de uso
público o que no dispongan de ascensor como alternativa, el pasamanos
se prolongará 30 cm en los extremos, al menos en un lado.

2. SECCIÓN SUA 2 - SEGURIDAD FRENTE A IMPACTO O ATRAPAMIENTO IMPACTO CON ELE2. SECCIÓN SUA 2 - SEGURIDAD FRENTE A IMPACTO O ATRAPAMIENTO IMPACTO CON ELE-
MENTOS FIJOS
La altura libre de paso en zonas de circulación será, como mínimo, 2,10 m en zonas de uso restringido y 2,20 
m en el resto de las zonas. En los umbrales de las puertas la altura libre será 2 m, como mínimo. Los elementos 
fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre zonas de circulación estarán a una altura 
de 2,20 m, como mínimo. En zonas de circulación, las paredes carecerán de elementos salientes que no 
arranquen del suelo, que vuelen más de 15 cm en la zona de altura comprendida entre 15 cm y 2,20 m 
medida a partir del suelo y que presenten riesgo de impacto. Se limitará el riesgo de impacto con elementos 
volados cuya altura sea menor que 2 m, tales como mesetas o tramos de escalera, de rampas, etc., dispovolados cuya altura sea menor que 2 m, tales como mesetas o tramos de escalera, de rampas, etc., dispo-
niendo elementos fijos que restrinjan el acceso hasta ellos y permitirán su detección por los bastones de per-
sonas con discapacidad visual.

IMPACTO CON ELEMENTOS PRACTICABLES
Excepto en zonas de uso restringido, las puertas de recintos que no sean de ocupación nula (definida en el 
Anejo SI A del DB SI) situadas en el lateral de los pasillos cuya anchura sea menor que 2,50 m se dispondrán 
de forma que el barrido de la hoja no invada el pasillo (véase figura 1.1). En pasillos cuya anchura exceda de 
2,50 m, el barrido de las hojas de las puertas no debe invadir la anchura determinada, en función de las con-
diciones de evacuación.
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