_Soporte de dos alturas (L=7,17 m)
Limitamos la esbeltez reducida a 2.

A=A/ ANr 2=N/86815 AN=173.,63

Llb=R L
Puesto que no se tienen claras las condiciones de apoyo tomaremos el mds restrictivo, que es
B=2.
Lb =2+ 7170 = 14340
A=Lb /i 173,63 =14340 /i i=8258

Los soportes de esta altura deberdn ser mayores. El perfil que cumple estas condiciones es el
HEB 600.

PREDIMENSIONADO DE LA CHAPA COLABORANTE

La casa comercial {(INCO 70.4) pone a disposicion las fichas de predimensionado de la chapa
colaborante. Teniendo en cuenta la sobrecarga, la luz entre apoyos vy las condiciones de
apuntalamiento, se predimensiona la chapa colaborante. Es inportante aclarar que se frata
de un predimensionado y que se deberd comprobar con mds fiabilidad para garantizar que
la seccion trabaje monoliticamente. Si no es asi, deberemos mejorar el esfuerzo rasante ana-
diendo pernos a la chapa colaborante. La malla de reparto serd una malla electrosoldada
de 150 x 150 x 6 mm.

DETALLE PERFIL INCO 70.4 COLABORANTE

DETALLE ARMADO CAPA DE COMPRESION Y DETALLE REMATE PERIMETRAL
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De las tablas de perfiles normalizados el primer que cumple con esa exigencia es el IPE 360.

Comprobamos si dicho perfil cumple a deformaciones:

5-q- 12 5-30,87-8%-10°
F=29"__ _ 2 = 0,077mm
584-E-1 584-0,21- 10%-162,7 - 10°®

La flecha admisible es L/500 = 2000/500 = 18 mm > 0,077 mm CUMPLE

El perfil cumple con esta exigencia, por lo que el perfil final es: IPE 360.
COMPROBACION DE LOS SOPORTES

En el proyecto existen dos tipos de soportes en funcidn de la altura que tienen para que sean
posibles las dobles y triples alturas que caracterizan el proyecto. Los soportes que salvan una
Unica altura tienen una dimension de 3,25 m y los soportes que salvan dos alturas tienen una
dimensidn de 7,17 m.

Se analizan los soportes mds solicitados, que son los de planta baja. Estos recibirdn todo el axil
de los soportes superiores y de un dmbito de 9 m, el correspondiente a la mitad de cada
viga.

Predimensionado por axil
Ned = 2500,47 KN

Ned < A « fy/y
2500470 < A » 275/1,05

A= 9547,24 mm
El primer perfil que cumple con esta caracteristica es el HEB 220.
Comprobacion a pandeo

_Soporte de una altura (L = 3,25 m)

Limitamos la esbeltez reducida a 2.
A=A/ Ar 2=AN/86815 A=173,63

lb=p L
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| HEEE i : Puesto que no se tienen claras las condiciones de apoyo tomaremos el mds restrictivo, que es
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El soporte HEB 220 CUMPLE c pandeo.
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