4.2. ESTRUCTURA

DESCRIPCION DE LA SOLUCION ADOPTADA Y JUSTIFICACION

El sistema estructural frata de dar respuesta a las necesidades del proyecto, requisitos estéticos y cons-
tructivos que lo condicionan. La estructura ha sido ideada con el propdsito de ser construida con ele-
mentos seriados y de fdcil construccidon para ello se han modulado todas las partes que componen el
proyecto. Dicha modulacion ayuda a conseguir la imagen deseada.

La solucidén propuesta es un forjado constituido por un entframado de vigas metdlicas, una chapa cola-
borante y pilares metdlicos. La estructura se plantea a partir de una malla organizadora de 8 x 8m, ¢
partir de la cual aparecen todos los demds subomddulos que definen los distintos despieces del resto de
elementos constructivos, y otra banda de 15m para el volumen del auditorio.

La justificacion de dicha solucidn se basa en algunas de las ventajas que ofrece la tipologia de forjado
elegida, la chapa colaborante. Algunas de éstas ventajas son:

- Versatilidad puesto que existen multitud de soluciones en planta.

- Relacidn resistencia/peso, por la geometria del elementos se condiguen mayores resistencias con un
MeNor Peso Propio.

- Ropidez de instalacion.

- Reduccidn de coste porque se utiliza menos hormigdn que adoptando otras soluciones constructivas.

Esta chapa colaborante se apoyara sobre correas metdlicas y éstas ala vez sobre las vigas principales
metdlicas. Vigas y pilares serdn metdlicas con uniones soldadas, eligiendo dicho material por su rapidez
de construccidn y sus grandes prestaciones.

En el caso del forjado de la planta de sétano se utiliza un forjado reticular de hormigdn armado, esto se
debe ala necesidad de darle unidad a dicho forjado con la losa de cimentacidn del resto del edificio,
dado gue el sétano no ocupa la totalidad del edificio. Se obtiene de ese modo una base estructural
del edificio de mayor unidad.

Para resolver la cimentacion se tomard con Tension Admisible 1.5kg/cm?2 vy el coeficiente de basto de
8500T/m3. Se ha optado por realizar una losa de cimentacion de hormigdn armado para evitar los
asientos diferenciales. Los soportes se unirdn a la losa mediante placas de anclaje que repartan el axil.

Todos los materiales y sus componentes deberdn cumplir en todo momento con las prescripciones es-
tablecidas en la norma:

- EHE-08 Instruccion de hormigdn estructural

- CTE-DB-SE-AE: Seguridad Estructural_ Bases de cdlculo
- CTE-DB-SE-C: Seguridad Estructural_ Cimientos

- CTE-DB-SE-A: Seguridad Estructural_ Acero

- CTE-DB-SI: Seguridad en casi de Incendios

- NCSE-02: Norma de la Constfruccion Sismo-resistente

Para el hormigdn la normativa aplicable es la EHE-08, segun la cual el edificio se expone en un ambien-
te marino lila. Para dicho ambiente, la fipificacion de los diferentes hormigones a utilizar en la obra son
los siguientes:

- Hormigdn de Limpieza_HM -10-13-14-111a

- Hormigdn de Cimentacion_HA-35-B-40-111a
- Hormigodn de Forjados_HA-30-B-20-111¢

- Acero estructural, 5275

- Acero de armar, BS00D
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JUNTAS DE DILATACION

Las variaciones en la temperatura ocasionan cambios en la estructura, acortamientos y alargamientos
en las vigas que deben ser restringidos. Se debe permitir la contraccién y la expansidon de la estructura,
rediciendo los efectos de los movimientos y sus consecuencias. La norma indica que la distancia entre
juntas de dilatacion estructuras ordinarias de acero laminado o de hormigdn armado no debe sobre-
pasar los 40m.

PREDIMENSIONADO DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES

Se ha realizado un predimensionamiento manual de las secciones mds criticas para comprobar la posi-
bilidad de los elementos constructivos mds solicitados del edificio.

Se ha estudiado los siguientes casos:

- Predimensionado de Vigas

- Predimensionado de Correas

- Predimensionado de Chapa colaborante
- Predimensionado de Pilares

- Cimentacion

Se pretende conseguir un orden de magnitud de grandes errores, no un valor apto para un dimensio-
nado final. La estructura y cimentacidn se predimensionan teniendo en cuenta las hipdtesis de cdlculo.

- Peso propio y carga permanente
- Sobrecarga de uso

- Accidén de la nieve

- Accidn del viento

- Accidn sismica
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