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Planta Sétano

Detalle medidas plazas aparcamiento accesibles Detalle banos accesibles
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,,,,,,,,,, Planta Baja

ltinerario accesible:
El edificio estd situado a la cota de la calle, por lo
que los accesos constituyen itinerarios accesible.

Servicios higienicos:
En todas las palntas del edificio existe al menos una
cabina adaptada para cada sexo.

Plazas reservadas:
En el salén de actos se han reservado zonas para
usuarios en silla de ruedas.La norma establece que
se debe reservar una plaza por cada 100, exigencia
que se cumple, reservando 8 puestos.

Aseos adaptados para personas con movilidad
reducida.

[
Il Flczcs de aparcamiento para personas con
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movilidad reducida.
Ascensores; comunicacién vertical adaptada.

Circulo de 1.5 m libre de obstdculos.

Circulaciones horizontales.

Circulaciones verticales.

Servicios higlenicos.

Nivel adaptado.

Ancho de pasillo > 1.2 m.

Espacio de maniobra @ 1.5 m cada 10 m.

No se proyectan mobiliario no obstaculos en el recorrido
Puertas > 0.85 m de ancho y < 2.1 de altura.

@ 1.5m ( a cada lado fuera de la proyeccién de
abatimiento.

Se disponen aparatos elevadores adaptados, de
dimensiones minimas de 1.1 mx 1.4 m.
Botonera del ascensor horizontal entre 0.80 my 1.2 m

Nivel adaptado.

@ 1.5 m libre de obtaculos inscrito en cabina.

@ 1.5 m libre de obstaculos en bateria de lavabos

La altura de los interruptores estard enfre 0.70my 1 m
con piloto permanente luminico.
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