- Volumen de proteccidn: es el comprendido entre los mismos planos horizonta-
les senalados por el volumen de prohibicidn y ofros verticales situados a 1 m de
los del citado volumen. En este volumen no se instalardn interruptores, pero
podrdn isntalarse tomas de corriente de seguridad, asi como aparatos de alum-
brado de instalacién fija y preferentemente de proteccion clase |l

de aislamiento o, en su defecto, no presentard ninguna parte metdlica accesi-
ble.

En estos aparatos de alumbrado no se podrdn disponer interruptores ni tomas
de corriente a menos que los Ultimos sean de seguridad. Todos los elementos
metdlicos existentes dentro del cuarto de bano (tuberias, desaguies, calefac-
cion, puertas, etc) deberdn estar unidas mediante un conductor de cobre, for-
mando una red equipotencial, uniendose esta red al conductor de fierra o pro-
teccion.

En general, para conseguir una buena organizacion, tengamos en cuenta los si-
guientes aspectos:

- Cada electrodoméstico debe tener su propia toma de tierra.

- Cadalinea debe dimensionarse con arreglo a la potencia que fransporte.

- Las bases de enchufe se adaptardn a la potencia que requiera el aparato en
cuestion, por lo que distinguiremos los valores en cuanto a intensidad se refiere,
de 10A, 16A y 25A.

4.3.1.5. INTALACION DE PUESTA A TIERRA

Se entiende como la unidn conductora de determinados elementos o partes
de una instalacién con el potencial de tierra, protegiendo asilos contactos ac-
cidentales en determinadas zonas de una instalacion.

Para ello se candliza la corriente de fuga o derivacion ocurridos fortuitamente
en las lineas, receptores, partes conductoras proximas a los puntos de tensidon y
gue puede producir descargas a los usuarios de los receptores eléctricos o
lineas. Se disenard y ejecutard de acuerdo con las prescripciones contenidas
en |la NTFIEP.

En el fondo de la zanja de cimentacidon a una profundidad no inferior a 80cm,
se pondrd un cable rigido de cobre desnudo con seccidn minima de 35mm?y
resistencia eléctrica a 20°C no superior a 0,514 Ohm/Km, formando un anillo ce-
rrado exterior al perimetro del edificio. A él se conectardn electrodos vertical-
mente alineados hasta conseguir un valor minimo de resistencia a tierra. Tam-
bién se colocardn electrodos en los espacios exteriores del complejo. Se dispon-
drd una argueto de conexion para hacer registrable la conduccidn. La instala
cion no tendrd ningun uso aparte del indicado, siendo en cualquier caso la ten-
sion de contacto inferior a 24V vy la resistencia inferior a 20 ohmios.

Se conectard a puesta a tierra:

- La instalacion de pararrayos - Los sistemas informdticos

- Las instalaciones de fontaneria, calefaccion, etc. - La instalacion de antena
de TVy M

- Los enchufes eléctricos y las masas metdlicas de

aseos, banos, etc. Los puntos de puesta a tierra serdn de cobre recubierto de
cadmio de 2.5 x33cm y 0.4cm de espesor, con apoyos de material aislante. Los
electrodos de pica serdn de acero recubierto de cobre, de 1.4cm de didmetro
y 2m de longitud. Soldado al cable conductor mediante soldadura aluminoce-
réamica.

ARQUITECTURA - CONSTRUCCION

PRINCIPALES ELEMENTOS DE UNA INSTALACION DE PARARRAYOS

OTROS ELEMENTOS

—

Cabezal del perarroyos
Pieza de adoptacién

Mastil

Abrazadera pora mastil

Cable de bajada Cu-50

Abrozadera latén paro cable

Manguito de unién

Puente de corfe-Registro

Tubo de proteccién
Sujecién tubo

Arqueta sin fondo

Topo de alla resistencia
Barro equipotencial
Terminal

Tubo de humidificacion

Placa estrellada-Cu

Seldadura aluminotérmice

Anodo de sacrificio de Zn

Grape pica-cable

Moaterial de drenaje
Electrodo de toma
de fierra: Pica

Manguito de unién

-Sales minerales paro
mejorar la conduclividad

| -Compuestos grufiticos
-Compuestos de
| bentonita

C3010:

Protecciones contra Sobrecargas

Una sobrecarga es producida por un exceso de pofencia en los aparatos co-
nectados. Esta pofencia es superior a la que admite el circuito. Las sobrecargas
producen sobreintensidades que pueden dafar la instalacidn, Para ello, se utili-
zan los siguientes dispositivos de proteccidn:

1- Cortacircuitos fusibles. Se colocardn en la LGA (En la CGP) y en las deriva-
ciones individuales {antes del contador)

2- Interruptor Automdtico de Corte Omnipolar (Magneto Térmico).Se situardn
al comienzo de entrada de cada circuito

Protecciones contra contactos directos e indirectos

1- Proteccidn contra contactos directos: deberd garantizarse la integridad del
aislante {PVC y XLPE), y evitar el confacto de cables defectuosos con agua.
Ademds, estard prohibido la sustitucion de pinturas barnices y similares en lugar
de aislamiento. Se debe impedir el contacto involuntario con partes activas de
lainstalcion, garantizando su trazado vy situacion, procediendo a la colocacion
de barreras si se da el caso.

2- Proteccidon contra contactos indirectos: para evitar la electrocucion de per-
sonas y animales con fugas en la instalacion, se procederd a la colocacién de
interruptores de corte automdtico de corriente diferencial (Diferenciales). La
colocacion de estos dispositivos serd complementaria a la toma de tierra.

Pararrayos

Insfrumento cuyo objetivo es atraer un rayo ionizando el aire para excitar,
llaomar y conducir la descarga hacia la fierra, de tal modo que no cause danos
a personas o construcciones. La instalacion consiste en un mdastil metdlico
{acero inoxidable, aluminio, colre o acero), con un cabezal captado
{pararrayos).

4.3.1.6. TELECOMUNICACIONES

La normativa de aplicacion en el disefo y cdlculo es la siguiente:

- Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de tele-
comunicacion.,

- REAL DECRETO-LEY 1/1998, de 27 de Febrero, sobre infraestructuras comunes
en edificios para el acceso a los servicios de telecomunicacion.

- REAL DECRETO-LEY 401/2003, de 4 de Abril, por el que se aprueba el Regla-
mento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para
el acceso a los servicios de telecomuniacion en el itnerior d elos edificios y de la
actividad de instalacion de equipos v sistemas de telecomunicaciones.

Partes de la instalacion:

- RITU: recinto de instalacion de telecomunicacidn Unico

- RITS: recinto de instalacién de telecomunicacion superior
- RITI: recinto de instalacion de telecomunicacion inferior

- PAU: punto de acceso de usuario

- BAT: base de acceso de terminal {foma de usuario)

- REGISTROS

Produccidn
Musical
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