CALCULO DE OCUPACION

1. Para calcular la ocupacion deben tomarse los valores de densidad de ocupacion que

se indican en la tabla 2.1 en funcién de la superficie Uil de cada zona, salvo cuando sea
previsible una ocupaciéon mayor o bien cuando sea exigible una ocupacidn menor en aplicacion
de alguna disposicidn legal de obligado cumplimiento.

2. A efectos de determinar la ocupacion, se debe tener en cuenta el caracter simultdneo o
alternativo de las diferentes zonas del edificio, considerando el régimen de actividad y de

uso previsto para el mismo.

OCUPACION

- zonas de espectadores sentados ................ [0.5 m?/pers]
- zonas de salas polivalentes / biblioteca ... [2 m?/pers]

- zonas de vestibulos ... [2 m?/pers]

- aulas / salas de ensayo ......oceeecceieeeieiiiee, [1.5 m?/pers]

NUMERO DE SALIDAS Y LONGITUD DE LOS RECORRIDOS DE EVACUACION

En la tabla 3.1 se indica el nimero de salidas que deben haber en cada caso, como minimo,
asi como la longitud de recorridode evacuacion hacia ellas.

El trazado de los recorridos de evacuacidn mds desfavorable y sus respectivas longitudes se
define en los planos adjuntos.

- Recorridos de evacuacion: no superiores a 25m desde cualquier origen de evacuacion,
hasta un punto de dos opciones de evacuacion no superiores a 50m hasta una zona segura
0 un exterior seguro.

- Salidas de emergencia: dimensionado en funcion de la ocupacion de los espacios. Abertura
de puertas en direccién de la evacuaciony sefalizacion con iluminacion de emergencia,

y un recorrido de menos de 15m desde la salida de la escalera hasta la puerta que da

a un espacio exterior seguro.
- Sendlizacion y planos de evacuacion: recorridos en caso de incendio claramente visibles-
- Escaleras: ancho de la escalera no protegida minima 1,20m (3m en nuestro caso)

DIMENSIONADO DE LOS MEDIOS DE EVACUACION

- Puertas y pasos: el dimensionado de la puerta debe cumplir, siendo 350 los ocupantes
A 2P/200

A21,75m=0,80m, asi pues la anchura de puerta serd de 2,0 m

- Pasillos y rampas: siendo también P = 350 personas, A= P/2002 1,75, tenemos A 2 2,0m

PROTECCION DE LAS ESCALERAS

Tabla 5.1, Pr ion de las leras

Uso previsto " Condiciones segln tipo de proteccion de la escalera
h = altura de evacuacion de la escalera

En la tabla 5.1 se indican las P = nimero de personas a las que sirve en el conjunto de plantas

. . No protegida Protegida ¥ Especialmente protegida
condiciones de proteccidn e e
que deben cumplir las escale- R T T
ras previstas para la evacua- Administrativo, Docente, h<1dm n<28m
cidn, En este proyecto la altura %":a’“ PiblicaConcu-  h<10m h<20m
exige esc_gleras protegidas de Residencial Pabico e — he28m® iR
evacuacion. En el caso del Hospitalario aoms
aparcamiento subterrdneo, la zonas de hospitalizacion o No se admite h<tdm
.y s de tratamiento intensivo
evacuacion serd ascendente, e PonaS hEi0m h<20m
y segun la norma obliga a co- Aparcamiento No se admite No se admite
locar una escalera especial- Escalerns para evacuacin ascendente
H Uso Aparcamiento No se admite No se admite
mente prOTegldG' Otrouso: h<280m Se admite en todo caso  Se admite en todo caso .
Se admite en todo caso
280<h<6,00m P <100 personas Se admite en todo caso
h>6,00m No se admite Se admite en todo caso
MEMORIA TECNICA | PFC 1 T1 | ARQUITECTURA - CONSTRUCCION

CRITERIOS DE PLANIFICACION / DISENO

- BIES 25mm: sefidlizados y acompaiados de un pulsador de alarma v de iluminacidén de emergencia. Distan-
cia mdaxima de 25m {Ultimos 5m correspondientes al chorro de agua). Colocacidon de un equipo de mangue-
ra cada sector mayor de 500m:=.

- Extintores: aparejos manuales de polvo seco con presidn incorporado. Colocados en cada planta a distan-
cias no superiores a 15m desde cualquier punto de evacuacion. Extintores con CO2 en los espacios con ele-
mentos eléctricos importantes.

- Luminarias de emergencia: en todos los recorridos de evacuacion para garantizar una iluminacion minima
de 1 lux a nivel de suelo. lluminacién de 5 luxes donde se dispongan equipos de proteccidn y cuadros eléctri-
COs.

- Sistema de control de humos: edificios de publica concurrencia con ocupacidn superior a 100 personas,
como en nuestro caso.

4. SECCION S| 4 - DETECCION, CONTROL Y EXTINCION DEL INCENDIO

DOTACION DE INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIO

- Extintores portdtiles: eficacia 21A-113B: cada 15m de recorrido en planta. Ademds de colocar 1 extintor en
el exterior del cuadro de contadores y caldercs.

- Boca de incendios: en zonas de riesgo especialmente alto: aparcamiento y junto a la caja escénica.

- Ascensor de emergencia: no es necesario. H.evacuacion < 50m.

- Hidrdntes exteriores: H.evacuacion < 218m / densidad de ocupacion < 1 personds por 5m? / Stotal entre
2.000 y 10.000m?2 Es necesario 1 hidrante exterior.

- Instalacion automdtica de extincion: H.evacuacion < 80m / no es edificio hospitalario / ho es centfro de
fransformacion / No es necesario.

APARCAMIENTO

- Extintores: en los parking cuya capacidad sea mayor de 5 vehiculos, se dispondrd un extintor de eficacia
como minimo 21A-113B cada 15m de recorrido, cmoo mdaximo, por calles de circulacion o alternativamente,
colocados cada 20 plazas de aparcamiento.

- Boca de incendio: drea de aparcamiento = 5.335 m? / S > 500m?2. Necesaria instalacion de bocas de ince
dio, de tipo hormalizado, didmetro 25mm. Longitud de mangera 20m.

- Columna secda: aparcamiento subterrdneo, 1 planta bajo rasante < 3. No necesaria.

- Sistema deteccidn de incendio: S > 500m?. Necesaria instalacion de deteccidn de incendio.

- Hidrantes exteriores: S[1.000-10.000], Necesario 1 hidrante exterior.

SENALIZACION DE LAS INSTALACIONES MANUALES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Los medios de proteccidn contra incendios de utilizacion manual {extinfores, bocas de incendio, hidrantes
exteriores, puladores manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de extincion) se deben
senclizar mediante senales definidas en la norma UNE 230 33-1, cuyo tamano sea:

-210x 210 mm cuando la distancia de observacion de la seial ho exceda de 10 m,

- 420 x 420 mm cuando la distancia de observacion esté comprendida entre 10y 20 m,

- 594 x 594 mm cuando la distancia de observacion esté comprendida entre 20y 30 m,

Las senales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal.
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