ATRAPAMIENTO

Con el fin de limitar el riesgo de atrapamiento producido por una puerta corredera de accionamiento
manual, incluidos sus mecanismos de apertura y cierre, la distancia a hasta el objeto fijo mds préximo serd 20
cm, como minimo. Los elementos de apertura y cierre automdaticos dispondrdn de dispositivos de proteccion
adecuados al tipo de accionamiento y cumplirdn con las especificaciones técnicas propias.

3. SECCION SUA 7: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHICULOS EN MOVIMIEN-
TO.

-Ambito de aplicacién: esta seccién es aplicable a las zonas de uso de aparcamiento asl como a las vias de
circulaciéon de vehiculos existentes en los edificios.

-Caracteristicas constructivas: las zonas de uso aparcamiento dispondrdn de un espacio de acceso y espera
en su incorporacion al exterior, con una profundidad adecuada a la longitud del tipo de vehiculo y de 4,5 m
como minimo y una pendiente del 5% como mdximo. Todo recorrido para peatones previsto por una rampa
para vehiculos, excepto cuando Unicamente este previsto para caso de emergencia, tendrd una anchura
de 80 cm, como minimo, y estard protegida mediante una barrera de proteccién de 80 cm de altura, como
minimo, o mediante pavimento a un nivel mas adecuado, en cuyo caso el desnivel cumplird lo especificado
en la norma.

4. SECCION SUA 9: ACCESIBILIDAD

CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD

Con el fin de facilitar el acceso vy la utilizacidn no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a las
personas con discapacidad se cumplirdn las condiciones funcionales y de dotacion de elementos accesibles
gue se establecen a continuacion.

CONDICIONES FUNCIONALES

- Accesibilidad en el exterior del edificio: la parcela dispondrd al menos de un itinerario accesible que comu-
nigue una entrada principal al edificio, y en conjuntos de viviendas unifamiliares una entrada a la zona priva-
tiva de cada viviendda, con la via publica y con las zonas comunes exteriores, tales como aparcamientos e
teriores propios del edificio, jardines, piscinas, zonas deportivas, etc.

- Accesibilidad entre plantas del edificio: los edificios de uso Residencial Vivienda en los que haya gue salvar
mds de dos plantas desde alguna entrada principal accesible al edificio hasta alguna vivienda o zona co-
munitaria, o con mds de 12 viviendas en plantas sin entrada principal accesible al edificio, dispondrdn de as-
censor accesible o rampa accesible {conforme al apartado 4 del SUA 1) que comunigue las plantas que no
sean de ocupdacién nula {ver definicion en el anejo SI A del DB SI) con las de entrada accesible al edificio. En
el resto de los casos, el proyecto debe prever, al menos dimensional y estructuralmente, la instalacién de un
ascensor accesible gue comunigue dichas plantas. Las plantas con viviendas accesibles para usuarios de
silla de ruedas dispondrdn de ascensor accesible o de rampa accesible que las comunigue con las plantas
con entfrada accesible al edificio y con las que fengan elementos asociados a dichas viviendas o zonas co-
munitarics, tales como frastero o plaza de aparcamiento de la vivienda accesible, sala de comunidad, ten-
dedero, efc.

- Accesibilidad en las plantas del edificio: los edificios de uso Residencial Vivienda dispondrdn de un itinerario
accesible que comunique el acceso accesible a toda planta {enfrada principal accesible al edificio, ascen-
sor accesible o prevision del mismo, rampa accesible) con las viviendas, con las zonas de uso comunitario y
con los elementos asociados a viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas, tales como tfrasteros,
plazas de aparcamiento accesibles, etc., situados en la misma planta. Los edificios de otfros usos dispondrdn
de un itinerario accesible que comunique, en cada planta, el acceso accesible a ella {(entrada principal ac-
cesible al edificio, ascensor accesible, rampa accesible) con las zonas de uso publico, con todo origen de
evacuacion (ver definicion en el anejo SI A del DB Sl) de las zonas de uso privado exceptuando las zonas de
ocupacién nula, y con los elementos accesibles, tales como plazas de aparcamiento accesibles, servicios hi-
giénicos accesibles, plazas reservadas en salones de actos y en zonas de espera con asientos fijos, alojamien-
tos accesibles, puntos de atencidn accesibles, etc.
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DOTACION DE ELEMENTOS ACCESIBLES

- Viviendas accesibles: los edificios de uso Residencial Vivienda dispondrdn del nimero de viviendas accesi-
bles para usuarios de silla de ruedas y para personas con discapacidad auditiva segin la reglamentacion
aplicable.

- Alojamientos accesibles: segun la tabla 1.1 para un total enfre 5 y 55 viviendas {en nuestro caso tenemos
20). es necesario un minimo de viviendas accesibles de 1 (en nuestro caso tendremos 1 vivienda accesible
por planta, con un fotal de 4).

- Plazas de aparcamiento accesibles: Todo edificio de uso Residencial Vivienda con aparcamiento propio
contard con una plaza de aparcamiento accesible por cada vivienda accesible para usuarios de silla de
ruedas. En ofros usos, todo edificio o establecimiento con aparcamiento propio cuya superficie construida
exceda de 100 m2 contard con las siguientes plazas de aparcamiento accesibles:

a) En uso Residencial PUblico, una plaza accesible por cada alojamiento accesible.

b) En uso Comercial, PUblica Concurrencia o Aparcamiento de uso puUblico, una plaza accesible por cada
33 plazas de aparcamiento o fraccidon {en nuestro caso disponemos de un total de 176 plazas, por lo que n
cesitaremos un minimo de 6. Se opta por colocar 10 plazas)

c) En cualguier otro uso, una plaza accesible por cada 50 plazas de aparcamiento o fraccion, hasta 200
plazas y una plaza accesible mds por cada 100 plazas adicionales o fraccion. En todo caso, dichos aparco-
mientos dispondrdn al menos de una plaza de aparcamiento accesible por cada plaza reservada para
usuarios de silla de ruedas.

- Servicios higiénicos accesibles: Siempre que sea exigible la existencia de aseos o de vestuarios por alguna
disposicion legal de obligado cumplimento, existird al menos:

a) Un aseo accesible por cada 10 unidades o fraccion de inodoros instalados, pudiendo ser de uso com-
partido para ambos sexos.

b) En cada vestuario, una cabina de vestuario accesible, un aseo accesible y una ducha accesible por
cada 10 unidades o fraccion de los instalados. En el caso de que el vestuario no esté distribuido en cabinas
individuadles, se dispondrd al menos una cabina accesible.

- Mobiliario fijo: el mobiliario fijo de zonas de atencion al publico incluird al menos un punto de atencién ac-
cesible. Como calternativa a lo anterior, se podrd disponer un punto de llamada accesible para recibir asis-
tencia.

- Mecanismos: excepto en el interior de las viviendas y en las zonas de ocupacion nula, los interruptores, los
dispositivos de intercomunicacion y los pulsadores de alarma serdn mecanismos accesibles.
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