GRADO DE ELECTRIFICACION BASICO

4.3.1. ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y TELECOMUNICACIONES ase

NEUTRO O [ I A 0 O O | 4.3.1.3. INSTALACIONES INTERIORES
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HEEREREAEER - Derivaciones Individuales
D e D G Son las conducciones eléctricas que se disponen entre el contador de medida
4.3.1.1. INTRODUCCION (cuodrg de con‘rodorgs) y los cuadros de cada f:lerlvocpn, si‘ruodp por planta.
——Ei El suministro es monofdsico, por tanto, el potencial de cdlculo serd de 230 v, y
) . - L . . ) = estard compuesto por un conductor o fase (marrdn, negro o gris), un neutro
La normativa de aplicacion en el diseno y cdiculo de las instalaciones de elec- C—— - : . - )
. - ) & {azul) vy la toma de fierra {verde o amarillo), todos canalizados por un recubri-
fricidad es el siguiente: - miento

El reglamento, en su apartado ITC-BT 15, formaliza como seccidén minima del
cable, 6 mm?2, y un didmetro nominal del tubo exterior de 32 mm. El trazado de
este framo de la instalacién se realiza por un patinillo de instalaciones eléctri-
cas, para el cual se dispone un conducto de 30 cm de profundidad, por 30 cm.
Cada 15 metros, se dispondrdn tapas de registro, de medidas 30 x ancho del
conducto (cm). Se colocardn como minimo a 0,20 m del techo.

- Reglamento electrénico de Baja Tension aprobado por Real Decreto de Minis-
terio de Ciencia y Tecnologia 8-42/2002 de 2 de Agosto, BOE 18/09/2002.

- Instrucciones Téchicas complementarias aprobado por Ministerio de Industria
del 31 de Octubre de 1973, BOE de 27-31/12/1973.
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Cienibo ) - Cuadro General de Distribucion

Se sitUa junto a la entrada a una ramificacién del edificio, lo mds préximo a la
misma. Consta de una caja de material aislante con su correspondiente tapa.
Ademds de los dispositivos de mando y proteccidn, albergard el interruptor de
control de potencia en compartimento independiente.

El cuadro se colocard en una altura comprendida entre 1,4 -2 m.

4.3.1.2. PARTES DE LA INSTALACION
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La instalacion de enlace une la red de distribucion a las instalaciones inferiores. %
Se compone de los siguientes elementos: Seonucioes T E ]
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Denominacién

- Acometrida: es la parte de la isntalacion comprendida entre la red de distribu- segin REBT s s e El suministro es monofdsico, por tanto se compondrd de una fase y un neutro,
cion publica vy la coja general de proteccion. El tipo y naturaleza de los con- Tipo de circuito I Nluminacién il et ademds de la proteccion. El trazado se divide en varios circuitos, en los que
ductores a emplear son Los fijados por la empresa distribuidora en sus normas R eoina cada uno lleva su propio conductor neutro.

particulares. El nUmero de conductores que forman la acometida estd determi- @ Se compone de:

nado por las citadas empresas en funcion de las caracteristicas e importancia - Inferruptor General automdtico

del suministro a efectura. - Interruptor Diferencial General

- Dispositivos de corte omnipolar
- Dispositivos de proteccidn contra sobretensiones (si fuera necesario)para el
tipo y numero de contadores.

- Cuadro General de Proteccion (CGP): se sitUa junto al acceso de cada espa-
cio al que dan servicio, lo mds préximo al mismo. Consta de una caja de mate-

q TECHOMA®
rial aislante con su correspondiente tapa. Ademds de los dispositivos de mando ° \\ s
COMUNES 30x 1265

y proteccidn, alberga el interruptor de control de potencia en compartimento
independiente. El cuadro se colocard a una altura minima de 1m respecto al
nivel del suelo. En nuestro proyecto, al ser de pUblica concurrencia, deberdn
tener las precauciones hecesarias para gue ho sea accesible al publico.

4.3.1.4. ELECTRIFICACION DE NUCLEOS HUMEDOS (SEGURIDAD DE

*Se instalardn en las fachadas de los edificios de la intervencidén, en lugares de
facil acceso. Cuando la acometida sea subterrdnea, como en nuestro caso, se
instalard en un nicho de pared, que se cerrard con puerta metdlica protegida
contra la corrosion. La parte inferior estard a 30 cm del suelo.

- Linea General de Alimentacion: se frata del framo de conducciones eléctricas
gue va desde el CGP hasta la centralizacion de contadores. El suministro es tri-
fasico.

- Contadores: miden la energia eléctrica gue consume cada usuario. Asi,
cuando se utilicen modulos o armarios, estos deben disponer de ventilacién in-
terna para evitar condensaciones, sin que disminuya el graado de proteccion,

LA INSTALACION)

La instruccion ITC BT 24 establece un volumen de prohibicidon y otro de protec-
cién:

- Volumen de prohibicién: es el limitado por planos verticales tangentes a los
borde exteriores de la banera o duchas y los horizontales construidos por el
suelo y un plano situado a 2,25 m por encima del fondo de éstos, o por encima
del suelo si estubieran empotrados en el mismo. En este volumen no se isntala-
rdn interruptores, tomas de corriente ni aparatos de iluminacidn.

y deben tener unas dimensiones adecuadas para el tipo y niUmero de contado-
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