INSTALACION DE SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO
DB-SI {seguridad en caso de incendios)

1. SECCION SI 1 - PROPAGACION INTERIOR
COMPARTMENTACION EN SECTORES DE INCENDIO

- Los edificios se deben compartimentar en sectores de incendio segin las condiciones

de la tabla 1.1 de esta Seccidn. Las superficies méximas indicadas en dicha tabla para

sectores de incendio pueden duplicarse cuando estén protegidos por una instalacion automdtica
de extincién.

- A efectos del codmputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los
locales de riesgo especial vy las escaleras y pasillos protegidos contenidos en dicho sector
no forman parte del mismo.

- Laresistencia al fuego de los elementos separadores de los sectores de incedio debe
satisfacer las condiciones que se establecen en la tabla 1.2 de esta Seccion. Como alternativa,
cuando conforme lo establecido en la Seccién Slé, se haya adaptado el tiempo

equivalente de exposicion al fuego para los elementos estructurales, podrd adoptarse ese
mismo tiempo para la resistencia al fuego que deben aportar los elementos separadores

de los sectores de incendio.

- Las escaleras y ascensores gue comuniguen sectores de incendio diferentes o bien zonas

de riesgo especial con el resto del edificio estardn compartimentadas conforme lo

gue establece el punto 3 anterior. Los ascensores dispondrdn de puertas E30 o bien de un

vestibulo de independecia con puerta El 30-C5, excepto en zonas de riesgo especial o de

uso aparcamiento, en las que siempre se colocard el vestibulo.

Se regulard en funcion de lo que especifica el CTE para los edificios de uso publico. Se

considera como sector de incencio un espacio independiente con salida a la calle o independizable
a fraves de una escalera.

En los edificios de pUblica concurrencia no excederdn los 5000 m? de superficie construida con rociadores.
Dicha superficie puede duplicarse cuando esté protegida por una isntalacién automdtica

de extincion. Las cajas escénicas han de ser consideradas como un sector de incendios

diferenciado. El aparcamiento se considerard un sector independiente.

Porlo gue en el edificio aparecerdn dos sectores, uno gue engloba planta baja y primera y otro formado
por la planta de sétano.

LOCALES Y ZONAS DE RIESGO ESPECIAL

Centro de produccion musical: sala de calderas (consideramos el sector de riesgo bajo.
Cafeteria: cocinas segun potencia instalada P'. 30 < P £ 50 KW, por lo cudl se considera de riesgo medio.

ESPACIOS OCULTOS. PASO DE INSTALACIONES A TRAVES DE ELEMENTOS DE COMPARTIMENTACION DE
INCENDIOS

La compartimentacién contra incendios de los espacios ocupables debe tener continuidad en los espacios
ocultos, tales como patinillos, cédmaras, falsos techos, suelos elevados, etc, salvo cuando éstos esten compar-
timentados respecto de los primeros al menos con la misma resistencia al fuego, pudiendo reducirse ésta a la
mitad en los registros para mantenimiento.

Se limita a 3 plantas y a 10 m el desarrollo vertical de las cdmaras no estancas {ventiladas) cuyos elementos
posean clases de reaccion al fuego no sea B-5 3,d2; BL-53,d2 & mayor.

MEMORIA TECNICA | PFC | T1 | ARQUITECTURA - CONSTRUCCION

REACCION AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS, DECORATIVOS Y DE MOBILIARIO

Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reaccidn al fuego que se
establecen en la tabla 4.1.

Tabla 4.1 Clases de reaccion al fuego de los elementos constructivos

Situacion del elemento Revestimientos!”

De techos y paredes ‘%9 De suelos ?
Zonas ocupables ¥ C-s2,d0 =
Pasillos y escaleras protegidos B-s1,d0 Cq-st1
Aparcamientos y recintos de riesgo especial [ B-s1,d0 Bri-s1

2. SECCION S| 2 - PROPAGACION EXTERIOR
MEDIANERAS Y FACHADAS

Con el fin de limitar el riesgo de propagacion exterior horizontal del incendio a fraves de fachadas, ya sea
entre edificios o en un mismo edificio, entre dos sectores de incendio, entre una zona de riesgo especial alto
y otras zonas o hacia una escalera o pasillo protegido desde ofras zonas, los puntos de ambas fachadas que
no sean al menos El 60 deben estar separadas la distancia gue exige la norma, como minimo en funcion del
dngulo “a", formado por los planos exteriores de

dichas fachadas.

Con el fin de limitar el riesgo de propagacion exterior vertical en las mismas condiciones recién citadas,
dicha fachada debe ser al menos El 60 en una franja de 1 metro de altura, como minimo, medida sobre el
plano de la fachada. En caso de existir elementos salientes aptos para impedir el paso de las llamas, la altura
de dicha franja podrd reducirse en la dimensién de dicho saliente.

CUBIERTAS

Con el fin de limitar el riesgo de propagacion exterior del incencio por cubierta, ya sea entre dos edificios co-
lindantes, ya sea en un mismo edificio, éste tendrd una resistencia al fuego REl 60, como minimo, en una
franja de 0,50m de anchura medida desde el edificio colindante, asi como en una franja de 1m de anchura
situada sobre el encuentro con al cubierta de todo elemento compartimentador de un sector de incendio o
de un local de riesgo especial alto.

3.SECCION SI 3 - EVACUACION DE OCUPANTES

COMPATIBILIDAD DE LOS ELEMENTOS DE EVACUACION

Los establecimientos de Publica Concurrencia de cualquier superficie y los de uso Docente, Hospitalario, Resi-
dencial publico y administrativo, cuya superficie construida sea mayor que 1.500 m?, si estdn integrados en un
edificio cuyo uso previsto principal sea distinfo del suyo, deben cumplir las siguientes condiciones:

1- Sus salidas de uso habitual y los recorridos hasta el espacioe exterior seguro estardn situados en elemen-
tos independientes de las zonas comunes del edificio y compartimentados respecto de éste de igual forma
gue deba estarlo el establecimiento en cuestion, segin lo establecido en el capitulo 1 de la seccidon 1 del
DB. No obstante, dichos elementos podrdn servir como salida de emergencia de otfras zonas del edificio.

2- Sus salidas de emergencia podrdn comunicar con un elemento comun de evacuacidn a fravés de un
vestobilo de independencia, siempre que dicho elemento esté dimensionado teniendo en cuenta dicha cir-
custancia.
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