
Detalle Falsos Techos Cafetería    e 1/50

Detalle Suelos Cafetería    e 1/50

2. Detalle Alzado Cafetería    e 1/50

1. Detalle Alzado Cafetería    e 1/50
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Falso techo de ban-
dejas de aluminio 

Falso techo metálico 
lineal. lama 30 BD. 

Detalle falsos techos

1. Encimera de madera natural. 
PRODEMA
2. Sistema de tabiques de placa de 
yeso laminado, con subestructura 
metálica. KANAUF
3. Sistema de revestimiento de 
madera. PRODEMA
4.4. Carpintería montante horizontal 
sistema MX con contratapa conti-
nua en la trama vertical. TECHNAL
5. Vidrio doble con cámara de aire. 
CLIMALIT

Leyenda Alzados

Zylinder

Starpoint

Además de la iluminación general, 
se trata de conseguir un ambiente 
más focalizado e íntimo en zonas 
como son las mesas o la barra, utili-
zando dos tipos de luminaria distin-
tas.

Sistema de iluminación

Sistema de lamas separadoras

Leyenda Suelos

Pavimentos

Sistema revestimiento de madera

Sistema de tabiques

Mobiliario

1. Encimera de madera natural. PRODEMA
2. Sistema de tabiques de placa de yeso laminado, con subestructura metálica. 
KANAUF
3. Sistema de revestimiento de madera. PRODEMA
4. Carpintería montante horizontal sistema MX con contratapa continua en la 
trama vertical. TECHNAL
5.5. Vidrio doble con cámara de aire. CLIMALIT
6. Carpintería montante vertical sistema MX con contratapa continua en la trama 
vertical. TECHNAL

1. Baldos de Mármol Beige 120x50 
(pavimento interior)  PORELANOSA

2. Hormigón con árido 
granítico(pavimento exterior)

3. Baldosas Cerámicas (pavimento 
zonas húmedas)   PORCELANOSA

 INCENDIOS

1. Difusor lineal de impulsión y retorno de ranuras 
serie VSD15 (TROX)

Difusor lineal en falso techo

Alumbrado salida de emergengia

Detector

IPLAN LED. IGUZZINI

ZYLINDER. ERCO

ÓPTICA BE64. IGUZZINI_EXT

DOWNLIGHT. IGUZZINI

CENTRAL 41. IGUZZINI

IN 30 LED. IGUZZINI

IN 90 LED. IGUZZINI

Rociador

Falso techo metálico .HUNTER DOUGLAS.
Zona cafetería

Falso techo metálico de paneles 300CL.
HUNTER DOUGLAS. Zonas húmedas.

Falso techo de alucobond para períme-
tro y exteriores con junta abierta.
Zonas exterior y transición exterior-interior

CLIMATIZACIÓN 
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