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1. Introducción 

El presente proyecto desarrolla el proceso de Aislamiento y Acondicionamiento Acústico del Edificio 

Multifunción “Centro Valencia”, con objeto de abordar las labores de asesoramiento para la ejecución 

del proyecto de obra del mismo. 

 

Este estudio está fundamentado en el análisis de los materiales propuestos para el proyecto de 

ejecución y su adecuación al nuevo uso propuesto del edificio. 

 

Las conclusiones de este estudio darán forma a los consejos, en referencia a la acústica, que 

deberán ser tenidos en cuenta en el proyecto de ejecución. 
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2. Objeto 

El objeto de este estudio es analizar los parámetros acústicos condicionados por la geometría del 

recinto, los materiales y acabados previstos, y valorar la aportación de los mismos al confort acústico 

de las salas. 

 

El Edificio Multifunción “Centro Valencia” será tanto para uso docente y educativo como para uso 

recreativo, por lo que se definirán las necesidades para el correcto desarrollo de las funciones 

previstas, partiendo de la obtención de una buena inteligibilidad de la palabra así como de los 

parámetros de claridad relacionados con la misma. 

 

De los resultados del análisis de soluciones alternativas se propondrán para el proyecto de ejecución, 

los materiales, sistemas y acabados que se adecuen más correctamente, y en trabajo conjunto con el 

arquitecto responsable del proyecto, al objeto con el que fue diseñado el edificio. 

 

El estudio acústico se basa en dos partes fundamentales. La primera, la adecuación del tiempo de 

reverberación óptimo en función del volumen del recinto y su funcionalidad, y una segunda, que 

analiza la intensidad acústica en el recinto, parámetro que evalúa la cantidad del mensaje hablado 

que se recibe correctamente en el mismo entorno. 

 

Para la caracterización del entorno con el fin de desarrollar un modelo acústico equivalente, además 

de contar con las modificaciones de materiales y acabados pertinentes, se tendrá en consideración 

tanto un aforo completo o medio aforo como un aforo vacío. 

 

Para cada uno de los casos propuestos, sala multiusos, bar cafetería y aula se ajusta el tiempo de 

reverberación. 

 

Se presentan, tanto para el tiempo de reverberación como para la intensidad acústica, los criterios 

acústicos tomados como referencia de valoración, los resultados extraídos y las soluciones 

aportadas. 

 

Finalmente se exponen las especificaciones de tratamientos y materiales propuestos. 
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3. Consideraciones Previas 

Antes de comenzar con el estudio acústico de las salas debemos comentar la influencia de los 

parámetros relacionados con el objeto de este proyecto de aislamiento y acondicionamiento acústico, 

que influirán en mayor o menor medida en su eficiencia. 

 

Así pues, se tendrá en cuenta tanto las características marcadas en el proyecto de ejecución, como 

la nueva compartimentación y los usos previstos del edificio. 

 

 

3.1. Emplazamiento y Entorno físico 

La parcela sobre la que se proyecta construir el edificio de referencia se encuentra situada en el 

casco histórico de la localidad de Valencia, con Código Postal 46001, y adaptada a una ordenación 

de edificación en manzana compacta.  

 

Tiene una forma poligonal irregular y una topografía sin desniveles en su perímetro. 

 

Nuestra parcela linda al Norte con la Calle de las Calabazas, al Sur con la Calle de la Linterna, al 

Este con la Calle de Liñán y, al Oeste, con la Calle de Mallorquins, siendo previsto el acceso al 

edificio proyectado a través de las Calles Mallorquins y Liñán. 

 

 

3.2. Descripción del Edificio. Sistema Estructural 

La geometría del edificio proyectado está basada en la combinación de dos volúmenes y su 

armonización con el entorno. 

 

El edificio cuenta con planta sótano, planta baja y tres alturas, comunicadas mediante tres zonas de 

escalera y dos ascensores, uno de los cuales permitirá el acceso a la planta tercera. Asimismo, está 

dotado de aseos en todas sus plantas. 

 

El edificio cuenta con uso exclusivo de aparcamiento situado en dos plantas de sótano, anexas al 

mismo, cuyo acceso es independiente. 

 

Las fachadas son lisas de hormigón visto, con grandes ventanales de vidrio contínuo, que permiten la 

entrada de luz natural, existiendo, además, zonas que permiten la entrada de luz indirecta a través 

de patios y dobles alturas. 

 

El sistema envolvente está compuesto por muro exterior de hormigón armado de 20 cm de espesor 

sin enlucir, con aislamiento de lana de roca de 125 mm y muro interior de hormigón armado de 30 cm 

sin enlucir, y medianeras compuestas por muro de hormigón armado de 30 cm de espesor sin 

enlucir. 
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La estructura horizontal está compuesta por placas alveolares prefabricadas de 3200 mm de longitud 

y 200 mm de canto, sobre la que se ejecuta una capa de compresión de de 50 mm, sistema de 

asilamiento a ruido de impacto de 50 mm, lámina impermeable, mortero radiante de 70 mm y 

revestimiento contínuo de hormigón de alta durabilidad de 20 mm, siendo 400 mm el canto total. 

 

La compartimentación está realizada a base de tabique de placas de cartón yeso con 70 mm de 

aislamiento de lana de roca y doble placa de yeso de 13 mm cada una. 

 

 

3.3. Usos previstos 

El edificio cuenta en sótano, con una gran sala de juegos con acceso al patio, sala de gimnasia y 

vestuarios.  

En planta baja, un Bar Cafetería independiente con aseos propios, una entrada principal con 

guardarropía, información, además de una Sala Multiusos con capacidad para 180 espectadores.  

La planta primera dispone de biblioteca, salas multimedia y despachos.  

En planta segunda cuenta con sala de exposición, aulas y despachos y, en planta tercera, sala de 

exposición exterior y recintos destinados a instalaciones. 
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4. Estudio Acústico 

 

4.1. Introducción. Estado inicial 

El estudio acústico evalúa la propuesta inicial del proyecto y define las modificaciones que son 

definidas en base a unos objetivos marcados por los criterios acústicos a cumplir para cada uso. 

 

El cálculo de la intensidad acústica y el ajuste del tiempo de reverberación es fundamental para la 

obtención posterior de una correcta inteligibilidad, que es el objetivo final del proyecto. 

El tiempo de reverberación depende del volumen del recinto en cuestión y de los coeficientes de 

absorción que componen el interior de la sala. 

El ajuste del tiempo de reverberación estará basado en modificaciones en la absorción acústica de 

los acabados, materiales y sistemas del interior del recinto. 

 
 

4.2. Propuestas y mejoras 

Para una correcta inteligibilidad, se han propuesto las siguientes modificaciones: 

 

- El edificio cuenta en su totalidad, con un pavimento a base de revestimiento textil de polipropileno 

tejido (moqueta), techo registrable acústico de fibra mineral y, cortinas acústicas de lamas verticales 

en el frente de las superficies acristaladas. 

 

- La Sala Multiusos esta previsto la colocación de un techo registrable acústico de mayor absorción, 

de fibra mineral, un revestimiento acústico de paramentos a base de espuma y forrado con malla 

textil, además de contar con el revestimiento de suelo y cortinas acústicas en superficies 

acristaladas.  
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4.2.1. Fichas Técnicas de Materiales 

 

M-1  CORTINA ACÚSTICA ABSO (TEXXA) 

M-2  TECHO REGISTRABLE ATRIUM (EUROACUSTIC) 

M-3  REVESTIMIENTO ACÚSTICO VIBRASTO 10 (TEXAA), ENCOLADO SOBRE  HORMIGÓN. 

M-4  REVESTIMIENTO ACÚSTICO VIBRASTO 10 (TEXAA), ENCOLADO SOBRE YESO. 

M-5  BUTACAS MODELO MUTAFLEX (FIGUERAS) 

M-6  TECHO REGISTRABLE OPTIMA 20 (AMSTRONG) 

M-7  ESTANTERIA REPLETA DE LIBROS 

M-8  REVESTIMIENTO TEXTIL MARATHON (DESSO) 

M-9  ENTARIMADO DE MADERA 

M-10 TABIQUE DE PLACAS DE YESO 

M-11 MURO DE HORMIGÓN ARMADO 

M-12 PUERTA DE MADERA 

M-13 VIDRIO TEMPLADO 
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4.3. Planos de Distribución y Acabados 

 
 
 
 

 


