eurocoustic
ALIZE

Centros de ensenanza y grandes
superficies

Techo acustico muy
resistente al
ensuciamiento gracias
al velo decorativo
blanco aplicado sobre
lamina de aluminio.
Cara oculta reforzada
con velo de vidrio

Dimensiones
Espesor (mm) 25
; 1.200 x 600
Médulos (mm) 600 x 600

Colores

Blanco luminoso
(cod. 94)

Ensayo: PV: LNE 2050303 DM.

Resistencia a la humedad
100% estable para HR 95%.

Reaccién al fuego
Euroclase Al - N° 0679-CPD-0100

Reflexion luminosa
Blanco luminoso (cod. 94): > 81%.

Absorcion acustica
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(Ensayo n°6 CTVA-IBC/PHY/208/1).

FIDJI

Salas de conferencias, discotecas,
salas de espectaculos

Techo acustico de
altas prestaciones
de aislamiento y

acondicionamiento | &
acustico '

Dimensiones
Espesor (mm) 80
j 1.200 x 600
Modulos (mm) 600 x 600

Resistencia a la humedad
100% estable para HR 95%.

Reaccién al fuego
Euroclase A2-s1,d0 - N° 0679-CPD-0101

Colores
Ver gama de colores Tonga (pagina 6)

Nota: En caso de pedido, citar siempre el cédigo del color.
Solicite nuestra carta de colores.

Absorciéon acustica
Gracias a su gran espesor, tiene una excelente ab-
sorcion acustica en todas las frecuencias.
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(Ensayo LNE FO90064-CQPE/4.)
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