ESTRUCTURA

CONCLUSIONES DEL ANALISIS ESTRUCTURAL DE LA NAVE:
LA ESTRUCTURA DE LA CERCHA CORRESPONDIENTA A LAS CUBIERTAS EN DIENTES DE SIERRA, CUMPLE EN TODAS sUsS
SECCIONES, SALVO EN LAS DIAGONALES. SE PROPONE SUPLEMENTAR CON CORDONES DE SOLDADURA PERFIL-CHAPA
PARA REFORZAR EL INFRADIMENSIONADO DE LA UNION.
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SECCION TIPO FORJADO CHAPA COLABORANTE

1-FORJADO CHAPA COLABORANTE

Sobrecarga de uso = 5 kN/m2

Peso propio = 2,5 kN/m>

Solado = 1kN/m2

Falso techo + Instalaciones = 0,5 kN/m2
Tabiqueria = 1 kN/m2

Total Permanentes = 5 kN/m2

Combinacion de acciones:
q=(1,35x5)+(1,5x5) = 14,25m/mz

2-FORJADO CHAPA COLABORANTE CUBIERTA
ERMAI { {

Peso propio = 2,5 kN/m2

Cubierta=2,5kN/m2

Falso techo + Instalaciones = 0,5 kN/m2

Sobrecarga de uso = 1 kN/m2
Nieve = 0,2 kN/m2

Total Permanentes = 5,5 kN/m2

Combinacidn de acciones:
q=(1,35x5,5)+(1,5x1) +(0,5x0,2) =9,025 kN/m2

3-FORJADO CHAPA COLABORANTE SALA CONFERENCIAS
Sobrecarga de uso = 1 kN/m2
Nieve = 0,2 kN/m2

Peso propio = 2,5 kN/m2
Cubierta = 2,5 kN/m2
Instalaciones = 0,25 kN/m2

Total Permanentes = 5,25 kN/m2

Combinacién de acciones:
q=(1,35x5,25)+(1,5x1)+(0,5x0,2) = 8,69 kN/m2

4-FORJADO CHAPA COLABORANTE NAVE
Peso propio = 2,5 kN/m2
Solado =1 kN/m2
Instalaciones = 0,25 kN/m2

Sobrecarga de uso = 5 kN/m2

Total Permanentes = 3,75 kN/m2

Combinacién de acciones:
q=(1,35x3,75)+(1,5x5) =12,56 kN/m2

5-PREDIMENSIONADO VICAS, CORREAS Y CERCHA
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| ‘
PILARES PLANTA SOTANO HEM 320
PILARES PLANTA BAJA HEM 240
HEM 160
HEM 100
HEB 400

PILARES PLANTA PRIMERA
PILARES PLANTA CUBIERTA
PILARES SALA CONFERENCIAS

COORDINACION FALSO TECHO P-1 Escaa 1:500

IMPULSOR EN CANTO FALSO TECHO

CONDUCTO DE IDA

— RETORNO EN PAVIMENTO TECNICO -

CONDUCTO DE RETORNO

IN-30 SUPERFICIE HIGH CONTRAST

PALCO PROYECTOR MEDIO
RIB GRANDE PENDULAR

LE PERROQUET PROYECTOR MEDIO

DEEP LASER CUADRADO
UNDERSCORE 6 EMPOTRABLE

LEDPLUS "TODO CRISTAL” CIRCULAR

LUMINARIA ASCENSOR
Hl MEGAFONIA

[
s
- s
-
) o, ®
o"oHlo "o
o
-
-
L
|

CIRCUITO AGUA CALIENTE

BAJANTE AGUA CALIENTE

TOMA AGUA CALIENTE

A 4

RENOVACION DE AIRE
DESAGUE FECALES
BAJANTE FECALES
TUBERIAS PVC FECALES
BAJANTE PLUVIALES

DETALLE BANOS

)

uiin

uin

5

i}

e

Siis

o
o

DETALLE COCINA

i

| — O]
3 8 8 3
o
€ @ W — [:
; g
| =i ]
T L —_——
-
8
CIT RO 1 - A — )
E o
N — 4 5l
o
-
- - ©
i |
.
- -
-] o -
= e
® “
5 o
o mo B .
-
= | . .
g . L
e
o
= = - -
o - ®
@
o 3
i o
5 ¢ 5
s - | 5]
5 ° S “ s U ]
5
L B
o
o
——5 g
.
-
|
1
5
|
. ¥
i o
° Q
) 1
o BE®
. 8
¥ Nt
=
|

MACOSA




