4. ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION.
4.3 INSTALACIONES Y NORMATIVA.

4.3.3 SANEAMIENTO.

4.3.3.1 NORMATIVA APLICABLE.
-CTE DB HS
-RITE

4.3.3.2 EXIGENCIA BASICA DE SUMINISTRO DE AGUA.

1. SUMINISTRO DE AGUA FRIA.
La instalacién de suministro de agua desarrollada en el proyecto estara compues-
ta por:

- Acometida: Tuberia que enlaza la instalacidén general interior del inmueble con
la tuberia de la red de distribucién general. La acometida se realiza en polie-
tileno sanitario.

- Llave de corte general: Servira para interrumpir el suministro del edificio,
y estard situada dentro de la propiedad, en una zona comun y accesible para su
manipulacién y sefialada adecuadamente para permitir su identificacién.Si se dis-
pone de armario o arqueta del contador general, debe alojarse en su interior.

- Filtro de Instalacidén general: Debe retener los residuos del agua que puedan
dar lugar a corrosiones en las canalizaciones metdlicas. Se instalara a conti-
nuacién de la llave de corte general. Si se dispone de armario o arqueta del
contador general, debe alojarse en su interior.

- Tubo de alimentacidén: El trazado del tubo de alimentacidédn debe realizarse por
zonas de uso comun. En caso de ir empotrado debe disponerse registros para ins-
peccién y control de fugas, al menos en sus extremos y en los cambios de direc-
cién.

- Montantes: Deben discurrir por zonas de uso comun. Deben ir alojados en recien-
tes o huecos, que podran ser de uso competido solamente con otras instalaciones
de agua del edificio, deben ser registrables y tener las dimensiones suficientes
para que puedan realizarse las tareas de mantenimiento.

- Derivacidén Individual: Conectard la derivacién particular o una de sus ramifi-
caciones con el aparato correspondiente. Cada aparato llevara su llave de paso
independiente de la llave de entrada en cada zona humeda.

- Derivacidn particular: En cada derivacién individual a los locales humedos, se
colocaréa llave de paso con el fin de posibilitar la independencia de dichas zonas.

Separaciones respecto de otras instalaciones.

El tendido de las tuberias de agua fria debe realizarse de tal modo que no resul-
ten afectadas por los focos de calor, y por consiguiente deben discurrir siempre
separadas de las canalizaciones de agua caliente a una distancia de 4 cm, como
minimo. Cuando las dos tuberias estén en un mismo pafio vertical, la de agua fria
debe ir siempre por debajo de la de agua caliente.

Las tuberias deben ir por debajo de cualquier canalizacion o elemento que con-

tenga dispositivos eléctricos o electrdénicos, asi como de cualquier red de tele-
comunicaciones, guardando una distancia en paralelo de al menos 30 cm.

2. SUMINISTRO DE AGUA CALIENTE.
La instalacidén se distribuye de la siguiente manera:

- Contamos con dos acometidas, una de las cuales suministra al edifio de Cowor-
king y otra abastece a la nave de Macosa. Por ello, contamos con dos conjuntos
de grupo de bombeo y caldera, que se ubican cada uno de ellos en uno de los nu-
cleos de servicio, situados a nivel de sdétano, que corresponden a dichas partes
del proyecto.

Ademas, en la cubierta del edificio de Coworking se ha colocado un conjunto de
captadores solares, cumpliendo con las indicaciones del CTE, que exige una apor-
tacidén solar minima (en funcidén de la demanda) mediante este sistema, para el
suminisro de ACS. La cantidad de calor que generen se llevard a unos acumulado-
res situados también en la cubierta en unos locales de instalaciones construidos
para ese fin.

3. SANEAMIENTO.

Se divide la cubierta en zonas de entre 50 y 100 m2 de area, el agua que recae
sobre cada area es recogida por un sumidero, y este a su vez, junto con otros
colindantes, va a parar a una bajante de 75 mm.

Los colectores tendran una pendiente del 2% con un didmetro de 110 mm con el
objetivo de minimizar los problemas en caso de lluvias torrenciales.

Hay que sefialar que en cubierta, los espacios para instalaciones estan tapados
con lamas de madera para minimizar el efecto negativo que pueda crear en la cu-
bierta para los edificios colindantes, tanto estético como sonoro.

En cuanto a las agua residuales, cada conjunto de bafios tendra una bajante en la
que se agrupan lavabos, inodoro y ducha.

Se aprovecha el falso techo de los nucleos humedos para disponer la pendiente de
los colectores.Cada aparato dispondréd de cierre hidraulico. Ademéas, las bajantes
dispondréan de arquetas a pie de bajante, siento éstas de caracter registrable.
Por otra parte, la red de saneamiento dispondré de ventilacidén secundaria.
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