4. ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION.
4.3 INSTALACIONES Y NORMATIVA.

4.3.5 ACCESIBILIDAD.

4.3.5.1 NORMATIVA APLICABLE.

Coédigo Técnico de la edificacidén. CTE DB SUA. Documento Basico de Seguridad de
Utilizaciodn.

Este Documento Basico tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que
permitan cumplir las exigencias basicas de seguridad de utilizacidén y accesibi-
lidad.

Consiste en reducir a limites aceptables el riesgo de que los usuarios sufran
dafios inmediatos durante el uso previsto de los edificios, como consecuencia de
las caracteristicas de su proyecto. construccidn, uso y mantenimiento.

4.3.5.2 CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD.
1 SECCION SUA 1: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS.

2.1 RESBALACIDAD DE LOS SUELOS.

Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos de los edificios o
zonas de uso residencial, publico, sanitario, docente, comercial, administrativo
y publica concurrencia, tendran una clase adecuada conforme a la tabla 1.2, en
funcidén de su localizacién. Dicha clase se mantendra durante la vida tGtil del
pavimento.

Los suelos se clasifican, en funcidén de su valor de resistencia al deslizamiento
Rd, de acuerdo con lo establecido en la tabla 1.1 y tabla 1.2.

Tabla 1.1 Clasificacion de los suelos segun su resbaladicidad

Resistencia al desli; i Ra Clase
Ry s 15 0
15 < Ry <35 1
35< Rg 545 2
Rqg > 45 3

2.2 DISCONTINUIDADES EN EL PAVIMENTO.
Con el fin de limitar el riesgo de caidas, excepto en zonas de uso restringido o
exteriores, el suelo debe cumplir las condiciones siguientes:

a) No tendréd juntas que presenten un resalto de mads de 4 mm. Los elementos sa-
lientes del nivel del pavimento, puntuales y de pequefia dimensién (por ejemplo,
los cerraderos de puertas) no deben sobresalir del pavimento mas de 12 mm y el
saliente que exceda de 6 mm en sus caras enfrentadas al sentido de circulacidn
de las personas no debe formar un &ngulo con el pavimento que exceda de 45°.

b) Los desniveles que no excedan de 5 cm se resolveran con una pendiente que no
exceda el 25%.

c) En zonas interiores para circulacidén de personas, el suelo no presentara

perforaciones o huecos por los que pueda introducirse una esfera de 1,5 cm de
didmetro.

Cuando se dispongan barreras para delimitar zonas de circulacidén, tendréan una
altura de 80 cm como minimo.

En zonas de circulacién no se podra disponer un escaldn aislado, ni dos conse-
cutivos, excepto en los casos siguientes:

a) en zonas de uso restringido.

b) en las zonas comunes de los edificios de uso residencial vivienda.

c) en los accesos y en las salidas de los edificios.

d) en el acceso a un estrado o escenario.

En estos casos, si la zona de circulacién incluye un itinerario accesible, los
escalones no podran disponerse en el mismo.

2.3 DESNIVELES.

Con el fin de limitar el riesgo de caida, existiran barreras de proteccidn en los
desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales como verticales) balcones,
ventanas, etc. con una diferencia de cota mayor que 55 cm.

Caracteristicas barreras de protecciédn:

1.Altura
Las barreras de proteccidén tendran, como minimo, una altura de 0.90 m. cuando la
diferencia de cota que protegen no exceda de 6 m.

La altura se medird verticalmente desde el nivel de suelo o, en el caso de esca-
leras, desde la linea de inclinacién definida por los vértices de los peldafios,
hasta el limite superior de la barrera.

2.Resistencia

Las barreras de proteccidén tendran una resistencia y una rigidez suficiente para
resistir la fuerza horizontal establecida en el apartado 3.2.1 del Documento
Basico SE-AE, en funcidén de la zona en que se encuentren.

3.Caracteristicas constructivas
En cualquier zona de los edificios de publica concurrencia, las barreras de pro-
teccidn, incluidas las de las escaleras y rampas estaran disefiadas de forma que:

a) No puedan ser facilmente escaladas por los nifios, para lo cual:

- En la altura comprendida entre 30 cm y 50 cm sobre el nivel del suelo, o sobre
la linea de inclinacién de una escalera, no existiréan puntos de apoyo, incluidos
salientes sensiblemente horizontales con mds de 5 cm de saliente.

- En la altura comprendida entre 50 cm y 80 cm sobre el nivel del suelo no exis-
tirédn salientes que tengan una superficie sensiblemente horizontal con mas de 15
cm de fondo.

b) No tengan aberturas que puedan ser atravesadas por una esfera de 10 cm de
didmetro, exceptuandose las aberturas triangulares que forman la huella y la
contrahuella de los peldafios con el limite inferior de la barandilla, siempre
que la distancia entre este limite y la linea de inclinacidén de la escalera no
exceda de 5 cm.
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2.4 ESCALERAS.

1.Escaleras de uso restringido.

La anchura de cada tramo serd de 0,80 m, como minimo. La contrahuella serd de 20
cm, como maximo, y la huella de 22 cm, como minimo.

2. Escaleras de uso general.
En tramos rectos, la huella medird 28 cm como minimo. En tramos rectos o curvos

la contrahuella medird 13 cm como minimo y 18.5 cm como maximo. No se admite
bocel.
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3. Tramos. .

Excepto en los casos admitidos en el punto 3 de apartado 2 de esta Seccidn, cada
tramo tendréd 3 peldafos como minimo. La méxima altura que puede salvar un tramo
es asi, como siempre que no se disponga de ascensor como alternativa a la esca-
lera, y 3,20 m en los demds casos.

La anchura util del tramo se determinard de acuerdo con las exigencias de eva-
cuacién establecidas en el apartado 4 de la Seccidén SI 3 del DB-SI y serd como
minimo la indicada en la tabla 4.1.

4. Mesetas.

Las mesetas dispuestas entre tramos de una escalera con la misma direccidn ten-
drén al menos la anchura de la escalera, y una longitud medida en su eje de 1 m
como minimo. Cuando exista un cambio de direccidén entre dos tramos, la

anchura de la escalera no se reducird a lo largo de la meseta. La zona delimitada
por dicha anchura estard libre de obstéaculos y sobre ella no barrerd el giro de
apertura de ninguna puerta, excepto las de zonas de ocupacién nula definidas en
el anexo SI A del DB SI.
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2.5 PASAMANOS.
Las escaleras que salven una altura mayor que 55 cm, dispondrédn de pasamanos al
menos en un lado. Cuando su anchura libre exceda de 1.20 m, asi como cuando no

se disponga de ascensor como alternativa a la escalera, dispondran de pasamanos
en ampbos lados. El pasamanos estara a una altura comprendida entre 90 y 110 cm.
El pasamanos sera firme y facil de asir, estaréd separado del paramento al menos 4
cm y su sistema de sujecidén no interferird el paso continuo de la mano.

2.6 RAMPAS.

Los itinerarios cuya pendiente exceda del 4% se consideran rampa a efectos de
este DB-SUA, y cumpliran lo que se establece en los apartados que figuran a con-
tinuacidén, excepto los de uso restringido y los de circulacidén de vehiculos en
aparcamientos que también estén previstas para la circulacién de personas.

Las rampas tendran una pendiente del 12% como méximo, excepto:

a) Las que pertenezcan a itinerarios accesibles, cuya pendiente sera, como maxi-
mo, del 10% cuando su longitud sea menor que 3 m, del 8% cuando la longitud sea
menor que 6 m y del 6% en el resto de los casos.

b) Las de circulacién de vehiculos en aparcamientos que también estén previstas
para la circulacién de personas cuya pendiente sera como maximo del 16%.

Los tramos tendran una longitud de 15 m como maximo excepto si la rampa pertenece
a itinerarios accesibles.

Si la rampa pertenece a un itinerario accesible, los tramos seran rectos o con un
radio de curvatura de al menos 30 m y de una anchura minima de 1,20 m. Asimismo,
dispondran de una superficie horizontal, al principio y al final del tramo, con
una longitud de 1.20 m en la direccidén de la rampa, como minimo.

2 SECCION SUA 2. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O ATRAPAMIENTO.

2.1 IMPACTOS.

l.Impacto con elementos fijos.

La altura libre de paso en zonas de circulacidén serd, como minimo 2,10 m en zo-
nas de uso restringido y 2.2 m en el resto de las zonas. En los umbrales de las
puertas, la altura libre serd 2 m, como minimo. Los elementos fijos que sobre-
salgan de las fachadas y que estén situados sobre zonas de circulacién estaran
a una altura de 2.20 m, como minimo.

En zonas de circulacidén, las paredes careceran de elementos salientes que no
arranquen del suelo, que vuelen mas de 15 cm en la zona de altura comprendida
entre 15 cm y 2.20 m medida a partir del suelo y que presenten riesgo de impacto.
Se limitarad el riesgo de impacto con elementos volados cuya altura sea menor que
2 m, tales como mesetas o tramos de escalera, de rampas, etc. disponiendo ele-
mentos fijos que restrinjan el acceso hasta ellos y permitiran su deteccidn por
los bastones de personas con discapacidad visual.

2. Impacto con elementos practicables.

Excepto en zonas de uso restringido, las puertas de recintos gque no sean de ocu-
pacién nula situadas en el lateral de los pasillos cuya anchura sea menor que
2.50 m, se dispondréan de forma que el barrido de la hoja no invada el pasillo. En
pasillos cuya anchura exceda de 2.50 m el barrido de las puertas no debe invadir
la anchura determinada, en funcidén de las condiciones de evacuacidén, conforme al
apartado 4 de la Seccién SI 3 del DB SI.
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3 SECCION SUA 9. ACCESIBILIDAD

Con el fin de facilitar el acceso y la utilizacién no discriminatoria, indepen-
diente y segura de los edificios con discapacidad se cumplirdn las condiciones de
dotacidén de elementos accesibles que se establecen a continuacién.

3.1 CONDICIONES FUNCIONALES

1 Accesibilidad en el exterior del edificio

La parcela dispondré al menos de un itinerario accesible que comunique una en-
trada principal al edificiol.

2 Accesibilidad entre plantas del edificio

El proyecto debe prever, al menos dimensional y estructuralmente. la instalaciédn
de un ascensor accesible que comuniglue dichas plantas.

Las plantas con viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas dispondréan
de ascensor accesible o de rampa accesible que las comunique con las plantas con
entrada accesible al edificio y con las que tengan elementos asociados a dichas
viviendas o zonas comunitarias.

Las plantas que tengan zonas de uso publico con mas de 100 m2 de superficie Gtil o
elementos accesibles, tales como plazas de aparcamiento accesibles, alojamientos
accesibles, plazas reservadas, etc., dispondran de ascensor accesible o rampa
accesible que las comunique con las de entrada accesible al edificio.

3 Accesibilidad en las plantas del edificio

Los edificios de otros usos dispondran de un itinerario accesible que comunique,
en cada planta, el acceso accesible a ella (entrada principal accesible al edi-
ficio. ascensor accesible, rampa accesible) con las zonas de uso publico, con
todo origen de evacuacidén de las zonas de uso privado exceptuando las zonas de
ocupacidén nula, y con los elementos accesibles, tales como plazas de aparcamien-
to accesibles, servicios higiénicos accesibles, plazas reservadas en salones de
actos y en zonas de espera con asientos fijos, alojamientos accesibles, puntos de
atencién accesibles. etc.

3.2 DOTACION DE ELEMENTOS ACCESIBLES.

l1.Alojamientos accesibles
Los establecimientos de uso residencial publico deberdn disponer del numero de
alojamientos accesibles que se indica en la tabla 1.1.

2.Plazas de aparcamiento accesibles

Los edificios de uso no residencial con aparcamiento propio cuya superficie cons-
truida exceda de 100m2 contaran con las siguientes plazas de aparcamiento acce-
sibles:

-En uso comercial, publica concurrencia o aparcamiento de uso publico, una plaza
accesible por cada 33 plazas de aparcamiento o fraccidn.

3. Plazas reservadas

Los espacios con asientos fijos para el publico. tales como auditorios. cines,
salones de actos, espectaculos. etc.. dispondran de la siguiente reserva de pla-
zas:

a) Una plaza reservada para usuarios de silla de ruedas por cada 100 plazas o
fraccién.

b) En espacios con mads de 50 asientos fijos y en los que la actividad tenga una
componente auditiva, una plaza reservada para personas con discapacidad auditiva

por cada 50 plazas o fraccidén Las zonas de espera con asientos fijos dispondréan
de una plaza reservada para usuarios de silla de ruedas por cada 100 asientos o
fraccidén.

4. Servicios higiénicos accesibles
Siempre que sea exigible la existencia ele aseos o de vestuarios por alguna dis-
posicidén legal de obligado cumplimento, existira al menos

a) Un aseo accesible por cada 10 unidades o fraccién de inodoros instalados.
pudiendo ser de uso compartido para ambos sexos.

b) En cada vestuario, una cabina de vestuario accesible, un aseo accesible y una
ducha accesible por cada 10 unidades o fraccién de los instalados. En el caso de
que el vestuario no esté distribuido en cabinas individuales. se dispondra al
menos una cabina accesible.

5. Mobiliario fijo

El mobiliario fijo de zonas de atencidén al publico incluird al menos un punto de
atencién accesible. Como alternativa a lo anterior, se podréa disponer un punto
de llamada accesible para recibir asistencia.

6.Mecanismos

Excepto en el interior de las viviendas y en las zonas de ocupacidédn nula, los
interruptores. los dispositivos de intercomunicacidény los pulsadores de alarma
serdn mecanismos accesibles.
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