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— 1. ACCESOS
=—cusl Los accesos de Macosa y el Pabelldn se producen por
S=iEmimie — — || o cota 0.
[— S ,Q,c, Los accesos del edificio de Coworking se produce a
— e — — — través de pasarelas adaptadas con una pendiente
SR T
[— | menor al 4%.
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- > /mﬂ [— = EEESRER 2. CIRCULACIONES ADAPTADAS
BRSNS > ( \\ — = HWWH:HWM - Nivel adaptado.
e - o — Ltr { LE. - Rampas con pendiente del menor del4d%.
i | = = Hﬁﬁw&:ﬂ#ﬁ - Espacio de maniobra @1,5m cada 10m.
©lle — m - No se proyecta mobiliario u obstdculos en el
e — = recorrido.
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© o) — T — Puertas: 0.85m. de ancho y <2,1m. de altura.
: — E = lHr\/j\ - @¢1,5m. a cada lado fuera de la proyeccién de
¢ ;@ [— =R abatimiento.
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\MT MMY 5 3. CIRCULACIONES VERTICALES
—Tgooa .
I [N SEalI9} ., - Se disponen de aparatos elevadores adaptados, de
. . (RSBl . . . L
mmmmn; 0 dimensiones minimas de 1,1lm.x 1,4m.
- Botonera del ascensor horizontal de entre 0,80m. y
— 1,2m.
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— - 4. SERVICIOS HIGIENICOS
- Nivel adaptado
@ 1,5m. libre de obstaculos inscrito en cabina.
T ?1,5m. libre de obstéculos en bateria de lavabos.
La altura de los interruptores estard entre 0,70m. y
IR RRRRERRNNNN 1m. con piloto permanente luminico
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/4 ﬁ n a simlmyy g LN
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f L] hE0 il i3 Accesos al edificio.
7 oy ol LN ) 1 \\\\\
= ] \\ Bafios adaptados.
I W \\\\\@ Ascensores adaptados.
= / == | w0
§ Rampas y pasarelas adaptadas.
[
| ) = Plazas para vehiculos adaptados
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