DETALLE FACHADA COWORKING
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CUBIERTA ESTRUCTURA
Cu.0l.Chapa de acero corten e=7cm. Cu.02.Lamina E.0l.Forjado reticular de hormigdén armado con
impermeable. Cu.03.Plantas aromdticas. Cu.04.Sustrato nervios in situ. Aligerado con casetones no
para plantas aromaticas de secano con geotextil en recuperables de poliestireno expandido
superficie superior para evitar pérdidas del (e=35cm.). E.02.Pilar metadlico de 30cm.
sustrato. Cu.05.Bandeja-macetero para cubierta
E 1/20 ajardinada de PVC (120-120-10)con rigidizadores. PAVIMENTO
Cu.06.Plots de PVC regulables en altura. Cu.07.Capa
de proteccidén de mortero. Cu.08.Aislamiento término P.0l.Suelo técnico BUTECH con baldosa ceramica
rigido de poliestireno extruido. Cu.09.Barrera corta de imitacidén a madera modelo Neo Ivory 120x60.
vapor. Cu.l0.Hormigdén aligerado para formacién de Ceramiche Keope. P.02.Lamina antivibracién.
pendientes. P.03.Pedestal de acero galvanizado.
DETATLTLE FACHADA MACOSA P.04.Pavimento exterior flotante Graniteker
Newood. P.05.Plots
de PVC. P.06.Pavimento exterior resistente.
- P.07.Lamina impermeable. P.08.Hormigdén para
CARPINTERIA formacién de pendientes.
Detalle A C.0l.Carpinteria. Montante horizontal sistema MX
Cu.01 con contratapa continua en la trama vertical.
[ : C.02.Carpinteria. Montante vert 1 sistema MX con FALSOS TECHOS
Cu.02 contratapa continua en la trama vertical. )
— C.03.Vidrio doble de 8 cm. con camara de aire de F.0l.Soporte acero galvanizado para falso
u = =il Detalle A 15 cm. techo. F.02.Falso techo de madera lineal
= - T 7 D cerrado.Madera Cambara. Lledosa. F.03.Luminaria
Il_l e Z %//////4 lineal perimetral. Iguzzini. F.04.Luminaria
= /{////ﬁ///////};//é empotrada para exterior. Erco
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Detalle del encuentro de la coronacidn
de la nueva fachada con la cubierta.
: Detalle A
: / 5%
G MATERIALIDAD
/ / R.01 %////Z//////j////
_ _R.02 .
R.03 %///Z///////Z///// La materialidad es una de las partes fundamentales para potenciar la idea de proyecto.Es
v p . . e .
%///}///////////// la encargada de dar caracter a las piezas, simplificar y ayudar a entender mejor los
volumenes y geometrias generadoras del proyecto, asi como solventar problemas surgidos
y W// 7/// de la orientacidén, aislamiento térmico, privacidad..
rlf% tu Las tres piezas del conjunto se resuelven con los mismos materiales: acer corten y
V ¢ /77 . vidrio al exterior y madera al interior. De este modo el proyecto se percibe como una
|10 i gl - .
7/ W Gunica unidad.
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- Detalle del cambio de materialidad de
? R.04 la fachada nueva.
7?'82 En la nave se han mantenido tres de las cuatro fachadas.
’ La solucidén para la fachada Este es un sistema de panel
/ Detalle A sdndwich de acero corten con hendiduras verticales en la
parte superior y vidrio en la parte inferior. La eleccidn
del panel sandwich sigue dotando a la preexistencia de su
caracter industrial
El edificio de Coworking al tener sélo una altura desde
Detalle del panel sandwich con la cota cero, no necesita un protecciétn contra el
carpinteria oculta. soleamiento gracias al elemento verde y los voladizos.
Detalle B Se utiliza una segunda piel ligera compuesta por
R.07 . . .
coo1 montantes de acero corten dgue cosen el forjado de
lanta baja con la cubierta. En algunos puntos el hueco
C.02 LEYENDA P ] - alg P
C.03 entre los montantes se "rellena" con una chapa de acero
: C.04 corten estirada. La ligereza de la chapa vy las
///// 7 = Z 0 — CUBIERTA - i T perforaciones dotan de permeabilidad al edificio.
’ ! Cu.0l.Panel sandwich Hunter Douglas. S ) 0
. Cu.02. F i6n fachada. .
% u Orro coronaclion achada Pabellon de la expo de
/ .
- REVESTIMIENTO FACHADA Bruselas. Egon Eiermann.
R.0l1.Panel sandwich DEK horizontal de Hunter
/ Douglas. Acabado en acero corten. R.02. Fijacidén
oculta. R.03. Panel séandwich de Hunter Douglas.
Acabado en madera. R.04. Travesafio metélico.
R.05. Pletina metélica atornillada a la
estructura existente. R.06. Montante metalico.
R.07. Forro cortagotera.
CARPINTERIA
C.0l.Travesafio de acero inoxidable 120x50. 2 : : :
5 01 C.02.Carpinteria Technal. C.03.Montante de ELl Pabellc?n es una' pieza singular del p.royecto. Conéléte
P.02 acero inoxidable 120x50. C.04.Vidrio doble de en una caja de cristal, dotando a la pieza de la maxima
P.03 4 cm. con camara de aire de 10 cm. permeabilidad a la que se le superponen unas grapas de
P.O?1 PAVIMENTO acero corten perforado flotantes que filtran 1la luz
[ P.0 P.0l.Pavimento continuo de hormigén pulido. solar creando un juego cromatico en el interior.
Juntas cada 2-3 metros.P.02.Pavimento exterior Gl F H |
P.03.Aislamiento térmico. P.04.Lamina ass royer Hannover.
impermeable. P.05.Hormigén aligerado para Arne Jacobsen.
formacién de pendientes 1,5%.
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