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Muro de hormigén armadoLamina impermeablizante
Barniz Impermeabilizante tipo "Sika"

Cémara de aire

Panel de madera exterior aglomerado hidréfugo.
Subestructura de madera
-Montantes de madera laminada anclados
mecanicamente a forjado superior e inferior
-Travesafios de madera laminada anclados
mecanicamente a montantes
Aislamiento termico e=6¢cm |
Panel de madera interior laminado en madera natural /—_’
de iroco |

5,11m
e

Placas alveolares prefabricadas
de hormigén armado
Vigas metalicas boyd

Tarima de madera

Frojado de (ch
Vigas metglic:

2,95m

Losa aligerada con instalaciones en su interior

0,00m

Capa de emulsion bituminosa
Lamina modular de PVC

Losa de cimentacidn de hormigén armado

Conductos de retorno del sistema
de aire acondicionado
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Suelo técnico ceramico
registrable tipo "Butech"

0,00m
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Barandillg de vidrio tem
con butirgl de seguridad
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Puerta metdlica batiente

Placas alveolares prefabricadas
de hormigén armado
Vigas metélicas boyd

Pavimento de mortero de
resina epoxi

Escaleras y pasarela metalicas

NN

galvanizadas

Piscinas conformadas con
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muros de hormigon armado




